
1 
 

WITTEMAN GELUIDBEHEERSING 
Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek 

Jaguar 11, 1704 TS Heerhugowaard 
Tel.: (072) 5713764 / 0623443991 • Internet: www.advisering‐geluid.nl 

 • E‐mail: witteman.geluid@gmail.com 
ABN AMRO 89 31 07 212 Witteman JAM • KvK Alkmaar nr.72489 

BTWnr.: 0306.68.207.B.01 
 

 
       Geluidadvies op maat 

 
 

 
 
 
 
 

Rapport WG2017-08-30LVJD-B 
Geluidsbelasting Langevliet 8 

Julianadorp Den Helder 
 
 
 
 
 
Inhoud: 
 
1. Inleiding 
 
2. Gegevens 
 
3. Berekeningen 
 
4. Verkeersgegevens 
 
5. Berekeningsresultaten 
 
6. Karakteristieke gevelwering GA,k 

 
7. Samenvatting 
 
 
 
 
 
Figuur 1: overdrachtsmodel met de reken/beoordelingspunten op de gevels 
Figuur 2: berekende geluidsbelastingen op de reken/beoordelingspunten 
 
 
 
Bijlage I: invoergegevens van het overdrachtsmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status rapport:  definitief 
 
Heerhugowaard  30 augustus 2017, aangepast tot B-versie 4 april 2018  



2 
 

WITTEMAN GELUIDBEHEERSING 
Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek 

Jaguar 11, 1704 TS Heerhugowaard 
Tel.: (072) 5713764 / 0623443991 • Internet: www.advisering‐geluid.nl 

 • E‐mail: witteman.geluid@gmail.com 
ABN AMRO 89 31 07 212 Witteman JAM • KvK Alkmaar nr.72489 

BTWnr.: 0306.68.207.B.01 
 

 
                       
              
 
 
1. Inleiding. 
In opdracht van AMB Advies, zijn geluidsberekeningen uitgevoerd ter bepaling van de geluidsbelasting 
Lden wegverkeerslawaai op de gevels van een nieuw te bouwen woning aan de Langevliet 8 in 
Julianadorp te Den Helder.  
De bestaande woning Langevliet 8 wordt gesloopt, hiervoor in de plaats komt een nieuwe woning. 
Dit wordt mogelijk gemaakt met de verlening van een binnenplanse vrijstelling voor de aanpassing van 
een bouwvlak en de bouw van de nieuwe woning. De plattegrondsituatie met de te slopen en nieuw te 
bouwen woning is in de schets hieronder aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dit onderzoek is de geluidbelasting Lden berekend op de gevels van de nieuwe woning als gevolg van 
de Langevliet waarlangs de woning wordt gebouwd. 
Er is geen sprake van een “nieuwe situatie’ in de zin van de Wet geluidhinder, dus geen toets aan de 
grenswaarden. De berekende geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g. Wgh) is ervoor om na te gaan 
of de karakteristieke gevelwering GA,k voldoende is opdat de binnenniveau’s in de geluidgevoelige 
ruimten van de woning een waarde van Lden 33 dB niet zal overschrijden(bouwbesluit 2012). 
 
2. Gegevens. 
Voor de geluidsberekeningen zijn de volgende gegevens gebruikt: 
 

1. Toegezonden kaartmateriaal / bouwkundige gegevens Hollands Kroon Architectuur.   
2. Weg intensiteit en verdeling, gebaseerd op BASEC verkeersonderzoek 2014, deze 

gegevens zijn opgeschaald naar prognosejaar 2027, met 0,5% per jaar. 
3. DATA Pdok, met bebouwing, wegen en objecten, opbouw rekenmodel. 

 
3. Berekeningen. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een akoestisch geluidoverdrachtsmodel Geomilieu, dat 
voldoet aan de voorgeschreven Rekenmethode wegverkeerslawaai (RMW-2012).  Uit de gegevens van 
de PDOK en NWB wegbestanden is het model opgesteld, welke bestaat uit de wegverkeersbron 
Langevliet, de omgeving met bebouwing en de bodem, representatief voor de geluidsoverdracht van 
weg naar de omgeving. Op de toekomstige gevels nieuwe woning zijn  berekenings-, c.q 
beoordelingspunten geplaatst. 
In het model wordt rekening gehouden met afscherming en reflecties van geluid door de omliggende 
bebouwing en de absorptie waarde van de omgevingsbodem. De beoordelingshoogte is op 1,7 en 4,7 
meter +maaiveld. In figuur 1 is het overdrachtsmodel met de reken/beoordelingspunten op de gevels 
weergegeven. Voor het gehele onderzoeksgebied is een akoestische bodemfactor op 1(absorberend 
grasland). Het wegdek van de van Langevliet is als akoestisch hard ingevoerd (factor 0 reflecterend 
referentiewegdek).  Bijlage I bevat de invoergegevens van het overdrachtsmodel. 
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4. Verkeersgegevens. 
De verkeersgegevens van de Langevliet zijn afkomstig uit het BASEC verkeersonderzoek 2014, 
dat in indertijd opdracht van de gemeente Den Helder is uitgevoerd. In het teljaar 2015 bedroeg  
de gemiddelde verkeersintensiteit 10.476 mvtgn/etmaal(weekdag). 
Ondanks dat het verkeer op de Langevliet de afgelopen jaren nauwelijks is toegenomen, is op advies 
van de afdeling verkeer van de gemeente Den Helder opgeschaald van 2015 naar 2017, met een 
toename percentage van 0,5% per jaar. Uitgangpunt was dat in ieder geval niet met een te lage 
prognose intensiteit zou worden gerekend; onderstaande de opschalingsberekening. 
 

telling 2015  n jaar   toekomstprognose  %/jaar  factor

10476  12  11122  0,5  1,005

 
Er is gerekend met een intensiteit voor het prognosejaar 2027 van 11.122 mvtgn/etmaal. 
Onderstaand de weggegevens, intensiteit, snelheid en de verdeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De Langevliet is voorzien van een DAB toplaag, in het model als referentie deklaag. 
Deze blijft in de toekomst vooralsnog gehandhaafd. De wettelijke snelheid is 70 km/uur. 
Deklaag uitgevoerd in DAB. 
 
5. Berekeningsresultaten. 
Onderstaande tabel 1 bevat de berekende geluidsbelastingen in Lden op de beoordelingspunten op de 
gevels van de te projecteren woningen. Hierin zijn ook de waarden voor de dag-, avond en nachtperiode 
gegeven. De geluidbelasting Lden is de toetswaarde aan de grenswaarden Wet geluidhinder, de 
waarden(volgens RMW2012) in de laatste kolom zijn de basis voor een vaststelling van de hogere 
waarden in een hogere waarde besluit, afgerond volgens het meet- en rekenvoorschrift. 
 
Tabel 1: Berekende (toekomstige) geluidbelasting Lden zonder aftrek art. 110g Wgh. 
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Uit de tabel blijkt dat de toekomstige geluidbelasting, zonder de aftrek 5 dB, vanwege het wegverkeer 
over de Langevliet, voor het peiljaar 2027 afgerond 59 dB (voorgevel punt 1)gaat bedragen.  
Op de zijgevels bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 55 dB, de achtergevel is geluidsluw. 
Figuur 2 bevat een plot met de berekende geluidsbelastingen op de rekenpunten op een 
beoordelingshoogte van 1,7 / 4,7 meter boven maaiveld.  
 
6. Karakteristieke gevelwering GA,k 
Het Bouwbesluit 2012 stelt in afdeling 3.1 eisen aan de geluidwering voor geluid van buiten naar 
binnen. Op basis van artikel 3.2 geldt een minimale geluidwering van 20 dB voor een uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied (gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het 
verblijven van personen). Aan deze minimum eis kan bij toepassing van de normale bouwvoorschriften 
net worden voldaan als blijkt dat de geluidsbelasting buiten op de gevel niet hoger is van Lden 53 dB; de 
binnenwaarde in de woning van Lden 33 dB wordt dan niet overschreden. 
 
In de onderhavige situatie is de hoogste toekomstige geluidsbelasting op de voorgevel zonder aftrek,  
Lden 59 dB(aftrek 110g mag hier niet worden toegepast).  
Dit betekent dat aanvullende eisen aan de karakteristieke gevelwering van de toekomstige woning 
gesteld dienen te worden. De karakteristieke geluidwering van de gevels van de geluidgevoelige ruimten 
die grenzen aan de voorgevel, moet nl. minimaal GA,k  26 dB bedragen.  
 
7. Samenvatting. 
De bouw van een nieuwe woning ter vervanging van een bestaande (te slopen) woning zal met een 
verlening van een binnenplanse vrijstelling plaatsvinden, derhalve is toetsing aan de grenswaarden Wet 
geluidhinder niet aan de orde. 
In dit onderzoek is de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woning berekend vanwege de weg 
Langevliet voor het prognosejaar 2017. 
De berekende geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g. Wgh) is ervoor om na te gaan hoeveel de 
karakteristieke gevelwering GA,k moet zijn, opdat de binnenniveau’s in de geluidgevoelige ruimten van 
de woning een waarde van Lden 33 dB niet zal overschrijden(bouwbesluit 2012). 
 

 de toekomstige geluidbelasting zal, zonder de aftrek 5 dB, vanwege het wegverkeer over de 
Langevliet, voor het peiljaar 2027 afgerond Lden 59 dB (voorgevel punt 1)gaat bedragen.  
Op de zijgevels bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 55 dB, de achtergevel is geluidsluw. 
 

 Om conform het bouwbesluit 2012 een binnenwaarde van Lden 33 dB niet te overschrijden is een 
geluidwering van tenminste GA,k  26 dB benodigd; de vereiste GA,k  waarde per gevelvlak kan 
door middel van een gevelweringonderzoek worden bepaald.  

 
 
 
Heerhugowaard, 
30 augustus 2017, aangepast tot B-versie 4 april 2018  
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Verklaring Dosismaat geluidsbelasting Lden 

 
 
De wettelijke maat om de hoeveelheid geluid (=geluidsbelasting) uit te drukken is de Lden.  
Lden staat voor 'Level day-evening-night'.  
 
Voor de bepaling van de geluidsbelasting, uitgedrukt als Lden -waarde, wordt het etmaal in drie perioden 
verdeeld:  
Dagperiode (07.00-19.00 uur)  
Avondperiode (19.00-23.00 uur)  
Nachtperiode (23.00-07.00 uur)  
 
Vervolgens wordt per periode het jaargemiddelde geluidniveau bepaald. Geluidniveaus in de avond- en 
de nachtperiode worden als hinderlijker ervaren dan het geluid in de dagperiode. Daarom worden de 
gemiddelde geluidniveaus in de avond- en nachtperiode bij de berekening van Lden verhoogd met een 
straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB.  
Nadat de geluidniveaus per periode bekend zijn, worden deze (inclusief straffactoren) energetisch 
gemiddeld. Dit betekent dat de duur van elke periode ook wordt meegewogen bij de bepaling van de 
geluidsbelasting.  
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           BIJLAGE I 
 
 
 
Invoergegevens van het overdrachtsmodel 



Bijlage IAkoestisch onderzoek Langevliet 8
Weg Langevliet

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

JULIANADOR Langevliet      0,00      0,50 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  70  70  70 --

4-4-2018 12:07:15Geomilieu V4.10



Bijlage IAkoestisch onderzoek Langevliet 8
Weg Langevliet

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

JULIANADOR  70  70  70 --  70  70  70 --  11122,00   7,00   3,00   0,50 -- -- -- --

4-4-2018 12:07:15Geomilieu V4.10



Bijlage IAkoestisch onderzoek Langevliet 8
Weg Langevliet

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)

JULIANADOR --  97,60  99,00  95,90 --   1,70   0,70   3,20 --   0,70   0,40   1,00 -- -- -- -- --    759,86

4-4-2018 12:07:15Geomilieu V4.10



Bijlage IAkoestisch onderzoek Langevliet 8
Weg Langevliet

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k

JULIANADOR    330,32     53,33 --     13,24      2,34      1,78 --      5,45      1,33      0,56 --   80,85   89,74   95,00  102,25  109,79  106,07

4-4-2018 12:07:15Geomilieu V4.10



Bijlage IAkoestisch onderzoek Langevliet 8
Weg Langevliet

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

JULIANADOR   99,21   88,17   76,76   85,53   90,66   98,24  106,05  102,33   95,46   84,30   69,86   78,93   84,33   91,18   98,40   94,70

4-4-2018 12:07:15Geomilieu V4.10



Bijlage IAkoestisch onderzoek Langevliet 8
Weg Langevliet

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

JULIANADOR   87,85   76,96 -- -- -- -- -- -- -- --

4-4-2018 12:07:15Geomilieu V4.10



Akoestisch onderzoek Langevliet 8
Beoordelingspunten

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Woning Nw  [1]      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

Woning Nw  [2]      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

Woning Nw  [3]      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

Woning Nw  [4]      0,00      1,70      4,70 -- -- -- -- Ja

30-8-2017 20:25:27Geomilieu V4.10



Akoestisch onderzoek Langevliet 8
Bodemgebieden

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

wegdek 0,00

1 Kavel gebied 0,50

30-8-2017 20:27:53Geomilieu V4.10



Akoestisch onderzoek Langevliet 8
Objecten

Model: Langevliet 8
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Nieuw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

L Vliet 8 sloop     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

L Vliet 7     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

L Vliet 6     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Hal     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Hal     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30-8-2017 20:28:32Geomilieu V4.10


