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ingediend
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fase 1A reeds 
ingediend

- vloerafscheidingen conform afdeling 2.3 van het bouwbesluit.

  conform afdeling 2.5 & 2.6 van het bouwbesluit
- alle trappen/hellingbanen uit te voeren 

- badkamer, toilet en keuken voorzien van vloer- en wandtegels.

- alle ruimtes te ventileren volgens NEN 1087 en NPR 1088

- trappen

- afwerking

- ventilatie

  hoogte tegelwerk: toilet tot 1200+ vl.; badkamer volle hoogte

- kozijnen - houten buitenkozijnen zijn van iroko en moeten voldoen aan de KVT '95
- kunststof buitenkozijnen n.t.b.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige
  scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
  inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
  aangegeven weerstandsklasse 2

- Tussen de woningen  (welke allemaal een apart brandcompatiment zijn ) geldt een WBDBO
  van 60 minuten.

- Een vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg 
  zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

- De trappen in de trappenhuizen dienen te voldoen aan kolom B van tabel 2.28a van artikel  2.28 van het
  bouwbesluit, met uitzondering van de trappen van de kelder naar de begane grond welke dienen voor ontsluiting
  van een overige gebruiksfunctie, deze dienen te voldoen  aan kolom B van tabel 2.28b 

niet- ioniserende rookmelder uitgevoerd conform de NEN 2555

- wering van vocht van binnen (sanitaire ruimte, werkkast e.d.): de scheidingsconstructie van   toiletruimte heeft 
een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/ (m2s 1/2) en op geen 
enkele plaats groter dan 0.2 kg/ (m2s 1/2) in de sanitaire ruimten vloer- (tot 2400 + vloerpeil) en wandtegels 
aanbrengen , hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.

RENVOOI

- Constructie volgens opgave constructeur

- Noodoverstorten volgens opgave constructeur, diameters en aantal hwa's volgens berekening 
installateur

- Installaties volgens opgave installatie adviseur

- Uitgangspunten EPC-berekening volgens opgave installatieadviseur:
RC-waarde: 
- Begane grondvloer ≥ 4,0 m²K/W
- Gevels ≥ 5,0 m²K/W
- Daken ≥ 6,0 m²K/W

- voldoende bescherming tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen 
conform bouwbesluit artikel 3.17l

LEGEND

beton

kalkzandsteen

isolatie

gevelmetselwerk

lichte scheidingswand

prefab beton

voorgevel

tek.nr. :

werknr. :

schaal :

wijz. d :

wijz. c :

wijz. b :

wijz. a :

datum:

fase:

onderwerp:

opdrachtgever:

project:

Bethaniëndwarsstraat 6m     1012 CB Amsterdam     0031 (0)20 3306905     amsterdam@attika.nl     www.attika.nl

wijz. e :

wijz. f :

formaat : A2

 1 : 100

21.03.2017

voorgevel & achtergevel -
fase 1B

03.03.2017

A376DO.D1.A01

Halter Bellevue - Fase 1

Woningstichting Den Helder

Definitief Ontwerp (DO)

achtergevel
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• metselwerk
  kleur en uitvoering volgens k&m-staat
• luchtspouw
• hoogwaardige isolatie
• kalkzandsteen

wandopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 5,0 m² K/W

• metselwerk
  kleur en uitvoering volgens k&m-staat
• luchtspouw
• hoogwaardige isolatie
• kalkzandsteen

wandopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 5,0 m² K/W
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fase 1A reeds 
ingediend

- vloerafscheidingen conform afdeling 2.3 van het bouwbesluit.

  conform afdeling 2.5 & 2.6 van het bouwbesluit
- alle trappen/hellingbanen uit te voeren 

- badkamer, toilet en keuken voorzien van vloer- en wandtegels.

- alle ruimtes te ventileren volgens NEN 1087 en NPR 1088

- trappen

- afwerking

- ventilatie

  hoogte tegelwerk: toilet tot 1200+ vl.; badkamer volle hoogte

- kozijnen - houten buitenkozijnen zijn van iroko en moeten voldoen aan de KVT '95
- kunststof buitenkozijnen n.t.b.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige
  scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
  inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
  aangegeven weerstandsklasse 2

- Tussen de woningen  (welke allemaal een apart brandcompatiment zijn ) geldt een WBDBO
  van 60 minuten.

- Een vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg 
  zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

- De trappen in de trappenhuizen dienen te voldoen aan kolom B van tabel 2.28a van artikel  2.28 van het
  bouwbesluit, met uitzondering van de trappen van de kelder naar de begane grond welke dienen voor ontsluiting
  van een overige gebruiksfunctie, deze dienen te voldoen  aan kolom B van tabel 2.28b 

niet- ioniserende rookmelder uitgevoerd conform de NEN 2555

- wering van vocht van binnen (sanitaire ruimte, werkkast e.d.): de scheidingsconstructie van   toiletruimte heeft 
een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/ (m2s 1/2) en op geen 
enkele plaats groter dan 0.2 kg/ (m2s 1/2) in de sanitaire ruimten vloer- (tot 2400 + vloerpeil) en wandtegels 
aanbrengen , hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.

RENVOOI

- Constructie volgens opgave constructeur

- Noodoverstorten volgens opgave constructeur, diameters en aantal hwa's volgens berekening 
installateur

- Installaties volgens opgave installatie adviseur

- Uitgangspunten EPC-berekening volgens opgave installatieadviseur:
RC-waarde: 
- Begane grondvloer ≥ 4,0 m²K/W
- Gevels ≥ 5,0 m²K/W
- Daken ≥ 6,0 m²K/W

- voldoende bescherming tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen 
conform bouwbesluit artikel 3.17l

LEGEND

beton

kalkzandsteen

isolatie

gevelmetselwerk

lichte scheidingswand

prefab beton

begane grond

tek.nr. :

werknr. :

schaal :

wijz. d :

wijz. c :

wijz. b :

wijz. a :

datum:

fase:

onderwerp:

opdrachtgever:

project:

Bethaniëndwarsstraat 6m     1012 CB Amsterdam     0031 (0)20 3306905     amsterdam@attika.nl     www.attika.nl

wijz. e :

wijz. f :

formaat : A2

 1 : 100

21.03.2017

begane grond - fase 1B

03.03.2017

A376DO.D1.P00

Halter Bellevue - Fase 1

Woningstichting Den Helder

Definitief Ontwerp (DO)
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• metselwerk
  kleur en uitvoering volgens k&m-staat
• luchtspouw
• hoogwaardige isolatie
• kalkzandsteen

wandopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 5,0 m² K/W

• metselwerk
  kleur en uitvoering volgens k&m-staat
• luchtspouw
• hoogwaardige isolatie
• kalkzandsteen

wandopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 5,0 m² K/W
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fase 1A reeds 
ingediend

- vloerafscheidingen conform afdeling 2.3 van het bouwbesluit.

  conform afdeling 2.5 & 2.6 van het bouwbesluit
- alle trappen/hellingbanen uit te voeren 

- badkamer, toilet en keuken voorzien van vloer- en wandtegels.

- alle ruimtes te ventileren volgens NEN 1087 en NPR 1088

- trappen

- afwerking

- ventilatie

  hoogte tegelwerk: toilet tot 1200+ vl.; badkamer volle hoogte

- kozijnen - houten buitenkozijnen zijn van iroko en moeten voldoen aan de KVT '95
- kunststof buitenkozijnen n.t.b.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige
  scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
  inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
  aangegeven weerstandsklasse 2

- Tussen de woningen  (welke allemaal een apart brandcompatiment zijn ) geldt een WBDBO
  van 60 minuten.

- Een vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg 
  zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

- De trappen in de trappenhuizen dienen te voldoen aan kolom B van tabel 2.28a van artikel  2.28 van het
  bouwbesluit, met uitzondering van de trappen van de kelder naar de begane grond welke dienen voor ontsluiting
  van een overige gebruiksfunctie, deze dienen te voldoen  aan kolom B van tabel 2.28b 

niet- ioniserende rookmelder uitgevoerd conform de NEN 2555

- wering van vocht van binnen (sanitaire ruimte, werkkast e.d.): de scheidingsconstructie van   toiletruimte heeft 
een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/ (m2s 1/2) en op geen 
enkele plaats groter dan 0.2 kg/ (m2s 1/2) in de sanitaire ruimten vloer- (tot 2400 + vloerpeil) en wandtegels 
aanbrengen , hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.

RENVOOI

- Constructie volgens opgave constructeur

- Noodoverstorten volgens opgave constructeur, diameters en aantal hwa's volgens berekening 
installateur

- Installaties volgens opgave installatie adviseur

- Uitgangspunten EPC-berekening volgens opgave installatieadviseur:
RC-waarde: 
- Begane grondvloer ≥ 4,0 m²K/W
- Gevels ≥ 5,0 m²K/W
- Daken ≥ 6,0 m²K/W

- voldoende bescherming tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen 
conform bouwbesluit artikel 3.17l

LEGEND

beton

kalkzandsteen

isolatie

gevelmetselwerk

lichte scheidingswand

prefab beton

tek.nr. :

werknr. :

schaal :

wijz. d :

wijz. c :

wijz. b :

wijz. a :

datum:

fase:

onderwerp:

opdrachtgever:

project:

Bethaniëndwarsstraat 6m     1012 CB Amsterdam     0031 (0)20 3306905     amsterdam@attika.nl     www.attika.nl

wijz. e :

wijz. f :

formaat : A2
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21.03.2017

eerste verdieping - fase
1B

03.03.2017

A376DO.D1.P01

Halter Bellevue - Fase 1

Woningstichting Den Helder

Definitief Ontwerp (DO)



w
d

w
m

m
v

cv

w
d

w
m

m
v

cv

w
d

w
m

m
v

cv

w
d

w
m

m
v

cv

w
d

w
m

m
v

cv

wdwm mv cv

w
d

w
m

m
v

cv

1 2 3 4 5 6

A A

B

C

8 9

D

AA

B

B

C

C

7

300 5700 5700 5700 5700 5700 5700 4150 9200 300

420 5430 300 5400 300 5400 300 5400 300 5400 300 5430 420 3550 420 8960 420

48150

4
0
0

8
2
0
0

4
0
0

3
0
0

5
4
0
0

3
0
0

6
0
0
0

1500+ lijn

2600+ lijn

1500+ lijn

2600+ lijn

1500+ lijn

2600+ lijn

1500+ lijn

2600+ lijn

1500+ lijn

2600+ lijn

1500+ lijn

2600+ lijn

3
0
0

8
4
0
0

3
0
0

9
0
0
0

• metselwerk
  kleur en uitvoering volgens k&m-staat
• luchtspouw
• hoogwaardige isolatie
• kalkzandsteen

wandopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 5,0 m² K/W

• dakpannen
• panlatten
• tengels
• waterkerende dampdoorlatende folie
• geïsoleerd dakelement
• dampremmende folie

dakopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 6,0 m² K/W

• dakpannen
• panlatten
• tengels
• waterkerende dampdoorlatende folie
• geïsoleerd dakelement
• dampremmende folie

dakopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 6,0 m² K/W
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fase 1A reeds 
ingediend

- vloerafscheidingen conform afdeling 2.3 van het bouwbesluit.

  conform afdeling 2.5 & 2.6 van het bouwbesluit
- alle trappen/hellingbanen uit te voeren 

- badkamer, toilet en keuken voorzien van vloer- en wandtegels.

- alle ruimtes te ventileren volgens NEN 1087 en NPR 1088

- trappen

- afwerking

- ventilatie

  hoogte tegelwerk: toilet tot 1200+ vl.; badkamer volle hoogte

- kozijnen - houten buitenkozijnen zijn van iroko en moeten voldoen aan de KVT '95
- kunststof buitenkozijnen n.t.b.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige
  scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
  inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
  aangegeven weerstandsklasse 2

- Tussen de woningen  (welke allemaal een apart brandcompatiment zijn ) geldt een WBDBO
  van 60 minuten.

- Een vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg 
  zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

- De trappen in de trappenhuizen dienen te voldoen aan kolom B van tabel 2.28a van artikel  2.28 van het
  bouwbesluit, met uitzondering van de trappen van de kelder naar de begane grond welke dienen voor ontsluiting
  van een overige gebruiksfunctie, deze dienen te voldoen  aan kolom B van tabel 2.28b 

niet- ioniserende rookmelder uitgevoerd conform de NEN 2555

- wering van vocht van binnen (sanitaire ruimte, werkkast e.d.): de scheidingsconstructie van   toiletruimte heeft 
een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/ (m2s 1/2) en op geen 
enkele plaats groter dan 0.2 kg/ (m2s 1/2) in de sanitaire ruimten vloer- (tot 2400 + vloerpeil) en wandtegels 
aanbrengen , hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.

RENVOOI

- Constructie volgens opgave constructeur

- Noodoverstorten volgens opgave constructeur, diameters en aantal hwa's volgens berekening 
installateur

- Installaties volgens opgave installatie adviseur

- Uitgangspunten EPC-berekening volgens opgave installatieadviseur:
RC-waarde: 
- Begane grondvloer ≥ 4,0 m²K/W
- Gevels ≥ 5,0 m²K/W
- Daken ≥ 6,0 m²K/W

- voldoende bescherming tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen 
conform bouwbesluit artikel 3.17l

LEGEND

beton

kalkzandsteen

isolatie

gevelmetselwerk

lichte scheidingswand

prefab beton

tek.nr. :

werknr. :

schaal :

wijz. d :

wijz. c :

wijz. b :

wijz. a :

datum:

fase:

onderwerp:

opdrachtgever:

project:

Bethaniëndwarsstraat 6m     1012 CB Amsterdam     0031 (0)20 3306905     amsterdam@attika.nl     www.attika.nl

wijz. e :

wijz. f :

formaat : A2
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21.03.2017

tweede verdieping - fase
1B

03.03.2017

A376DO.D1.P02

Halter Bellevue - Fase 1

Woningstichting Den Helder

Definitief Ontwerp (DO)



- vloerafscheidingen conform afdeling 2.3 van het bouwbesluit.

  conform afdeling 2.5 & 2.6 van het bouwbesluit
- alle trappen/hellingbanen uit te voeren 

- badkamer, toilet en keuken voorzien van vloer- en wandtegels.

- alle ruimtes te ventileren volgens NEN 1087 en NPR 1088

- trappen

- afwerking

- ventilatie

  hoogte tegelwerk: toilet tot 1200+ vl.; badkamer volle hoogte

- kozijnen - houten buitenkozijnen zijn van iroko en moeten voldoen aan de KVT '95
- kunststof buitenkozijnen n.t.b.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige
  scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
  inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
  aangegeven weerstandsklasse 2

- Tussen de woningen  (welke allemaal een apart brandcompatiment zijn ) geldt een WBDBO
  van 60 minuten.

- Een vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg 
  zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

- De trappen in de trappenhuizen dienen te voldoen aan kolom B van tabel 2.28a van artikel  2.28 van het
  bouwbesluit, met uitzondering van de trappen van de kelder naar de begane grond welke dienen voor ontsluiting
  van een overige gebruiksfunctie, deze dienen te voldoen  aan kolom B van tabel 2.28b 

niet- ioniserende rookmelder uitgevoerd conform de NEN 2555

- wering van vocht van binnen (sanitaire ruimte, werkkast e.d.): de scheidingsconstructie van   toiletruimte heeft 
een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/ (m2s 1/2) en op geen 
enkele plaats groter dan 0.2 kg/ (m2s 1/2) in de sanitaire ruimten vloer- (tot 2400 + vloerpeil) en wandtegels 
aanbrengen , hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.

RENVOOI

- Constructie volgens opgave constructeur

- Noodoverstorten volgens opgave constructeur, diameters en aantal hwa's volgens berekening 
installateur

- Installaties volgens opgave installatie adviseur

- Uitgangspunten EPC-berekening volgens opgave installatieadviseur:
RC-waarde: 
- Begane grondvloer ≥ 4,0 m²K/W
- Gevels ≥ 5,0 m²K/W
- Daken ≥ 6,0 m²K/W

- voldoende bescherming tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen 
conform bouwbesluit artikel 3.17l

LEGEND

beton

kalkzandsteen

isolatie

gevelmetselwerk

lichte scheidingswand

prefab beton

1 2 3 4 5 6

A

B

C

8 9

D

AA

B

B

C

C

7

3
0
0

8
4
0
0

3
0
0

300 5700 5700 5700 5700 5700 5700 4150 9200 300

48150

V03

V04

9
0
0
0

3
0
0

5
4
0
0

b
e
le

n
d

in
g
 d

e
e
lp

la
n
 2

3
0
0

8
4
0
0

3
0
0

9
0
0
0

Pv panelen ter indicatie.
Aantallen en positie door installateur te bepalen. 

Pv panelen ter indicatie.
Aantallen en positie door installateur te bepalen. 

fase 1A reeds 
ingediend

tek.nr. :

werknr. :

schaal :

wijz. d :

wijz. c :

wijz. b :

wijz. a :

datum:

fase:

onderwerp:

opdrachtgever:

project:

Bethaniëndwarsstraat 6m     1012 CB Amsterdam     0031 (0)20 3306905     amsterdam@attika.nl     www.attika.nl
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• metselwerk
  kleur en uitvoering volgens k&m-staat
• luchtspouw
• hoogwaardige isolatie
• kalkzandsteen

wandopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 5,0 m² K/W

8
5
0

• dakpannen
• panlatten
• tengels
• waterkerende dampdoorlatende folie
• geïsoleerd dakelement
• dampremmende folie

dakopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 6,0 m² K/W

• dakbedekking
• isolatie
• kanaalplaatvloer

dakopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 6,0 m² K/W

• dakpannen
• panlatten
• tengels
• waterkerende dampdoorlatende folie
• geïsoleerd dakelement
• dampremmende folie

dakopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 6,0 m² K/W
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11410 bk. nok

10350 bk. dakrand10261 bk. nok

- vloerafscheidingen conform afdeling 2.3 van het bouwbesluit.

  conform afdeling 2.5 & 2.6 van het bouwbesluit
- alle trappen/hellingbanen uit te voeren 

- badkamer, toilet en keuken voorzien van vloer- en wandtegels.

- alle ruimtes te ventileren volgens NEN 1087 en NPR 1088

- trappen

- afwerking

- ventilatie

  hoogte tegelwerk: toilet tot 1200+ vl.; badkamer volle hoogte

- kozijnen - houten buitenkozijnen zijn van iroko en moeten voldoen aan de KVT '95
- kunststof buitenkozijnen n.t.b.

- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige
  scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
  inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm
  aangegeven weerstandsklasse 2

- Tussen de woningen  (welke allemaal een apart brandcompatiment zijn ) geldt een WBDBO
  van 60 minuten.

- Een vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg 
  zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend

- De trappen in de trappenhuizen dienen te voldoen aan kolom B van tabel 2.28a van artikel  2.28 van het
  bouwbesluit, met uitzondering van de trappen van de kelder naar de begane grond welke dienen voor ontsluiting
  van een overige gebruiksfunctie, deze dienen te voldoen  aan kolom B van tabel 2.28b 

niet- ioniserende rookmelder uitgevoerd conform de NEN 2555

- wering van vocht van binnen (sanitaire ruimte, werkkast e.d.): de scheidingsconstructie van   toiletruimte heeft 
een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/ (m2s 1/2) en op geen 
enkele plaats groter dan 0.2 kg/ (m2s 1/2) in de sanitaire ruimten vloer- (tot 2400 + vloerpeil) en wandtegels 
aanbrengen , hoeken voorzien van kimlaag en kitvoegen, tegelwerk waterdicht afvoegen.

RENVOOI

- Constructie volgens opgave constructeur

- Noodoverstorten volgens opgave constructeur, diameters en aantal hwa's volgens berekening 
installateur

- Installaties volgens opgave installatie adviseur

- Uitgangspunten EPC-berekening volgens opgave installatieadviseur:
RC-waarde: 
- Begane grondvloer ≥ 4,0 m²K/W
- Gevels ≥ 5,0 m²K/W
- Daken ≥ 6,0 m²K/W

- voldoende bescherming tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen 
conform bouwbesluit artikel 3.17l

LEGEND
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V02

300 8400 300

9000

• dakpannen
• panlatten
• tengels
• waterkerende dampdoorlatende folie
• geïsoleerd dakelement
• dampremmende folie

dakopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 6,0 m² K/W

• metselwerk
  kleur en uitvoering volgens k&m-staat
• luchtspouw
• hoogwaardige isolatie
• kalkzandsteen

wandopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 5,0 m² K/W

1
0
0
0

• dakbedekking
• isolatie
• kanaalplaatvloer

dakopbouw buiten-binnen
totale constructie Rc-waarde ≥ 6,0 m² K/W
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