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Samenvatting 

De werkgroep Duurzaam Den Helder van de Gemeenteraad van Den Helder heeft een eigen 

inventarisatie gemaakt naar de mogelijkheden van het toepassen van LED verlichting ten 

behoeve van Openbare Verlichting. Dit is gedaan om (bestuurders/beleidsmakers) meer inzicht 

te verschaffen in de mogelijkheden en toepasbaarheid van LED verlichting voor openbare 

verlichting.  Het document streeft er niet na om een volledig naslagwerk te zijn voor LED-

verlichting. Wel wil het prikkelen om samen met de binnenkort te verschijnen beleidsnota 

Duurzaamheid Den Helder verdere invulling te geven om verder te werken naar een Duurzaam 

Den Helder. 

 

Op basis van dit document wordt vanuit de werkgroep Duurzaam Den Helder  

aangedrongen op een actiever beleid daar waar het gaat om toepassing van LED 

technologie binnen de Openbare Verlichting. Deze techniek biedt veel potentie en in de 

ons omliggende gemeenten wordt hierop actief ingesprongen (o.a. Texel).  

 

De Werkgroep verzoekt het College dan ook om: 

1. De initiatieven die er zijn met betrekking tot het vervaardigen van autonoom 

systeem voor LED verlichting in Den Helder te omarmen omdat  

a. Dit voor werkgelegenheid in de Noordkop kan zorgen; 

b. Den Helder zo een actieve bijdrage kan leveren in het terugdringen van 

CO2 doelstelling; 

c. Den Helder op termijn naar een Openbare Verlichting toe gaat waar 

minder onderhoud benodigd is en de huidige situatie van 41% van de 

openbare verlichting die beneden de NPR norm ligt weg kan werken; 

d. Den Helder op termijn met toepassing van LED verlichting in de 

Openbare Ruimte minder geld hoeft te besteden aan energiekosten. 

2. Medewerking te verlenen voor het opzetten van een Pilot-project waarbij het 

principe van de Autonome LED verlichting in de Openbare Verlichting wordt 

toegepast. Omdat voor het pilot-project geen kabels nodig zijn (en dus naast de 

bestaande openbare verlichting kan opereren) en gestreefd wordt naar een 

betrokkenheid van de buurt is het voorstel van de Werkgroep Duurzaam Den Helder 

om de verlichting toe te gaan passen aan het fietspad achter de Schoenerstraat. 

Hiermee wordt opvolging gegeven aan het eerste burgerinitiatief en wordt 

betrokkenheid van de buurt gegarandeerd. 
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1.  Inleiding 

Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het 

aantrekkelijk maken van openbare ruimte. De politiek bepaalt in veel gevallen of en waar een 

openbare ruimte wordt verlicht. Een goed uitgangspunt voor beleid rondom openbare 

verlichting is 'niet meer dan nodig'. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) van de Nederlandse 

Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) helpt de wegbeheerder hoe verlicht moet worden [1]. 

 

De energieprijzen en energiekosten stijgen de laatste jaren explosief. Naar verwachting zullen 

de energieprijzen in de toekomst ook niet echt meer dalen. Om ook als Gemeente in de 

toekomst geen torenhoge kosten te betalen voor openbare verlichting is het noodzakelijk om te 

investeren in energiebesparing. Immers openbare verlichting is een grote kostenpost en de 

besparingen vloeien terug in de Gemeente kas. 

 

De staat van de openbare verlichting in Den Helder is matig te noemen. In het Beheerplan 

openbare verlichting Gemeente Den Helder wordt aangegeven dat 41 % van de openbare 

verlichting beneden de norm NPR 13201-1 (Richtlijnen voor de openbare verlichting) ligt. Er 

wordt in Den Helder dan ook een inhaalslag gemaakt om de openbare verlichting op peil te 

krijgen. Dit in combinatie met de eerder genoemde energiekosten biedt de mogelijkheid om in 

Den Helder te komen tot een Duurzaam Den Helder waarbij waar mogelijk LED verlichting 

toegepast gaat worden binnen de openbare verlichting. 

 

In Den Helder is begin van het jaar door mevrouw Carla Veen namens vele bewoners van de 

Schoenerstraat het verzoek ingediend om verlichting langs het fietspad geplaatst te krijgen. Het 

verzoek is door de Gemeente om verschillende redenen afgewezen. O.a. omdat het niet aansluit 

op de nota Openbare Verlichting.  

 

Tijdens de Commissievergadering Stadsontwikkeling en -Beheer van 3 maart 2008 werd door 

de werkgroep Duurzaam Den Helder een initiatief ingebracht in de discussie voor een 

pilotproject van een nieuwe ontwikkeling op het gebied van LED verlichting.  

 

De werkgroep Duurzaam Den Helder is een platform uit de gemeenteraad die zich bezig houdt 

met de opbouw van een duurzame samenleving (zie Appendix A) 

 

Vanuit de werkgroep Duurzaam Den Helder is naast het uitwerken van de mogelijkheid tot 

invoeren van LED verlichting ook gekeken of het voorstel van de Helderse Paal gecombineerd 

zou kunnen worden met het initiatief.  

 

Leeswijzer.  

Hoofdstuk 2 geeft de stand van zaken weer van Openbare verlichting in Den Helder. Hoofdstuk 

3 geeft een overzicht van de mogelijkheden van LED verlichting en enige praktijkvoorbeelden. 

Hoofdstuk 4 geeft de ontwikkeling weer van een Helders initiatief om te komen tot een nieuw 

autonoom systeem voor openbare verlichting. Hoofdstuk 5 ten slotte geeft een  
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2. Openbare verlichting in Den Helder 

Ook in Den Helder speelt openbare verlichting een belangrijke rol mbt verkeersveiligheid, 

sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken van openbare ruimtes. In 2003 heeft de Gemeente 

een kwaliteitscatalogus laten opstellen. Deze catalogus wordt binnen de Gemeente breed 

gebruikt voor het beheren van de openbare ruimte. Bestuurlijk is gekozen voor het 

kwaliteitsniveau basis [2].    

 

In het Beheerplan openbare verlichting 

Gemeente Den Helder wordt 

aangegeven dat  41 % van de openbare 

verlichting beneden de norm NPR 

13201-1 (Richtlijnen voor de openbare 

verlichting) ligt. De komende jaren 

wordt vanuit de Gemeente een 

inhaalslag gemaakt waardoor het 

kwaliteitsniveau ‘Basis’ kan worden 

bereikt. Hierdoor zal het risico op 

persoonlijk letsel dalen en zal de 

kwaliteit van de openbare verlichting 

verbeteren. Dit past prima bij het beheer 

van de Gemeente. 

        Openbare verlichting in het Duinpark 

 

 

De inhaalslag gaat veel energie kosten en dan wordt niet alleen bedoeld energie vanuit de 

organisatie om de inhaalslag te realiseren. Desondanks is er ook veel energie te besparen wat 

een positief effect zal hebben op de Gemeentelijke energierekening. Zo wordt ook binnen Den 

Helder nieuwe ontwikkelingen in de lichttechniek toegepast waardoor er ook nog winst te 

behalen is door lampen toe te passen die een langere levensduur hebben zonder toename van het 

energieverbruik. Dit geeft een vermindering van de CO2 uitstoot doordat er minder lampen per 

tijdsperiode gebruikt worden. 

 

In de komende jaren worden in de gemeente Den Helder een aantal maatregelen uitgevoerd of al 

lopend die energiebesparing tot gevolg moeten hebben [3]. Hierbij moet gedacht worden aan: 

1. Vervangen van conventionele voorschakelapparatuur voor elektronische 

voorschakelapparatuur. Voorschakelapparatuur verbruikt ook energie waarbij de 

elektronische versie minder verbruikt t.o.v. de conventionele voorschakelapparatuur. 

2. Waar de sociale - en verkeersveiligheid niet in gevaar komen, kan in de nachtelijke uren 

de verlichting gedimd worden, dit zal hoofdzakelijk voor wijkontsluitingswegen gaan 

gelden. In de woonwijken gebruiken we hoofdzakelijk PLL verlichting met 

elektronische voorschakelapparatuur met een vermogen van 24W, waardoor de 

energiewinst minimaal is. 20 % dimmen betekent een energiewinst van 1 Watt, dit staat 

niet in verhouding met de investering die gedaan moet worden. 

3. Toepassen van lampen met een langere levensduur. Vanuit de Gemeente (Openbare 

Verlichting) is hier vorig jaar al mee begonnen. 

4. Aanlichten gebouwen of objecten. Deze verlichting wordt in de nachtelijke uren 

uitgeschakeld. Voorbeeld hiervan is de watertoren en de kerk op het Loopuytpark. 

 

Naast het toepassen van traditionele verlichting wordt ook in Den Helder gedacht aan 

toepassing van LED verlichting. Den Helder behoort echter niet tot de koplopers daar waar het 
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gaat om het toepassen van innovatieve technieken. Hoewel er wel ontwikkelingen zijn op dit 

gebied. Hierover later in dit hoofdstuk. 

 

2.1 LED verlichting in Den Helder 

 

Vanuit de dienst Openbare Verlichting is men bekend met de diverse experimenten met het 

toepassen van LED verlichting in de openbare ruimte. De lumen / watt verhouding van LED 

verlichting is voor hen echter nog niet zodanig dat deze de meest toegepaste lampsoorten in de 

openbare verlichting daarin voorbij streeft. Bovendien wordt gesteld dat de LED verlichting wat 

levensduur betreft nog niet betrouwbaar. Toch worden er initiatieven ontplooid om meer LED 

verlichting toe te passen. Een voorbeeld is de Sluisdijktunnel waar de LED techniek toegepast 

wordt [4]. Er is echter een vroegtijdige uitval van de LED TL buizen geconstateerd, die op 

kosten van de leverancier vervangen worden. Ook is de dienst bezig om de oudere type verlichte 

ANWB lichtwijzers waar TL 58 in zit te vervangen voor LED TL 26W [3]. 

 

2.2 Toekomstige ontwikkeling vanuit de dienst Openbare Verlichting 

 

In samenwerking met Dynamicom is de dienst Openbare Verlichting bezig om een Masterclass 

te organiseren waarbij de gemeente Den Helder een koploperfunctie wil gaan vervullen op dit 

gebied en men wil ook richting de omliggende gemeenten proberen een rol te gaan vervullen 

waardoor deze meer na gaan denken over energiebesparing in de openbare verlichting. Het is 

dan de bedoeling dat ook deze gemeenten daarop ook weer een masterclass organiseren die op 

hun beurt een aantal gemeenten in hun buurt uitnodigt. Zo zal de energiebesparing in de 

openbare verlichting zich als een olievlek uitbreiden. [3] 

 

Het is de vraag of de Gemeente Texel deze rol al niet op zich heeft genomen daar de initiatieven 

die zij heeft ondernomen op Openbare Verlichting naadloos aansluiten op de ambities die ook 

Den Helder heeft [6]. 

 

2.3 Toekomstige ontwikkelingen in Den Helder 

 

Den Helder heeft een groot potentieel daar waar het gaat om het toepassen van duurzame 

energie (en niet alleen zon- en windenergie). In de Openbare Verlichting worden voorzichtige 

stappen gezet om ook op dit gebied energiebesparing toe te gaan passen. Niet alleen door 

toepassing van energiezuinige lampen (bijvoorbeeld LED verlichting) maar ook door een ander 

beleid in te voeren voor verlichting (minder licht bij minder verkeer). Vanuit de werkgroep 

Duurzaam Den Helder wordt aangedrongen op een actiever beleid daar waar het gaat om 

toepassing van LED technologie. Deze techniek biedt veel potentie en in de ons omliggende 

gemeenten wordt hierop actief ingesprongen. Den Helder kan en mag het zich niet veroorloven 

om niet in kopgroep te gaan zitten, zeker niet als het zich wil profileren als Groene 

Stroomhaven. 
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3. Stand van Zaken LED verlichting (innovatie & toepassingen) 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot LED 

verlichting. Dit wordt gedaan aan een begin dit jaar verschenen onderzoek dat in opdracht van 

SenterNovem is uitgevoerd. Dit hoofdstuk dient dan ook beschouwd te worden als een 

samenvatting van het rapport [5 + aanvulling 1]. De credits voor dit hoofdstukken liggen dan 

ook bij SenterNovem. 

 

3.1 Stand van zaken 

 
De LED als lichtbron is volop in ontwikkeling. De prestatie van deze bron in lm/W is 

veelbelovend. Een aandachtspunt is warmteproductie. Dit manifesteert zich met name voor de 

retro-fit toepassingen als een uitdaging. Dat wil zeggen dat niet alles alleen op basis van 

levensduur en lm/W vervangen dient te worden. 

Voor openbare verlichtingstoepassingen werd vroeger ook vaak alleen naar de lichtbron 

gekeken. Nu is het de trend om naar de totale applicatie te kijken. Tot en met de 

lichtverdeling zoals die ter plekke gewenst is. Dit geeft vaak een reëler beeld. Ook is het van 

belang om na te gaan in hoeverre de honderdduizenden lichtbronnen eventueel door LED 

lichtbronnen vervangen kunnen worden. Appendix C geeft de stand van zaken vanuit de 

technike gezien. 

In deze verkenning wordt dit alles “aangetipt” terwijl dit in een strategische visie verder 

uitgewerkt dient te worden. 

Retro-fit: 

Voor retro-fit toepassingen (Het vervangen van een lichtbron door een LED-lichtbron die in 

hetzelfde armatuur past) zijn de omstandigheden voor de LED-lichtbron vaak optisch en 

thermisch minder gunstig dan wenselijk. Hierdoor is de licht output bij retro-fit vaak significant 

lager dan mogelijk bij gebruik van de LED lichtbron. Ook voor de elektrische aansturing 

(efficiëntie en levensduur) kan dit tot zeer grote verschillen leiden. 

LED-applicatie: 

Bij het ontwerpen van specifieke LED oplossingen wordt uitgegaan van een optisch en 

thermisch model. Door dit maatwerk is de lichtefficiëntie vaak belangrijk hoger dan bij retro-fit. 

In dergelijke specifieke ontwerpen zijn ook zaken als levensduur, ook van de afzonderlijke 

componenten, onderdeel van het ontwerp. De huidige markt dient nog grotendeels ontsloten te 

worden voor LED applicaties. 

Beschikbaarheid: 

Voor de LED lichtbron geldt dat er op dit moment een grote helderheid gehaald kan worden 

(100 lm/W). Dat wil niet zeggen dat deze lichtbron ook onbeperkt verkrijgbaar is. De 

productiecapaciteit is afgestemd op de huidige markt en wordt voortdurend uitgebreid. Hiervoor 

zijn grote investeringen nodig en een aanlooptijd van enkele maanden. Dat betekent dat in de 

praktijk het niet mogelijk is om grote hoeveelheden LEDs met een gedefinieerde lichtopbrengst 

en een specifieke kleur te verkrijgen. Hierdoor is het niet mogelijk om momentaan alle 

gloeilampen en halogeenlampen door LED lichtbronnen te vervangen of tot grote producties 

lichtapplicaties te komen. Een gefaseerde invoering is veel waarschijnlijker. 

 

3.2 Hoe te innoveren zonder andere innovaties te blokkeren 

 

Het implementeren van LED in openbare verlichting zal voornamelijk gepaard gaan met het 

vervangen van de lichtbron inclusief optiek. Ook is er ruimte voor geheel nieuwe 
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verlichtingsconcepten. De periode waarover tegenwoordig openbare verlichting wordt 

afgeschreven bedraagt 10 a 15 jaar. Bij een levensduur van ca. 50.000 uur voor een duurzame 

LED applicatie betreft dit ongeveer de gehele afschrijvingsperiode. Wordt er bovendien een 

keuze gemaakt voor laagspanning installaties of een hoge toepassingsgraad van foto-voltaische 

energieopwekking dan kan dit toekomstige veranderingen minder eenvoudig implementeerbaar 

maken. Ook heeft maatwerk (geheel nieuwe verlichtingsconcepten) de bijkomstigheid vaak 

moeilijker (minder gestandaardiseerd) vervangbaar te zijn. Spectaculaire verbeteringen op het 

gebied van OLED (organische- of polymere LEDs) kunnen ook voor nieuwe toepassingen 

zorgen. Tegelijkertijd liggen toepassingen van OLED binnen het domein van de openbare 

verlichting niet voor de hand gezien de te verwachten afmeting van de lichtbron. De beste 

strategie is uit te gaan van het gewenste lichtniveau ter plaatse waarbij vervolgens wordt 

gekeken welke techniek, die op dat moment beschikbaar is, de optimale oplossing biedt. 

 

 

3.3 Hoe draagt de techniek bij aan het milieu 

Bij het produceren van LEDs en overige elektronica wordt gecontroleerd gebruik gemaakt van 

zeer giftige stoffen. Ammoniak, arsenicum, stikstof en fosforgas worden gebruikt bij het 

productieproces en opgeslagen in bulk hoeveelheden op een fabricage plant. Bij het zagen of 

breken van de chips komt stof vrij dat giftig of potentieel giftig kan zijn. Hieraan worden 

mensen niet zomaar blootgesteld. Deze processen vinden plaats in clean rooms, vergelijkbaar 

met de overige productie van halfgeleider materiaal. De wafer- en chipfabricage zijn energie-

intensief, net zoals de processen om aan de grondstoffen voor LED chips te komen, zoals 

Gallium en Indium en de zeldzame aardmetalen die als fosforen worden gebruikt in de productie 

van witte LEDs.  Daarnaast dient te worden vermeld dat LEDs geen kwik bevatten. Dit in 

tegenstelling tot de meeste gasontlading lampen. Bij de productie van de elektronica wordt 

tegenwoordig voornamelijk loodvrij gesoldeerd. Bij het reinigen en/of voorbereiden van Printed 

Circuit Boards worden wel vaak schadelijke oplosmiddelen gebruikt. Een systeem met 

geïntegreerde componenten wordt in zijn geheel verwijderd op moment van disfunctioneren. 

Het is onduidelijk wat de combinatie van verschillende metalen en kunststoffen op dit moment 

betekent voor de milieudruk en de mogelijkheid van recyclebaarheid van LED applicaties. 

Mogelijk kan een verwijderingsbijdrage hierin een positieve rol spelen zoals dit ook bij andere 

productgroepen is ingezet. Er zullen landen of gebieden zijn waarbij het onduidelijk is in 

hoeverre in de regelgeving en de naleving hiervan met milieu en gezondheidsaspecten wordt 

omgegaan en in hoeverre hierin objectieve externe controle mogelijk is (denk aan huidige 

productie methoden, milieuvervuiling en inzet van kinderarbeid in bijvoorbeeld China en de 

onmogelijkheid van goede controle hierop). Voor de CO2 - uitstoot is het duidelijk dat 

vervanging van minder presterende lichtbronnen door efficiëntere lichtbronnen een enorme 

winst kan opleveren. Dit geldt nu al voor de bestaande lichtbronnen. Op dit moment zijn door 

vervanging van verouderde lichtbronnen door efficiëntere licht applicaties jaarlijks, gebaseerd 

op conventionele technieken, enige tientallen miljoenen tonnen CO2 - uitstoot te besparen (ca. 

40). Een LED applicatie is uitstekend regelbaar (dimbaar) en verbruikt daarbij naar rato minder 

energie. Dit geldt voor vrijwel alle andere lichtbronnen niet. Ook is een LED lichtapplicatie 

direct na het inschakelen op lichtsterkte, in tegenstelling tot veel andere licht applicaties die een 

relatief lange opstartperiode nodig hebben. In de toekomst zal een belangrijk verschil zijn dat 

voor veel LED applicaties de combinatie tussen omgevingsgestuurde factoren en het regelen 

van de intensiteit van de licht applicatie tot significante besparing zal leiden (licht daar waar het 

nodig is en wanneer het nodig is). 
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3.4 Samenvatting en Conclusie 

3.4.1 Samenvatting 

 
In opdracht van SenterNovem is een verkenning uitgebracht waarin gekeken wordt naar de LED 

lichtbron in relatie met conventionele lichtbronnen. Dit is gedaan om 

bestuurders/beleidsmakers meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en toepasbaarheid 

van de LED als verlichtingsbron voor openbare verlichting ten opzichte van bestaande 

lichtbronnen. 

In deze verkenning worden de volgende grootheden vergeleken: 

• Lichtstroom 

• Efficacy 

• Kleurtemperatuur 

• Kleurweergave-index 

• Levensduur 

• Vermogen 

• Efficiëntie 

In deze verkenning wordt een overzicht gegeven van de lichtbronnen met hun specifieke 

eigenschappen. Ook aan de toepasbaarheid en de te verwachten ontwikkeling wordt aandacht 

geschonken. Een paragraaf wordt geweid aan de mogelijke bijdrage van de verlichtingssector 

aan de realiseerbaarheid van de milieudoelstellingen. Ook wordt aandacht geschonken aan te 

maken afwegingen bij vervanging van verlichtingsinstallaties. Kort wordt gekeken naar in 

hoeverre innovaties verdere ontwikkelingen kunnen belemmeren. 

3.4.2 Conclusies 

 
1. Bij het gebruik van lichtbronnen voor openbare verlichting spelen een aantal 

grootheden een rol. Elk van deze grootheden is besproken en LED verlichting heeft 

een aantal sterke en zwakke punten.  

Sterke punten zijn: 

• Kleurweergave-index 

• Levensduur 

• Betrouwbaarheid 

• Efficiency, met name de verwachte ontwikkeling in de komende 3-5 jaar tot de meest 

efficiënte witte lichtbron. 

• Milieubelasting 

 

Minder sterke punten zijn: 

• Kosten per lumen, ook hierin zijn sterke verbeteringen te verwachten 

• Goede documentatie van sommige LED fabrikanten 

 

2. De levensduur van de applicatie hangt ook af van de gebruikte componenten, en met 

name de elektronica kan bepalend zijn voor de uitval. De uitval kan geschat worden 

als minder dan 5% over 50.000 uur. 

3. De kwaliteit van LEDs is voldoende voor de eisen die gesteld worden aan openbare 

verlichting. Met name de ontwikkeling van de LED op het gebied van efficiency, 

kosten en kleurweergave maakt het een goede kandidaat voor openbare verlichting. 

Bij de ontwikkeling van een duurzame LED openbare verlichtingsapplicatie die 

voldoet aan de Europese normen en regelgeving is een ontwikkelingstijd te 

verwachten van 1 tot 3 jaar. 

4. Modernisering (het vervangen van lichtbronnen door ‘state of the art’ licht 

applicaties) van de huidige gebruikte lichtbronnen leidt Europees tot een significante 

reductie van jaarlijks enige tientallen miljoenen tonnen CO2 – uitstoot. Ook de 
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vervanging van bestaande lichtbronnen door LED applicaties zal hier positief aan 

bijdragen. 

5. De ontwikkeling van OLED technologie laat niet op korte termijn een toepassing in 

openbare verlichting zien, maar zal zeker regelmatig bekeken moeten worden omdat 

ook hier de technologie zich snel ontwikkelt. 

 

3.4.3 Adviezen / aanbevelingen van het Programma Energiebesparing GWW 

 
Gezien de toename van lichtefficiëntie bij LEDs is het raadzaam om een actieve houding aan te 

nemen bij de besluitvorming over het nemen van energiebesparende maatregelen bij OVL. 

LEDs kunnen worden toegepast voor straatverlichting. Echter, de reeds langer op de markt 

zijnde bestaande technologische oplossingen zijn momenteel ook van een dermate kwaliteit en 

energiezuinigheid dat hiermee eveneens ambities op dit terrein bereikt kunnen worden. Daarmee 

zijn vandaag de dag nieuwe investeringen met deze oplossingen nog steeds verantwoord. De 

LEDs voor OVL zijn momenteel nog wel in de prototype fase. Er moet nog de nodige ervaring 

worden opgedaan, inclusief de terugkoppeling van de uitkomsten naar de ontwikkeling van 

verbeterde versies. Dit kost uiteraard tijd.  Het opdoen van deze ervaring bij zowel de 

beheerders als bij de producenten kan bij pilotprojecten in de zogenaamde verblijfsgebieden, 

fiets- en wandelpaden en met LEDs met een andere lichtspectrum dan gebruikelijk, in een park 

of natuuromgeving. Bij dit laatste aspect spelen er op internationaal niveau al vele vragen op het 

gebied van veiligheid en zichtbaarheid, die niet eenvoudig zijn te beantwoorden. Van daaruit 

kan dan een verdere geleidelijke opschaling plaatsvinden naar andere toepassingen als 

ontsluitingswegen, hoofdwegen en als laatste snelwegen. LED technologie is uitermate geschikt 

voor het afstemmen van het lichtniveau op de actuele behoefte variërend b.v. van geen mensen 

op straat, een laag lichtniveau tot een veilig lichtniveau als er wel mensen op straat zijn. Dit 

geldt ook voor P-garages, voetgangerstunnels en dergelijke. 

 

3.5 Voorbeelden uit andere Gemeentes 

LED verlichting binnen Gemeentes neemt een steeds grotere vlucht. Zo zijn er aansprekende 

voorbeelden vanuit diverse Gemeentes waarbij het initiatief van de Gemeente Texel (Rotonde 

verlichting [6]) ook voor Den Helder inspirerend te noemen mag zijn. In Appendix E is een 

uitgebreide beschrijving van de voorbeeldprojecten gegeven. Het wachten is nu nog op 

voorbeelden uit Den Helder. De Werkgroep Duurzaam Den Helder hoopt dat ook de naam van 

Den Helder vaker genoemd zal worden daar waar het gaat om innovatieve toepassingen als LED 

verlichting in de openbare ruimte. Het volgende hoofdstuk geeft daartoe alle reden! 
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4. Ontwikkeling van een "Helderse Paal" 

Op de agenda van de Commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer van 3 maart 2008 

stond als agendapunt "Verlichting fietspad achter de Schoenerstraat". Dit agendapunt betrof het 

burgerinitiatief om openbare straatverlichting te plaatsen op het fietspad achter de 

Schoenerstraat t.o. het landje van Berts. Het verzoek is als Appendix B opgenomen in dit 

rapport. Tijdens de commissievergadering werd namens de werkgroep Duurzaam Den Helder 

een voorstel ingebracht om te komen tot de ontwikkeling van autonome verlichting gebaseerd 

op LED verlichting. Dit voorstel kreeg in de wandelgang de naam de "Helderse Paal". In dit 

hoofdstuk wordt de achtergrond van de "Helderse Paal" beschreven en ook de ontwikkeling van 

een nieuw initiatief dat (nagenoeg) naadloos aansluit op het eerder genoemden initiatief vanuit 

de Werkgroep Duurzaam Den Helder. 

 

4.1 De "Helderse Paal" 

 
De aanleiding voor de ontwikkeling van de Helderse Paal was het eerder genoemde 

burgerinitiatief. Er werd nagedacht vanuit de werkgroep hoe de verlichting op die plek 

uitgevoerd zou kunnen worden in het kader van een duurzaamheidspilot in de vorm van 

solargestuurde zelfschakelende lantaarnpalen met LED lichtbron. Er werd vanuit gegaan dat als 

de proef zou slagen op termijn alle openbare verlichting vervangen kan worden door deze 

duurzame oplossing. 

 

Het voordeel van deze toepassing is dat er geen grondwerk voor het aanleggen van kabels nodig 

is en men daardoor dus niet gebonden is aan de bestaande infrastructuur van het 

elektriciteitsnetwerk. 

 

Als extra toegevoegde ideewaarde zou kunnen worden begonnen met het ontwikkelen en 

vervaardigen van een prototype van deze lantaarnpalen door leerlingen van het technisch 

onderwijs die dit als duurzaamheidproject zouden kunnen oppakken met ondersteuning van 

ATO Den Helder. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van bestaande technieken maar dan 

in een aangepaste vormgeving.  

 

Ook kan worden gedacht aan de stichting Herstelling die de productie van deze lantaarnpalen 

later als werkervaringsproject zouden kunnen oppakken. Dit door de vele oudere palen opnieuw 

te gaan gebruiken. Vanuit milieu oogpunt vanzelfsprekend alleen maar toe te juichen! 

 

De constructie van deze paal met lichteenheid zou kunnen worden uitgevoerd bij de stichting 

Herstelling met stageplaatsen voor leerlingen van het TOC. 

 

Een interessante ontwikkeling waarbij de volgende partijen betrokken kunnen zijn: 

1. ATO 

2. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

3. ROC 

4. Stichting "Herstelling Den Helder" 

5. Gemeente Den Helder (Dienst Openbare Verlichting) 

 

Dit initiatief wordt in meer detail beschreven in appendix D. Het idee werd gepresenteerd als 

een initiatief en bij een eventuele verdere ontwikkeling dient dit verder uitgewerkt te worden 

middels een ondernemingsplan (incl. financiële paragraaf). 
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4.2 Helder Light bv i.o. 

Het idee van de "Helderse Paal" is met ATO besproken om te bezien hoe de ontwikkeling 

verder opgepakt kan worden. ATO heeft hiertoe een aantal gesprekken gevoerd en men is nu 

zover dat men werkt aan de oprichting van een nieuw bedrijf "Helder Light BV" i.o. 

 

Bij de oprichting van het bedrijf zijn naast ATO een innovatie-ingenieur en een 

projectontwikkelaar betrokken. 

 

Het principe van het te ontwikkelen product is een combinatie van photovoltaische cellen en 

LED's voor (openbare) verlichting. Het proces bestaat uit drie stappen: 

1. Productie van elektriciteit door PV 

2. De opslag van de geproduceerde elektriciteit in een batterij 

3. Een schemerschakelaar voor het starten van de LED verlichting. 

 

De ontwikkeling van het product zal leiden tot een autonoom systeem waarbij voor het plaatsen 

van de masten geen (elektriciteits)kabels nodig zijn. Voorts zal het door de toepassing van 

innovatieve technieken voor armaturen, masten etc. weinig onderhoud nodig hebben en tot slot 

zal een succesvolle ontwikkeling van het product leiden tot extra werkgelegenheid in de 

Noordkop. 

 

 
Ontwerp en mogelijke realisatie 

 

 

De ontwikkeling is nu in een zodanige fase dat gewerkt wordt aan eerste prototypes. Nadere 

informatie over het bedrijf Helder Light BV.i.o. zal via ATO binnen niet al te lange tijd worden 

verstrekt. 

 

 

De eerste aanzet tot de ontwikkeling van de Helderse Paal en het initiatief Helder Light BV i.o. 

zijn voor de Werkgroep Duurzaam Den Helder genoeg reden om deze Helderse ontwikkeling te 

betrekken in haar advies. Dit initiatief kan leiden tot een nieuw innovatief bedrijf in Den Helder 

dat ook voor de regio van groot belang kan zijn. Wel hoopt de Werkgroep Duurzaam Den 

Helder dat bij de ontwikkeling en realisatie instellingen als Herstelling maar ook de 

onderwijsinstellingen een rol gaan spelen bij de verdere ontwikkeling van LED verlichting in 

Den Helder. Dit om ook het begrip duurzaamheid binnen de onderwijswereld verder te 

introduceren en 
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

5.1 Samenvatting 

 

De werkgroep Duurzaam Den Helder van de Gemeenteraad van Den Helder heeft een eigen 

inventarisatie gemaakt naar de mogelijkheden van het toepassen van LED verlichting ten 

behoeve van Openbare Verlichting. Dit is gedaan om (bestuurders/beleidsmakers) meer inzicht 

te verschaffen in de mogelijkheden en toepasbaarheid van LED verlichting voor openbare 

verlichting. Het document streeft er niet na om een volledig naslagwerk te zijn voor LED-

verlichting. Wel wil het prikkelen om samen met de binnenkort te verschijnen beleidsnota 

Duurzaamheid Den Helder verdere invulling te geven om verder te werken naar een Duurzaam 

Den Helder. 

 

5.2 Conclusies 

 

LED verlichting wordt in Den Helder binnen de openbare verlichting nog onvoldoende 

toegepast. Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Toch ligt er een geweldige kans 

om niet alleen de toepassing van LED verlichting van de grond te krijgen maar ook de 

ontwikkeling en productie van LED verlichting. In Den Helder worden op dit gebied initiatieven 

ontwikkeld. 

 

Wanneer we het over LED verlichting hebben dan dienen de volgende overwegingen 

meegenomen te worden: 

1. Sterke / Zwakke kanten van LED verlichting 

a. Sterke punten: Betrouwbaarheid, Milieubelasting, Levensduur, 

Kleurweergave-index en Efficiency  

b. Zwakke punten: Kosten per lumen en beeldvorming (kan het dan al 

toegepast worden?)  

2. De levensduur van de applicatie hangt af van de gebruikte componenten, en met 

name de elektronica kan bepalend zijn voor de uitval. De uitval kan ingeschat worden 

als minder dan 5% over 50.000 uur. 

3. De kwaliteit van LEDs is voldoende voor de eisen die gesteld worden aan openbare 

verlichting. Met name de ontwikkeling van de LED op het gebied van efficiency, 

kosten en kleurweergave maakt het een goede kandidaat voor openbare verlichting. 

4. Bij de ontwikkeling van een duurzame LED openbare verlichtingsapplicatie die 

voldoet aan de Europese normen en regelgeving is een ontwikkelingstijd te 

verwachten van 1 tot 3 jaar. Den Helder wil zich op dit gebied profileren! 

5. Modernisering (het vervangen van lichtbronnen door ‘state of the art’ licht 

applicaties) van de huidige gebruikte lichtbronnen leidt Europees tot een significante 

reductie van jaarlijks enige tientallen miljoenen tonnen CO2 – uitstoot. Ook de 

vervanging van bestaande lichtbronnen door LED applicaties zal hier positief aan 

bijdragen. Een uitgelezen mogelijkheid voor Den Helder. 

6. In Den Helder worden initiatieven ontwikkeld om te komen tot de ontwikkeling en  

productie van een autonoom systeem. Hierbij is o.a. ATO (Associatie Technologie 

Overdracht) betrokken.   
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5.3 Adviezen / aanbevelingen 

 

Vanuit de werkgroep Duurzaam Den Helder wordt aangedrongen op een actiever beleid 

daar waar het gaat om toepassing van LED technologie binnen de Openbare 

Verlichting. Deze techniek biedt veel potentie en in de ons omliggende gemeenten 

wordt hierop actief ingesprongen (o.a. Texel [6]).  

 

De Werkgroep verzoekt het College dan ook om: 

1. Waar mogelijk het toepassen van LED verlichting binnen de Openbare Verlichting 

te stimuleren; 

2. De (Helderse) initiatieven die er zijn met betrekking tot het vervaardigen van 

autonoom systeem voor LED verlichting te omarmen omdat  

a. Dit voor werkgelegenheid in de Noordkop kan zorgen; 

b. Den Helder zo een actieve bijdrage kan leveren in het terugdringen van 

CO2 doelstelling; 

c. Den Helder op termijn naar een Openbare Verlichting toe gaat waar 

minder onderhoud benodigd is en de huidige situatie van 41% van de 

openbare verlichting die beneden de NPR norm ligt weg kan werken; 

d. Den Helder op termijn met toepassing van LED verlichting in de 

Openbare Ruimte minder geld hoeft te besteden aan energiekosten. 

3. Medewerking te verlenen voor het opzetten van een Pilot-project waarbij het 

principe van de Autonome LED verlichting in de Openbare Verlichting wordt 

toegepast. Omdat voor het pilot-project geen kabels nodig zijn (en dus naast de 

bestaande openbare verlichting kan opereren) en gestreefd wordt naar een 

betrokkenheid van de buurt is het voorstel van de Werkgroep Duurzaam Den Helder 

om de verlichting toe te gaan passen aan het fietspad achter de Schoenerstraat. 

Hiermee wordt opvolging gegeven aan het eerste burgerinitiatief en wordt 

betrokkenheid van de buurt gegarandeerd. 
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Referenties 

 

[1] http://www.energiebesparinggww.nl/ 

Deze site wordt beheerd door het programmabureau Energiebesparing GWW. Dit 

programmabureau is een onderdeel van SenterNovem en voert het programma uit in 

opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.  

 

[2] Beheersplan openbare verlichting Gemeente Den Helder 

 Amersfoort, juni 2006 

 

[3] Privé communicatie met Ries Docter – Beheerder Openbare Verlichting Gemeente Den 

Helder, 6 oktober 2008  

 

[4] Nieuwsbericht Gemeente Den Helder – 28-02-2008 betreffende verlichting in tunneltje 

Brakkeveldweg (als Appendix F opgenomen) 

 

[5] Korte notitie over “stand van zaken van techniek van LED verlichting”.  

SenterNovem, 7 maart 2008. 

 

[6] Texel als eerste met zuinig licht openbare weg 

 Artikel Helderse Courant van 20 juni 2008. 
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Bijlage A Werkgroep Duurzaam Den Helder 

 

Werkgroep Duurzaam Den Helder 

Nu de vraag naar een duurzame samenleving steeds groter wordt en mensen nadenken 

over duurzame ontwikkeling, is het voor de gemeente belangrijk draagvlak te creëren 

voor noodzakelijke maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van het milieu. Hoe meer 

inwoners van Den Helder bekend zijn met de mogelijkheden van duurzaamheid en 

besparing van energiegebruik, hoe meer mensen komen met goede ideeën die 

gemakkelijk zijn toe te passen.  

Stimuleren  

Het is aan de raad en het college om initiatieven te stimuleren, te faciliteren en 

voorwaardenscheppend op te treden als het gaat om het steunen van goede ideeën. 

 

Platform 
De werkgroep Duurzaam Den Helder is een platform uit de gemeenteraad die zich bezig 

houdt met de opbouw van een duurzame samenleving. De werkgroep wil inbreng van de 

duurzaamheidbeginselen in het lokale overheidsbeleid en in het 

duurzaamheidbewustzijn in onze gemeente stimuleren, opdat een nieuwe trend ontstaat 

in duurzaam denken en beleid. 

Hoe? Door: 

• Het creëren van draagvlak voor duurzaam denken en handelen bij het ontwikkelen van 

plannen en maatregelen voor energiebesparing.  

• Gevraagd en ongevraagd raad en college adviseren over duurzaamheidaspecten in het 

gemeentelijke beleid.   

• Acties in het kader van voorlichting en informatie over duurzaamheid en 

energiebesparing.  

• Toetsing van gemeentelijke bouwplannen op ruimtelijke kwaliteiten, duurzaamheid en 

energie-efficiëntie.  

• Bundelen van informatie over nieuwe milieutechnologie en die toepassen in nieuw te 

ontwikkelen gemeentelijke plannen.  

• Genereren van ideeën voor duurzaamheid en gebruik van energie.  

• Het (re-) organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op 

een zodanige manier dat beleidsmakers het perspectief van duurzaamheid integreren in 

al het beleid. 

De werkgroep 
De werkgroep bestaat uit de raadsleden Frans Klut, Greet Kolhorn-Blijleven, Nel Dol-

Cremers, Andries Pruiksma, Hans Verhoef (commissielid) en Ybeltje Berckmoes-

Duindam 
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Bijlage B Burgerinitiatief 

Op 19 februari 2008 werd bij de Gemeente Den Helder een verzoek ingediend om een 

Burgerinitiatiefvoorstel op agenda van de Gemeenteraad van Den Helder te plaatsen. 

Onderstaand voorstel is door de Werkgroep Duurzaam Den Helder opgepakt om LED-

verlichting in Den Helder verder te promoten. 
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Bijlage C  Stand van zaken technieken 

Deze appendix is gebaseerd op het document "Overzicht van bestaande technologieën voor 

lichtbronnen" [5] en geeft op een beknopte wijze inzicht in de verschillende lichtbronnen, de 

stand van zaken in de verschillende technieken en de mogelijkheden tot het toepassen in de 

openbare verlichting. Het doel van deze bijlage is niet om een volledig inzicht te verschaffen in 

de verlichtingswereld maar om beeld van mogelijkheden en beperkingen te geven. 

 

De verlichtingswereld wordt in drie hoofdgroepen onderverdeeld, nl.: 

• Gloeilampen 

• Gasontladingslampen 

• LED's 

 

 

In onderstaande tabel worden voor iedere afzonderlijke lichtbron de eigenschappen 

gegeven. 
 

Gloeilamp 

 

Dunne, spiraalvormige wolfraam draad met hoge Ohmse weerstand. 

Door de stroom door de gloeidraad wordt de draad verhit en emitteert 

licht. In de lamp zit een inert gas waardoor de gloeidraad niet oxideert. 

De gloeidraad verdampt waardoor de lamp veroudert en de binnenkant 

van het glas verkleurt. 

Halogeenlamp 

 

Gloeilamp met toevoeging van halogenen in het inerte gas. Door 

chemische reacties zorgen dit halogeen atomen ervoor dat verdampt 

wolfraam weer afgezet wordt op de gloeidraad. Hierdoor veroudert de 

lamp minder snel en verkleurt de binnenkant van de lamp nauwelijks. 

Temperatuur is hoger dan gloeilamp 
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Lagedruk Natrium 

 

Bij een gasontladingslamp loopt er een elektrische stroom door een gas. 

Hierbij komt straling vrij, afhankelijk van het soort gas en de 

temperatuur. Bij natrium zorgt dit voor monochromatisch geel licht. 

Hogedruk Natrium 

 

Hogedruk lampen werken met veel hogere gasdrukken. Hierdoor wordt 

het uitgezonden lichtspectrum veel breder wat leidt tot een betere 

kleurweergave. 

Lagedruk Kwik 

 

Fluorescentielampen (TL) en compacte fluorescentielampen 

(spaarlamp) zijn lage druk kwikontladingslampen. Door de stroom door 

het gas vindt kwikontlading plaats. Deze straling wordt door 

fluorescentiepoeders op de binnenkant van de buis omgezet in wit licht. 

Hogedruk Kwik 

 

Kwikdamp zit hier opgesloten in een speciale kwartsontladingsbuis 

onder hoge druk. Hierdoor bevindt het uitgezonden licht zich voor een 

groot gedeelte in het zichtbare spectrum. Aan de binnenkant zit ook 

fluorescentiepoeder voor betere kleurweergave. 

Halogeenmetaal 

kwarts 

 

Halogeenmetaal kwarts werkt als een hoge druk kwik lamp met andere 

metalen toegevoegd om de kleurkarakteristiek van het uitgezonden 

licht te verbeteren. 
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Halogeenmetaal 

keramisch 

 

Hierbij is het kwarts glas vervangen door een keramisch materiaal. 

Hierdoor is een hogere ontladingstemperatuur mogelijk waardoor de 

kleurkarakteristiek verbeterd wordt. 

Wit 

 

Door fosforen op een blauwe chip aan te brengen kan een blauwe LED 

een deel van het blauwe licht omzetten naar geel licht en gaat deze 

blauwig wit licht uitzenden. Zo kan een witte LED worden gemaakt. 

L
E
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RGB 

 

Door Rood, Groen en Blauw (RGB) licht te mengen kan wit licht 

worden gemaakt (zoals bij een TV). Ook wordt wel RGBA (RGB plus 

Amber) gebruikt voor een verbeterde kleurweergave. 
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In onderstaande tabel wordt per lamptype de stand van zaken met betrekking tot de techniek 

gegeven. De mogelijkheden tot verbetering beperken zich eigenlijk alleen tot de LED techniek. 

De techniek zelf staat nog aan de vooravond van mogelijke toepassingen. Bij een aantal andere 

technieken, zoals TL, kan gesteld worden dat de techniek volwassen is maar dat qua 

energieverbruik nog veel te winnen is.  
 

Lamptype  Stand van de techniek 

Gloeidraad/halogeen  Uitontwikkelt, geen verbetering te verwachten 

Lagedruk natrium  Uitontwikkelt, geen verbetering te verwachten 

Hogedruk natrium  Uitontwikkelt, geen verbetering te verwachten 

Hogedruk kwik  Mature stadium, wellicht verbetering mogelijk 

Fluorescentie (TL) Mature stadium 

Compacte fluorescentie Mature stadium 

Metaalhalogeen kwarts Mature stadium, wellicht verbetering mogelijk 

Metaalhalogeen Keramisch  Mature stadium, wellicht verbetering mogelijk 

LED Pre-mature stadium, veel verbetering op komst 

 

Dit rapport richt zich op de toepassing van LED verlichting en in onderstaand overzicht is een 

beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden van de verschillende lamptype in de openbare 

verlichting. 

 
Lamptype Als openbare verlichtingsbron 

Gloeidraad/halogeen  Ongeschikt. Wordt eigenlijk niet meer toegepast. 

Lagedruk natrium  Zeer efficiënt 

Hogedruk natrium  Efficiënt 

Hogedruk kwik Matig efficiënt (uitfaseren. In 2008 op Europees niveau 

geratificeerd. 2011 -> stop armaturen, 2012 -> stop lampen). 

Fluorescentie (TL) Efficiënt, maar door vorm beperkter toepasbaar 

Compacte fluorescentie Matig efficiënt 

Metaalhalogeen kwarts  Efficiënt 

Metaalhalogeen keramisch Efficiënt 

LED  Wordt nog niet veel toegepast. Wordt wel steeds efficiënter 

 
Tot slot van deze bijlage willen we (wederom beknopt) inzicht geven in de levensduur en 

betrouwbaarheid van LED applicaties. Belangrijke begrippen hierin zijn Levensduur en 

Betrouwbaarheid. 

 

Applicatie Branduren Levensduur (jaren) 

Flits in een mobiele telefoon 1- 100 3 

Zaklamp 100 2 

Autoverlichting 5.000 10 

Verkeerslicht 

    - Rood 

    - Groen 

    - Amber 

 

25.000 

15.000 

  5.000 

5 - 10 

Winkelverlichting 35.000 7 

Straatverlichting 50.000 10 - 15 

 

Een kritische noot met betrekking tot vaak gegeven specificaties als toepassing tot 50.000 is op 

zijn plaats. Hierbij moet men rekening houden dat bij zaken als levensduur vaak de definitie 

wordt gehanteerd als zijnde de duur waarna de lichtbron 70 % van de initiële waarde aan output 

geeft. 
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Bijlage D De Helderse Paal 

 

In deze bijlage wordt de inbreng van Werkgroep Duurzaam Den Helder gegeven tijdens de 

vergadering SOB op 3 maart 2008. 

 

N.a.v. agendapunt 4 van de vergadering 
Raadscommissie stadsontwikkeling en bestuur. 

 
In het agendapunt 4 is sprake van een burgerinitiatief betreffende het aanbrengen van 
openbare verlichting op een fietspad achter de Schoenerstraat. 

Vanuit de werkgroep Duurzaam Den Helder wordt het volgende 

voorgesteld: 
De verlichting die op die plek gevraagd wordt, zou kunnen worden 
aangebracht in het kader van een duurzaamheidspilot in de vorm van 
solargestuurde zelfschakelende lantaarnpalen met LED lichtbron. 
 
Als project zou dit kunnen worden gebruikt als proef om te komen op het, 
op termijn vervangen van alle openbare verlichting door deze duurzame 
oplossing. 
 
Het voordeel van deze toepassing is dat er geen grondwerk voor het 
aanleggen van kabels nodig is en men daardoor dus niet gebonden is 
aan de bestaande infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk. 
 
Als extra toegevoegde ideewaarde zou kunnen worden begonnen met 
het ontwikkelen en vervaardigen van een prototype van deze 
lantaarnpalen door leerlingen van het technisch onderwijs die dit als 
duurzaamheidsproject zouden kunnen oppakken met ondersteuning van 
ATO Den Helder. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van bestaande 
technieken maar dan in een aangepaste vormgeving. 
 
Ook kan worden gedacht aan de stichting Herstelling die de productie van 
deze lantaarnpalen later als werkervaringsproject zouden kunnen 
oppakken. 
 
Bij het ministerie van VROM zijn er allerlei innovatiesubsidies te 
verkrijgen waarmee een dergelijk project kan worden opgestart. 
 
In ieder geval is bij monde van de heer Hans Bais, ATO bereid om in de 
ontwikkeling van de “Helderse Paal” te participeren en als zodanig een 
begin te maken met de promotie van Den Helder als duurzaam 
economische stad. 
 
Voorts kan voor aanvullende financiering een subsidieaanvraag worden 
gedaan bij de provincie en/of ministerie van VROM. 
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Indien dit initiatiefvoorstel wordt gedragen door de gemeenteraad zal de  
werkgroep voor verdere uitwerking van dit idee zorgdragen. 
 
Er kan gebruik gemaakt worden van een bestaande vorm die bij 
conventioneel gebruik zou worden toegepast in het plangebied van het 
burgerinitiatief. 
 
Het gaat daarbij dan om het inbouwen van nieuwe techniek zoals de LED 
array’s, de schemerschakelaar met sensor en de accu’s. 
 
De kap bestaat uit composiet kunststof waarin de zonnecellen en de 
schemerschakelaar zijn verwerkt. Deze kan door ATO worden 
vervaardigd. 
 
De constructie van deze paal met lichteenheid zou kunnen worden 
uitgevoerd bij de stichting Herstelling met stageplaatsen voor leerlingen 
van het TOC. 
 

 
 

 

 

Namens de werkgroep Duurzaam Den Helder, 
 
Hans verhoef, Andries Pruiksma, Ybeltje Berkmoes-Duindam, Greet 
Kolhorn, Nel Dol, Roel Prins en Frans C. Klut. 
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Bijlage E Voorbeelden van LED projecten 

 

In deze bijlage worden een aantal aansprekende projecten gepresenteerd van toepassingen van 

LED verlichting in Nederland. Het doel van deze bijlage is voornamelijk om te laten zien dat de 

ideeën, zoals o.a. gepresenteerd, door de werkgroep Duurzaam Den Helder in Nederland al 

eerder zijn toegepast. 

 

Toepassing in Utrecht:   
De gemeente Utrecht is gestart met een proef met 

 ledverlichting in de lantaarnpalen. In de nacht van  

donderdag 3 juli 2007 zijn de lichtmasten in de 

laatste van vier proefstraten vervangen en werden er  

lichtmetingen gehouden. Ledverlichting is een  

veelbelovende, milieuvriendelijke lichtbron, maar  

nog experimenteel in straatverlichting. Daarom doet  

Utrecht hier onderzoek naar. De gemeente vraagt ook  

de bewoners van de proefstraten om hun reactie op het  

nieuwe licht. 
  

Vier typen straten 

Het onderzoek loopt in vier typen straten: een straat in een wijk met alleen 
woningen, een straat met woningen en doorgaand verkeer, een straat met rijbanen 
met een groenstrook in het midden en een wijkontsluitingsweg. In de nacht van de 
proef wordt eerst de huidige lichtsterkte gemeten. Dan worden de lampen 
vervangen voor ledlampen en meet de gemeente opnieuw. Op een afstand van 125 
meter worden de lampen vervangen. Dat zijn vier tot vijf lantaarnpalen per kant 
van de straat. Bewoners zijn van tevoren op de hoogte gebracht en krijgen in het 
najaar een enquête. Als bewoners geen bezwaar hebben, blijft de ledverlichting een 
jaar in deze straten aanwezig.  
  

Taskforce verlichting 

De gemeente Utrecht is samen met andere gemeentes koploper in Nederland met 
praktijkproeven voor toepassing van ledarmaturen voor de straatverlichting. Deze 
studies worden gecoördineerd door de VNG en SenterNovem. In 2009 komt er een 
eindrapportage over deze studie. Deze studies zijn een onderdeel van de door 
minister Cramer in december 2007 ingestelde Taskforce Verlichting. 

  

   

 

   

http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Utrecht5.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Utrecht1.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Utrecht6.jpg
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Toepassing op Texel   

Texel 

Wethouder opent nieuw ingerichte LED-rotonde 

vrijdag 20 juni 2008 
Met een druk op de knop opende wethouder Peter Bakker vrijdagmorgen 

de http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 

01.jpgnieuwe ingerichte LED-rotonde bij De Waal. Hij ontstak daarmee de 
LED-verlichting in de lantaarnpalen en in de rotonde. 

 
De rotonde is helemaal nieuw ingericht, de reguliere lichtmasten zijn verwijderd en vervangen 
door zogenaamde LED lichtmasten. De gemeente beweert dat Texel hiermee de eerste in 
Nederland is waarbij LED-straatverlichting daadwerkelijk wordt toegepast.  
 

http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 

02.jpgDe verlichting aan de grond was al voorzien van                                 

LED-verlichting. De rotonde is qua energie geheel 
zelfvoorzienend.  
 
De elektriciteit die nodig is voor de LED-verlichting 
wordt ter plekke opgewekt. 

Dit gebeurt door een zogenaamde energyball. De 
energyball is een kruising tussen een bal en een 
windmolen. Deze bal is geruisloos en heeft bij lage 
windsnelheden al een hoge opbrengst. 

 
 
Wethouder Peter Bakker verwacht dat deze energyball vaker op 
het eiland gebruikt gaat worden voor duurzame 
energieopwekking. 

De gemeente zoekt nog uit of hier een vergunning voor nodig is.  
Voor de zekerheid is voor de energyball op de rotonde wel een 
vergunning aangevraagd. Deze is nog niet aangesloten. 

 
De VEM zal een groter exemplaar plaatsen. De Waalder 
tuinclub heeft meegedacht over het ontwerp van de rotonde. 
De dames hopen dat de gemeente ook het onderhoud van het 
groen goed verzorgt. 

http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 

04.jpgHet is de bedoeling dat na De Waal ook de rotonde bij 
Akenbuurt en de lantaarns bij de veerboot worden aangepast. 
 
De Waal is blij met het experiment en heeft de wens om ook met dorpshuis De Wielewaal mee 
te doen met duurzame projecten. 

Zie ook de website van gemeente Texel (www.texel.nl) 

   

 

http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 01.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 01.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 02.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 02.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 03.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 04.jpg
http://mijn.qind.nl/userfiles/187/Image/Texel-De Waal 04.jpg
http://www.texel.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=3&stukid=5362
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Bijlage F Nieuwsbericht: Verlichting tunneltje Brakkeveldweg 

Nieuwe verlichting tunneltje Brakkeveldweg levert enorme besparing op! 
geplaatst op: 2008-02-28 

 

Half maart vervangen we de bestaande TL verlichting in de tunnel onder de spoorlijn tussen de 

Brakkeveldweg en de Kievitstraat door LED TL buizen.  Deze LED TL buizen zijn een nieuwe 

ontwikkeling in de LED verlichting en besparen enorm veel energie. Het is de eerste keer dat 

we LED verlichting toepassen in de openbare verlichting. De energiebesparing is in dit geval  

enorm omdat deze verlichting 24 uur per dag brand. De oude verlichting had een 

energieverbruik van 26.000 kWh, met de nieuwe LED verlichting wordt het energieverbruik 

9.000 kWh per jaar. Dit betekent dat er 63 % minder energie wordt verbruikt. Bovendien brandt 

de LED TL buis driemaal langer dan de gewone TL buis. De besparing van de CO2 uitstoot is 

13.499 kg per jaar en de besparing van de zwaveluitstoot is 10.136 gram per jaar. De 

investeringskosten zijn binnen 1 jaar en drie maanden terugverdiend. De bestaande lampen in 

het tunneltje zijn aan het einde van hun levensduur en zouden deze maand toch vervangen 

moeten worden. Helaas is de ontwikkeling van de LED verlichting technisch nog niet zover dat 

deze in de gehele openbare verlichting toegepast kan worden. Maar we volgen de 

ontwikkelingen nauwgezet! 

 

Website Gemeente Den Helder 28-02-2008 
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