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1. AANLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 

De Lidl heeft het plan om de bestaande Lidl-vestiging te verplaatsen en uit te breiden naar 1.020 m² 

wvo op een nieuwe locatie aan de Schoolweg in Julianadorp. De huidige winkel aan het Loopuytpark 

van 930 wvo m2 voldoet niet meer aan de wensen van de consument.  

 

Het pand aan de Loopuytpark wordt behouden voor wonen en andere functies (met uitzondering van 

detailhandel). Het resterende deel van de huidige supermarkt wordt gesloopt. Deze ruimte wordt ge-

bruikt voor parkeren. De winkelfunctie komt te liggen tegenover centrum de Riepel en is georiënteerd 

op de Schoolweg. De ontsluiting vindt plaats via deze weg. In de huidige situatie is de parkeerplaats 

van de Lidl al aan de Schoolweg gelegen. Er vindt dus een kleine verplaatsing plaats.  

 

Uit de Ruimtelijke functionele analyse (bijlage 1) komt naar voren dat er een beperkt omzeteffect is op 

andere supermarkten in de kern van Julianadorp. Het omzeteffect op de binnenstad van Den Helder is 

nog kleiner. Het voorzieningenaanbod blijft hetzelfde en het betreft een kleine uitbreiding van 90 m2 

wvo. De uitbreiding is enkel nodig voor de nevenruimte en het magazijn.   

 

Het planvoornemen past niet binnen het vigerende bestemmingsplan “Julianadorp Oost”. Het bestem-

mingsplan laat alleen functies toe met de bestemming “Verkeer”, “Tuin” en “Wonen”. Daarom wordt dit 

nieuwe bestemmingsplan in procedure gebracht. 

 

 

1.2 Plangebied 
 

Juliandorp ligt in de gemeente Den Helder en valt onder de provincie Noord-Holland. Het plangebied 

ligt in het oostelijk deel van Julianadorp en maakt onderdeel uit van het winkelcentrum Loopuytpark. 

Het Loopuytpark bestaat uit een kleine concentratie van winkels, zoals een Blokker, DA-drogist en ho-

reca. Tegenover dit winkelcentrum ligt winkelcentrum de Riepel. Het plangebied bestaat uit het pand 

waar nu de Lidl zit, het parkeerterrein daarachter en enkele woningen (waar een deel van de nieuwe 

Lidl zal worden gebouwd) plus bijhorend groen.   
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Figuur 1.1. Het plangebied, inclusief locatie planvoornemen (geel) en locatie huidige Lidl (wit) 

 

 

    Figuur 1.2.  Huidige situatie 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 
 

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Juliandorp-Oost”, dat op 19 december 2011 is vastgesteld 

door de gemeenteraad van Den Helder. Het plangebied heeft hierin de bestemmingen “Gemengd”, 

“Tuin” en “Verkeer” en “Wonen”. Deze bestemmingen laten de geplande ontwikkelingen niet toe. 

 

 

1.4 Leeswijzer 
 

Het tweede hoofdstuk bevat een beschrijving van de huidige situatie en het project. Het derde hoofd-

stuk behandelt het beleidskader. In hoofdstuk 4 wordt het initiatief getoetst aan diverse milieu- en 

waardenaspecten. In hoofdstuk 5 wordt de juridische planopzet toegelicht.  Het document sluit af met 

een beschrijving van de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

  



Hoofdstuk 2  

2. BESCHRIJVING HUIDIGE EN NIEUWE SITUATIE 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 
 

Sinds de jaren ’60 is Julianadorp flink gegroeid, van 800 naar 15.000 bewoners. Juliandorp is van 

oudsher een klein landbouwdorp en nog steeds omgeven door polderlandschap. De afgelopen 10 jaar 

is het toerisme er flink gegroeid. Julianadorp-Oost wordt ontwikkeld als wijk die fungeert als toevoe-

ging op de oude kern en niet als op zichzelf functionerende wijk.   

 

 

2.2 Ruimtelijke en functionele structuur 
 

Het Loopuytpark is het oudste winkelcentrum van Julianadorp en speelt een erg belangrijke rol in het 

voorzieningenaanbod van Juliandorp. Het winkelcentrum ligt tegen de oude dorpskern van Juliana-

dorp aan en ligt met een plek in het westen van Julianadorp-Oost op een redelijk centrale locatie bin-

nen het dorp.  

 

Naast een Lidl kent het winkelcentrum een Blokker, DA-drogist, enkele verfspeciaalzaken, dienstverle-

ning en horeca. Ten noorden van dit winkelcentrum is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd: het ver-

plaatste winkelcentrum de Riepel. De twee winkelcentra worden gescheiden door de Schoolweg. Sa-

men vormen zij het nieuwe hart van Julianadorp. De huidige Lidl heeft een eigen parkeergelegenheid, 

aanliggend aan het pand. Deze parkeerplaats wordt ontsloten via de Schoolweg.  

 

De huidige Lidl aan het Loopuytpark heeft een oppervlakte van 930 wvo m2 en voldoet niet meer aan 

de wensen van de klant. 
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 Figuur 2.1. Lidl supermarkt aan de zijde van de parkeerplaats (Google Maps) 

Juliana 

dorp 

Julianadorp-

Oost 

Figuur 2.2 Julianadorp overzichtkaart 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkYD-vurVAhWEZVAKHWxsAEYQjRwIBw&url=https://www.lidl-shop.nl/&psig=AFQjCNG7s3TJMZmrPlybneK7H3IKee9Puw&ust=1503479296514696
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Figuur 2.3 Parkeerterrein (Google Maps) 
 

 

Figuur 2.4 Schoolweg (Google Maps) 
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2.3 Planvoornemen 
 

De Lidl supermarkt wil uitbreiden, omdat de bestaande Lidl-vestiging niet meer voldoet aan de eisen, 

van de consument en die van Lidl. Het planvoornemen is om de Lidl te verhuizen van het Loopuytpark 

naar een nieuwe locatie aan de Schoolweg. De huidige Lidl supermarkt heeft een omvang van 930 m2 

wvo, maar heeft behoefte aan een uitbreiding naar 1.020 m2 wvo.  

 

 

2.4 Nieuwe ruimtelijke en functionele situatie 
 

De nieuwe Lidl supermarkt zorgt voor een versterking van de detailhandelsstructuur en een verbete-

ring van de consumentenverzorging. Het planvoornemen heeft, zo blijkt uit de ruimtelijke functionele 

analyse, maar een beperkt omzeteffect op supermarkten in de omgeving en geen negatieve invloed 

op het centrum van Den Helder. Het planvoornemen voorziet in een kleine uitbreiding, die met name 

nodig is voor de nevenruimte en net magazijn. De Lidl zet hoog in op duurzaamheid. Bij nieuw-

bouwsituaties is duurzaam bouwen één van de uitgangspunten. Met het nieuwe plan komt er een logi-

schere indeling van het gebied. De nieuwe Lidl supermarkt komt aan de Schoolweg te liggen tegen-

over winkelcentrum De Riepel. De ingang en het parkeerterrein van de huidige Lidl zijn al aan de 

Schoolweg gelegen. De nieuwe supermarkt komt op de plek te liggen waar nu het parkeerterrein en 

enkele woningen gelegen zijn.  

 

Het pand aan het Loopuytpark kan worden herontwikkeld tot een andere functie. De locatie is geschikt 

voor een kleinschalige voorziening, zoals dienstverlening, horeca of een maatschappelijke voorzie-

ning. Het overige deel van de winkelfunctie wordt gesloopt en gebruikt voor parkeren. De ontsluiting 

van het gebied zal op dezelfde manier plaatsvinden als voorheen, namelijk via de Schoolweg. Het 

nieuwe parkeerterrein kent 91 autoparkeerplaatsen. 

 
Figuur 2.5 Zicht vanaf winkelcentrum de Riepel  (definitief ontwerp) 
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Figuur 2.6. Impressies definitief ontwerp  
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3. BELEID 

3.1 Rijksbeleid 
 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen van de Rijksoverheid voor 

ruimte en mobiliteit. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale 

overheden (provincie en gemeenten) en komt de gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest voor een 

selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor die belangen is het Rijk ver-

antwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 

beleidsvrijheid. Tevens werkt het Rijk aan een eenvoudigere regelgeving. Hierdoor neemt de bestuur-

lijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. 

 

Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening. Daarnaast kan een rijksver-

antwoordelijkheid aan de orde zijn indien: 

 een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en ge-

meenten overstijgt. Bijvoorbeeld ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de stedelijke re-

gio’s rondom de mainports, brainports, greenports en valleys; 

 over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor 

biodiversiteit, duurzame energie, watersysteemherstel of werelderfgoed; 

 een onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelrisico kent 

ofwel in beheer bij het Rijk is. Bijvoorbeeld de hoofdnetten van weg, spoor, water en energie, 

maar ook de bescherming van gezondheid van inwoners. 

 

Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 

de middellange termijn (2028): 

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-eco-

nomische structuur van Nederland; 

 het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistori-

sche waarden behouden zijn. 

 

Uit bovenstaande drie doelen zijn de nationale belangen naar voren gekomen. Voor Noord-West Ne-

derland zijn de volgende opgaven van nationaal belang: 

 Verbetering van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam (voornamelijk aan de 

noordkant van Amsterdam en op termijn de achterlandverbinding naar het oosten en het uitvoeren 

van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer); 

 Het versterken van de mainport Schiphol en het bijbehorende netwerk van verbindingen door het 

opstellen van de Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). 
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Hierin wordt onderzocht welke ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden daartoe moeten 

worden geborgd; 

 Het ontwikkelen van de Zuidas als economische toplocatie en infrastructuurknooppunt (weg, 

spoor en openbaar vervoer) samen met andere overheden; 

 Het mogelijk maken van de drievoudige schaalsprong in het gebied Amsterdam-Almere-Marker-

meer (woningbouw, infrastructuur en groen/blauw) samen met betrokken overheden (RRAAM); 

 Het ruimtelijk mogelijk maken van de ontwikkeling Zaan-IJoevers in de regio Amsterdam (binnen-

stedelijke gebiedsontwikkeling: ontwikkelen aantrekkelijk woonwerkmilieu) samen met andere 

overheden; 

 Versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma), het behouden 

van het kustfundament, het verbeteren van het ecologisch systeem van het Markermeer-IJmeer 

(Natura 2000) en het samen met decentrale overheden uitvoeren van de gebiedsgerichte deelpro-

gramma’s Kust, IJsselmeergebied en Waddengebied van het Deltaprogramma; 

 Het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma’s Veiligheid, Zoet 

water en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma; 

 Het voor de lange termijn behouden van een adequate zeetoegang van de IJmond (Zeesluis IJ-

muiden); 

 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV) en buisleidingennetwerk; 

 Het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in de kop van Noord-Hol-

land, Flevoland en het IJsselmeer/Markermeer; 

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden. 

 

Conclusie 

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van de door het Rijk gestelde 13 nationale belangen. De 

opgaven voor Noord-West Nederland zijn niet van toepassing op het projectgebied. De Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte is geen belemmering voor het initiatief. 

 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van ruimte-

lijke plannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. In het SVIR 

wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om 

beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro 

bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. 

 

Conclusie 

Zoals reeds is aangegeven bij de SVIR spelen er geen nationale belangen in het projectgebied en 

daarom is het Barro niet van toepassing op het initiatief. 

 

3.1.3 Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

Per 1 oktober 2012 is in artikel 3.1.6 Bro een lid 2 ingevoegd waarin een motiveringsplicht is opgeno-

men voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in bestemmingsplannen. Doel van deze motiveringsplicht 
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is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Hierbij dient de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond. In de toelich-

ting van het bestemmingsplan moet hiervoor een verantwoording plaatsvinden aan de hand van een 

drietal opeenvolgende treden (de “Ladder voor duurzame verstedelijking”).  

 

Per 1 juli 2017 is een gewijzigde Ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van de Ladder terugge-

bracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen nieuwe stede-

lijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd: “De toelichting bij een bestemmingsplan 

dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan 

die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 

stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien.” (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). 

 

Onderzoek 

BRO heeft een ruimtelijk-functionele analyse inclusief laddertoets gedaan (augustus 2017) voor de be-

oogde ontwikkeling voor nieuwbouw en uitbreiding van een Lidl-filiaal aan de Schoolweg te Juliana-

dorp. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de ontwikkeling voorziet in de behoefte en de effecten 

aanvaardbaar zijn. Dit onderzoek is als bijlage 1 bij deze toelichting gevoegd. 

Conclusie 

Het initiatief wordt gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied en uit de ruimtelijke functionele ana-

lyse van BRO (2017) komt de behoefte naar voren om de supermarkt uit te breiden. Daarmee voldoet 

het initiatief aan de eisen van de ladder van duurzame verstedelijking.  

 

 

3.2 Provinciaal beleid 

Structuurvisie 2040 

De structuurvisie (vastgesteld in mei 2011) schetst de gewenste ontwikkelingen binnen de provincie 

en is alleen bindend voor de provincie zelf. Voorbeelden van onderwerpen die in de structuurvisie aan 

bod komen zijn infrastructurele projecten, natuurgebieden en woningbouwprogramma's.  

 

Detailhandel in de binnensteden is belangrijk voor de economie en draagt bij aan de leefbaarheid en 

toeristische aantrekkelijkheid van Noord-Hollandse steden. De provincie Noord-Holland hecht aan het 

in stand houden van de hoofdwinkelstructuur en wil stedelijke detailhandel behouden en versterken. 

Zij beschouwt nieuwe vormen van detailhandel als een welkome aanvulling, indien deze de bestaande 

structuur niet aantasten. 

De provincie onderscheidt in haar detailhandelsstructuur hoofdwinkelcentra, bovenlokaal verzorgende 

centra, lokaal verzorgende centra, perifere locaties en thematische centra. Deze vormen hebben ieder 

hun eigen economische en sociale functies. Voor de provincie staan de versterking van de hoofdwin-
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kelcentra, die ook voor het toerisme en het behoud van levendige binnensteden van belang zijn, cen-

traal. De provincie zorgt monitoring en via regionale adviescommissies voor regionale afstemming van 

bovenlokale detailhandelsontwikkeling.  

 

Doorwerking initiatieflocatie 

Met betrekking tot de voorgenomen ontwikkeling is geen concreet beleid geformuleerd. Dat komt door 

de kleinschaligheid van de ontwikkeling. Daarom draagt de beoogde ontwikkeling niet bij aan het reali-

seren van het beleid, maar is er evenmin mee in strijd aangezien de bestaande structuur niet aange-

tast wordt met deze ontwikkeling (zie paragraaf 3.1). 

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening  

De verordening (geconsolideerde versie 20 december 2016) betreft een juridisch-bindende uitwerking 

van de structuurvisie en bevat derhalve concrete regels die doorwerken naar lagere overheden. Met 

het bepaalde in de verordening dient dus rekening gehouden te worden in een bestemmingsplan.  

 

Doorwerking initiatieflocatie 

In hoofdstuk 1 van de verordening is in artikel 5 Detailhandel het volgende opgenomen: 

Een bestemmingsplan kan voorzien in nieuwe detailhandel, of omzetting van volumineuze naar niet 

volumineuze detailhandel, met een totaal winkelvloeroppervlak van meer dan 1500 m2 mits: 

a. dit aantoonbaar niet leidt tot ernstige verstoring of duurzame ontwrichting van de bestaande detail-

handelsstructuur; 

b. de regionale adviescommissie hierover een advies heeft uitgebracht; 

c. indien de nieuwe detailhandel wordt voorzien buiten bestaande winkelgebieden in de toelichting 

op het bestemmingsplan is aangetoond dat geen ruimte gevonden kan worden binnen de be-

staande winkelgebieden, en; 

d. de nieuwe detailhandel in overeenstemming is met het detailhandelsprogramma dat is opgeno-

men in de regionale detailhandelsvisie, voor zover het bestemmingsplan vanaf 1 januari 2016 ter 

inzage is gelegd. 

 

De voorgenomen ontwikkeling is met een oppervlakte van 1.020 m2 wvo (< 1.500) niet in strijd met 

deze regels. Bovendien gaat het hier in feite om een uitbreiding van een bestaande supermarkt, dat 

plaatsvindt op een nieuwe locatie. Op kaart 2 behorende bij de verordening is te zien dat het perceel 

is gelegen in 'bestaand bebouwd gebied'. In hoofdstuk 3 van de verordening zijn de bijbehorende re-

gels opgenomen. De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met deze regels. Het provinciale beleid 

staat de uitvoering van het project zodoende niet in de weg. Een overleg met de Adviescommissie 

Ruimtelijke Ontwikkeling is dan ook niet aan de orde. 

 

Detailhandelsbeleid Noord-Holland 2015-2020 

Het provinciale Detailhandelsbeleid Noord-Holland stuurt op bundeling van detailhandelsvestigingen. 

Winkelgebieden ontlenen hun kracht aan bundeling en differentiatie. Winkelgebieden hebben een ze-

kere kritische massa nodig om koopkracht structureel aan zich te kunnen binden. Daarnaast is het 

concentreren van vestigingen in een ruimtelijk samenhangend gebied doelmatig in termen van mobili-

teit, efficiënt ruimtegebruik, parkeren, openbaar vervoer, openbaar groen, en beheer en onderhoud. 
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We gaan dan ook uit van bundeling als uitgangsprincipe, met name voor de winkelcategorieën ‘doel-

gericht’ en ‘recreatief’ winkelen.  

 

Doorwerking initiatieflocatie 

Het provinciale beleid is er opgericht detailhandelsvestigingen, zoals supermarkten, te bundelen. Om 

het plangebied heen is detailhandel gelegen en er ligt een andere supermarkt (Deen supermarkten) 

op korte afstand van het plangebied. Het initiatief is derhalve passend binnen het Detailhandelsbeleid 

Noord-Holland.  

 

Milieubeleidsplan 2015-2018 

In het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) staan de milieudoelen van de provincie, voor de mogelijk-

heid voor gezond en veilig wonen, werken en recreëren in Noord-Holland. Het plan is op 15 december 

2014 door Provinciale Staten vastgesteld. Voor de gemeenten en waterschappen geldt het als kader 

voor eigen beleid, voor de provincie geldt het als basis voor vergunningenverlening en handhaving. 

De provincie zet zich nu en in de toekomst in op meer duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen 

en het stimuleren van innovatieve oplossingen voor milieuopgaven.  

Het PMP bestaat uit twee delen. Het eerste deel (Visie) richt zich op integrale opgaven die opgeno-

men kunnen worden in de Omgevingsvisie. De opgaven zijn gericht op kansen in de toekomst voor 

bijvoorbeeld de stad of de economie. Het tweede deel (Programma) beschrijft de thematische en sec-

torale opgaven van het milieubeleid. Voorbeelden van deze opgaven zijn luchtkwaliteit, geluid en af-

val. De gemeente Beverwijk heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van het gezamenlijk maatregelen-

pakket gericht op een gezonde en leefbare omgeving van het IJmondgebied. 

 

Doorwerking initiatieflocatie 

Lidl ziet het tegengaan van klimaatverandering als één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Lidl 

bespaart op energieverbruik, grondstoffen en het gebruik van duurzame bouwmaterialen.  

 

Detailhandelsbeleid Noord-Holland 2015-2020 

Het provinciale Detailhandelsbeleid Noord-Holland stuurt op bundeling van detailhandelsvestigingen. 

Winkelgebieden ontlenen hun kracht aan bundeling en differentiatie. Winkelgebieden hebben een ze-

kere kritische massa nodig om koopkracht structureel aan zich te kunnen binden. Daarnaast is het 

concentreren van vestigingen in een ruimtelijk samenhangend gebied doelmatig in termen van mobili-

teit, efficiënt ruimtegebruik, parkeren, openbaar vervoer, openbaar groen, en beheer en onderhoud. 

We gaan dan ook uit van bundeling als uitgangsprincipe, met name voor de winkelcategorieën ‘doel-

gericht’ en ‘recreatief’ winkelen. De provincie maakt voor solitair gelegen supermarkten een uitzonde-

ring. Voor de winkelcategorie ‘dagelijkse boodschappen’ (supermarkten) zijn solitaire vestigingen 

soms noodzakelijk, omdat het wenselijk is dat deze in woongebieden zijn gevestigd. In kleine woonge-

bieden is niet altijd marktruimte voor een winkelcluster. 
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Doorwerking initiatieflocatie 

De bouw van de nieuwe Lidl vindt plaats in de directe nabijheid van een al bestaand winkelgebied. De 

nieuwe Lidl supermarkt verhoogt het aanbod en ruimtelijke kwaliteit van de winkelcentra in Juliana-

dorp. 

 

 

3.3 Regionaal beleid 
 

3.3.1 Detailhandelsvisie Kop van Noord-Holland 

 

Het Bestuurlijk overleg Kop van Noord-Holland (ROVEZ: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en 

Economische Zaken) heeft in 2011 een regionale detailhandelsvisie op laten stellen. Hierin wordt de 

opgave voor de overheid geformuleerd om een aantrekkelijke leefomgeving, met een goed, attractief 

en divers voorzieningenaanbod aan de consument ten aanzien van winkels, horeca en publieksge-

richte diensten te bieden. De belangrijkste taak voor de overheid daarbinnen is een goede ruimtelijke 

ordening die een duurzame voorzieningenstructuur c.q. detailhandelsstructuur mogelijk maakt. Ener-

zijds betekent dit het aanwijzen van locaties voor winkels en winkelgebieden. Anderzijds betekent dit 

de juiste randvoorwaarden te creëren voor ondernemers om een economisch rendabele en duurzame 

onderneming mogelijk te maken. 

 

Vanuit deze visie wordt Julianadorp aangemerkt als klein kernverzorgend winkelgebied. Voor dit soort 

gebieden geldt dat het versterken of behouden van de basisvoorzieningen vooral een lokale verant-

woordelijkheid is, zo ook het benoemen en lokaliseren van deze voorzieningen. Uitgangpunt hierbij is 

dat supermarkten in of aansluitend aan woongebieden gevestigd dienen te zijn. Vestiging (ver) buiten 

de woonkern of op bedrijventerrein is uitgesloten. Dit laatste ingestoken vanuit de noodzaak deze ter-

reinen beschikbaar te houden voor de primaire functie; bedrijven, niet zijnde detailhandel, uitzonderin-

gen daargelaten zoals bouwmarkten en tuincentra. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe regio-

nale retailvisie voor de Kop van Noord-Holland. 

 

3.3.2 Doorwerking initiatieflocatie 

 

De detailhandelsvisie streeft er naar supermarkten in of aansluitend aan woongebieden te vestigen. 

De bouw van de nieuwe supermarkt gebeurt op grond van een bestaand winkelcentrum, dat tegen 

een woongebied aanligt.  

 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1 Structuurvisie Den Helder 2025 

 

Algemeen 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten tot het opstellen van een structuurvisie. De 

structuurvisie (2012) vormt het overkoepelend ruimtelijk beleidskader voor Den Helder. Deze geeft 
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sturing en brengt samenhang aan in de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De structuurvisie noemt 

de ruimtelijke ingrepen en voorwaarden die nodig zijn om de strategische doelen te bereiken. 

 

Voorzieningen  

De structuurvisie Den Helder 2025 (vastgesteld in september 2012) staat dat Den Helder in de Strate-

gische Visie prioriteit heeft gelegd bij het terugwinnen en versterken van de positie als centrumge-

meente van de Kop van Noord-Holland. Het gaat hier in het bijzonder om een centrumpositie op het 

gebied van sociale en culturele voorzieningen, onderwijs, zorg en detailhandel. Vanuit infrastructureel 

oogpunt ligt Den Helder niet aan de rand van de regio Kop van Noord-Holland, maar in het centrum. 

De geambieerde centrumpositie vereist makkelijk te overbruggen afstanden voor de doelgroepen van 

deze voorzieningen, in het bijzonder de bewoners van de Kop van Noord-Holland, met inbegrip van 

Texel. Dit betekent dat de infrastructuur moet zorgen voor vlotte verbindingen naar voorzieningen van-

uit de omliggende regio, per auto en openbaar vervoer, zonder al teveel belemmeringen en met vol-

doende parkeergelegenheid nabij de voorzieningen. 

 

Conclusie 

Het planvoornemen heeft geen directe link met de structuurvisie, maar is evenmin in strijd met de 

structuurvisie. De nieuwe Lidl supermarkt verhoogt het aanbod en ruimtelijke kwaliteit van de winkel-

centra in Julianadorp. 

 

3.4.2 Bestemmingsplan Julianadorp-Oost 

 
Ontwikkelingsvisie Julianadorp-Oost 

In de toelichting van het bestemmingsplan Julianadorp-Oost staat ook een ontwikkelingsvisie ten aan-

zien van het voorzieningenaanbod. Het nieuwe winkelcentrum vormt samen met het Loopuytpark het 

nieuwe hart van Julianadorp. In dit hart dient een zakelijke functie gecombineerd te worden met toeris-

tische, recreatieve en horecafuncties. 

 

Conclusie 

Het planvoornemen verhoogt en versterkt de twee winkelcentra. De uitbreiding van de supermarkt 

draagt bij aan de toekomstbestendigheid en kwaliteit van de twee winkelcentra. Daarnaast is sprake 

van de versterking van de detailhandelsstructuur.  
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4. MILIEU EN WAARDEN 

Bij de afweging van het al dan niet toelaten van ruimtelijke functies dient aandacht te worden besteed 

aan diverse omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt daarop ingegaan. 

 

 

4.1 Luchtkwaliteit 
 

4.1.1 Toetsingskader 

 

Hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van een project moet onderzocht worden of het effect relevant is voor 

de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekenende 

mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ 

(Besluit NIBM) en een ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoerings-

regels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. 

 

4.1.2 Onderzoek 

 

Een toename van verkeer wordt vaak veroorzaakt door een verandering of vergroting van functies. De 

berekening van de verkeersgeneratie van een bestemming wordt gedaan met de rekentool van het 

CROW. De input voor de rekentool is weer gebaseerd op de nota ‘Parkeernormen Den Helder’, zoals 

door de gemeenteraad vastgesteld, waarin het gebied van de Lidl valt onder een ‘wijkcentrum klein’ 

en ‘rest bebouwde kom’. . Hieronder zijn de resultaten weergegeven. Er is uitgegaan van een gemid-

delde openingsdag. 

 

 bvo in m2 Aantallen mtv/etmaal 

Planvoornemen Lidl Schoolweg 20, 22 en 24 1.827 1303 

(Te sluiten) Lidl Loopuytpark 11 Circa 1.163  830 

Toename 664  473 

 

Het aandeel vrachtverkeer is 1,0% op basis van de 2 vrachtwagens per etmaal.  

 

Om te kijken of de toename van het verkeer invloed heeft op de luchtkwaliteit wordt de NIBM-tool ge-

daan. Hieronder is het resultaat weergegeven. Uit de NIBM-tool komt naar voren dat de bijdrage “niet 

in betekende mate is” en er geen nader onderzoek nodig is. 
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4.1.3 Conclusie  

 

De toename van het extra verkeer is “niet in betekende mate is”, de luchtkwaliteit vormt geen belem-

mering voor onderhavig planvoornemen.  

 

 

4.2 Bodem en asbest 
 

4.2.1Toetsingskader 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder d) is bepaald dat voor de uitvoerbaarheid 

van een plan rekening gehouden moet worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij func-

tiewijzigingen dient te worden bepaald of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en 

moet worden bepaald of nader onderzoek en eventueel saneringen noodzakelijk zijn. In de Wet bo-

dembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm 

voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt 

door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op 

schone grond te worden gerealiseerd. Derhalve is een bodemonderzoek conform de NEN 5740 richt-

lijnen noodzakelijk. Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven de gedane onderzoeken, in bij-

lage 2 zijn de volledige rapportages van de bodem- en abestonderzoeken te lezen1. 

 

 

 

                                                      
1 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Loopuytpark 17 en 19 te Julianadorp, AGEL Adviseurs 22 augustus 2016 & Histo 
   risch en verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Schoolweg 20-22-24 te Julianadorp, AGEL adviseurs 18 maart 2016 

Tabel 4.1 NIBM-tool  
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4.2.2 Onderzoek 

 

Loopuytpark 17 en 19, Julianadorp  

In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft AGEL Adviseurs een verkennend bodem- en asbeston-

derzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Loopuytpark 17 en 19 te Julianadorp (zie bii-

lage 2). De locatie betreft een tuin en heeft een oppervlakte van circa 500 m2. De aanleiding voor het 

uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen transactie en ruimtelijke ontwikkeling op 

de locatie. 

 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het volgende ge-

concludeerd: 

 De bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. De gemeten gehalten van de 

overige geanalyseerde parameters zijn kleiner dan de achtergrondwaarden; 

 In de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond; 

 Zowel zintuigelijk als analytisch is er geen asbest aangetoond; 

 In het grondwater is een licht verhoogde gehalte aan barium aangetoond; 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn ervanuit milieuhygiënisch oog-

punt redelijkerwijs geen bezwaren met betrekking tot de voorgenomen overdracht van de locatie te 

verwachten. Tevens zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling; De re-

sultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven geen aanleiding voor het verrichten 

van een nader bodemonderzoek naar de aard, omvang. 

 

Schoolweg 20, 22 en 24, Julianadorp  

Tevens heeft AGEL Adviseurs een verkennend bodemonderzoek (zie bijlage 2) uitgevoerd ter plaatse 

van een locatie aan de Schoolweg 20, 22 en 24 te Julianadorp. De locatie betreft een drietal woningen 

met tuin en een parkeerterrein en heeft een oppervlakte van circa 2.200 m2. De aanleiding voor het 

uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten op de locatie. 

 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het volgende ge-

concludeerd: 

 De bovengrond ter plaatse van de woningen is matig tot sterk verontreinigd met lood of zink. De 

ernst en omvang van deze verontreiniging is niet vastgesteld; 

 In de ondergrond ter plaatse van de woningen is licht verontreinigd met zink en PCB; 

 In de grondlaag onder het asfalt is een lichte verontreiniging met PAK aangetoond; 

 Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen in de grond en puinlaag; 

 In het grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond; 

 

De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven aanleiding voor het verrichten 

van een nader bodemonderzoek naar de aard, omvang en risico’s van de tijdens onderhavig onder-

zoek aangetoonde verontreinigingen. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek vormen 

mogelijk een beletsel voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op de locatie. Op basis van de re-

sultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt een onderzoek naar aangetoonde verontreiniging in bo-

dem wenselijk geacht. Bij de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zullen sanerende maatregelen 
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noodzakelijk zijn passend bij het voorgenomen gebruik van de locatie. Alvorens de te nemen maatre-

gelen te bepalen is het wenselijk middels nader onderzoek de verontreinigingssituatie beter in beeld te 

brengen. 

 

 

4.2.3 Conclusie 

 

Voor de locatie van Loopuytpark 17 en 19 zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 

bezwaren te verwachten ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling.   

 

Bij de ontwikkeling van de locatie aan de Schoolweg 20-22-24 wordt rekening gehouden met het uit-

voeren van nader bodemonderzoek en mogelijke sanerende maatregelen. 

 

 

4.3 Bedrijven en milieuzonering 
 

Het is van belang, dat de nieuwe supermarkt niet zorgt voor een onaanvaardbaar woon- en leefkli-

maat bij nabijgelegen woningen. Hier is onderzoek naar gedaan door Windmill.  Het volledige rapport 

staat in bijlage 32. 

 

4.3.1 Onderzoek 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) bedraagt 47 dB(A) in de dag-, 

44 dB(A) in de avond- en 32 dB(A) in de nachtperiode (49 dB(A) etmaalwaarde). Hiermee wordt de 

richtwaarde voor gemengd gebied van 50 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieu-

zonering” en aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gerespecteerd. 

 

Maximaal geluidniveau (LAmax) 

Het hoogst berekende maximale geluidniveau (LAmax) bedraagt 64 dB(A) in de dag-, 61 dB(A) in de 

avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd gebied van 70 dB(A) uit stap 

2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. De hoogst berekende maximale geluidniveaus 

worden in de dagperiode veroorzaakt door het rijden van de vrachtwagen en in de avondperiode door 

het dichtslaan van autoportieren. Eveneens wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Geluidbelasting wegverkeerslawaai (indirecte hinder) 

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende wer-

king) bedraagt ten hoogste 49 dB(A) etmaalwaarde. De richtwaarde van 50 dB(A) uit de “Schrikkelcir-

culaire” en stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” wordt hiermee gerespecteerd 

ter plaatse van alle beschouwde woningen in de directe nabijheid van de inrichting. 

                                                      
2 Akoestisch onderzoek industrielawaai Lidl Loopuytpark te Julianadorp, Windmill, 27 augustus 2019 
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4.3.2 Conclusie 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat na vestiging van 

de nieuwe Lidl aan de Schoolweg.  Het aspect ‘bedrijven en milieuzonering’ vormt derhalve geen be-

lemmering voor de realisatie van onderhavig planvoornemen. 

 

4.4 Externe veiligheid 
 

4.4.1 Toetsingskader 

 

Er zijn uiteenlopende risico’s waaraan men in de dagelijkse leefomgeving bloot kan staan. Het betreft 

hierbij onder meer risico’s van gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport van deze stoffen. Deze 

risico’s zijn verbonden aan een bepaalde plaats. Voor het transport zijn dat de wegen, het spoor, de 

waterwegen en de buisleidingen. Bij alle nieuwe ontwikkelingen, waarvoor een bestemmingsplan is 

vereist, dient rekening gehouden te worden met eventueel aanwezige externe risico’s die de veiligheid 

negatief kunnen beïnvloeden. Hiervoor geldt het wettelijke toetsingskader zoals vastgelegd in het Be-

sluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het 

Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 

 

4.4.2 Onderzoek 

 

Uit de Risicokaart (zie figuur 1) blijkt dat er in de nabijheid van het plangebied geen bronnen aanwezig 

zijn die mogelijk effect hebben op de externe veiligheid in en rondom het plangebied. De dichtstbij-

zijnde risicobronnen betreffen: 

 Een hogedruk aardgasbuisleiding op ca. 580 meter afstand van de Lidl 

 Een gewasbeschermingsmiddelen opslag op ca. 700 meter afstand van de Lidl 

 Een tankstation “AVIA XPress Julianadorp” op circa 1000 meter afstand van de Lidl. 

 

Deze afstanden zijn zodanig dat qua externe veiligheid er geen belemmeringen zijn. 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkYD-vurVAhWEZVAKHWxsAEYQjRwIBw&url=https://www.lidl-shop.nl/&psig=AFQjCNG7s3TJMZmrPlybneK7H3IKee9Puw&ust=1503479296514696
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4.4.3 Conclusie 

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het planvoornemen 

 

 

4.5 Geluid 
 

4.5.1 Toetsingskader 

 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld, dat indien geluidgevoelige functies (zoals woningen) bin-

nen de invloedssfeer van (weg)verkeerslawaai zijn voorzien, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te 

worden. Een supermarkt is echter conform de Wgh geen geluidgevoelige functie, zodat een akoes-

tisch onderzoek achterwege kan blijven. 

 

Geluidhinder kan ook optreden door de supermarkt zelf en de verkeersaantrekkende werking daarvan. 

Dit onderdeel is meegenomen in paragraaf 4.3  ‘Bedrijven en milieuzonering’, waar uiteindelijk is ge-

concludeerd dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat na vestiging van de nieuwe 

Lidl aan de Schoolweg.    

 

4.5.2 Onderzoek 

 

Er is in het planvoornemen geen sprake van de komst van een geluidsgevoelige functie. 

 

4.5.3 Conclusie 

 

Het onderdeel geluid vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen. 

 

 

4.6 Water 
 

Water is een sterk sturend aspect binnen de ruimtelijke ordening. Daarmee kan water beperkingen op-

leggen aan het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Verandering in het ruimtegebruik 

kunnen immers ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Ontwikkelingen rond klimaat en 

bodem(daling) hebben water en waterbeheer de afgelopen jaren in toenemende mate in de belang-

stelling doen staan. Nieuwe ruimtelijke besluiten mogen de problematiek rondom wateroverlast en vei-

ligheid niet ongemerkt vergroten. Voor de aanpak van de waterproblematiek zijn het Rijk, de provincie, 

het hoogheemraadschap en de gemeente verantwoordelijk. Van cruciaal belang in het planproces is 

de watertoets. 

   

Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het 

betreffende gebied. Doel van de watertoets is de relatie tussen planvorming op het gebied van de 

ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken. Wanneer er bouwplannen zijn, moet hier-

over volgens de toets eerst worden overlegd met de betrokken waterbeheerders in de regio. Daarbij 
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moeten alle gevolgen met betrekking tot water tegen het licht gehouden worden. Dat betekent dat zo-

wel wordt gekeken naar overstromingsgevaar, wateroverlast, verdroging en waterkwaliteit. 

   

Waterplan 'Den Helder Waterbreed' 

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) neemt de gemeente Den Hel-

der maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. In het waterplan 'Den Helder Waterbreed' is een 

aantal maatregelen opgenomen om watersystemen van elkaar te scheiden. Zo wordt water met een 

goede waterkwaliteit gescheiden van de gebieden waar het water een mindere of andere waterkwali-

teit heeft. In gebieden met schoon water krijgt de natuur weer een kans en kunnen we volop genieten 

van de omgeving op en langs de waterkant. De gemeente werkt daarom ook aan het verhogen van de 

recreatiewaarde van water. 

   

De 'Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' (d.d. 

28 januari 2015) betreffen de beleidsregels voor de compensatie van de aanleg van extra verhard op-

pervlak en alternatieve vormen van waterberging. Als een initiatiefnemer extra verhard oppervlak wil 

aanleggen in een gebied waar het niet mogelijk of wenselijk is regenwater snel in de bodem te infiltre-

ren, is de volgende compensatie in de vorm van aanleg van oppervlaktewater vereist volgens onder-

staande tabel. Het planvoornemen blijft onder de 800 m2 extra verhard oppervlak, dus is compensatie 

niet nodig. 

Tabel 4.2. Regels compensatie verhard oppervlak  

 

Riool 

Bij de aanleg van de nieuwe supermarkt hoort ook een nieuwe riolering. Voor het toepassen van de 

riolering wordt uitgegaan van een gescheiden stelsel.  

 

Conclusie 

Het onderdeel water vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen. 

 

 

4.7 Parkeren 
 

De Nota Parkeernormen Den Helder 2017-2021 is vastgesteld op 27 februari 2017. In hoofdstuk 4 on-

der lid g is aangegeven dat het gebied van de Lidl valt onder ‘een wijkcentrum’ waarvoor een parkeer-

norm geldt van 3.5 pp. per 100 m2. Met een oppervlakte van 1.827 m2 bvo is er een parkeerbehoefte 

van 64 voertuigen.  
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In de nieuwe situatie komen er 91 parkeerplaatsen. In de worst-case scenario betekent dit dat er 12 

(91-75) parkeerplaatsen over zijn. Deze extra parkeerplaatsen komen ten goede aan de bezoekers 

van het Loopuytpark. 

 

Conclusie parkeren 

Er is voorzien in voldoende parkeerplaatsen en het parkeren vormt geen belemmering voor het plan-

voornemen.  

 

 

 

4.8 Flora en fauna 
 

4.8.1 Toetsingskader flora en fauna 

 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de Wet natuurbescher-

ming moeten worden uitgevoerd. Ten behoeve van een verplaatsing van de Lidl binnen Julianadorp 

aan de Schoolweg, met daarbij de sloop van de woningen aan de Schoolweg 20, 22 en 24, en het be-

drijfspand van de huidige Lidl, is door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek een be-

oordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. 

Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Hieronder worden 

enkel de conclusies vermeld, het volledige rapport is te lezen in bijlage 43. 

                                                      
3 Quickscan Flora- en Fauna ‘Loopuyt-park 11 Julianadorp’, 29 augustus 2017. 

Figuur 4.2. Aantal autoparkeerplaatsen  
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De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige 

nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige 

gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Eco-

logische Hoofdstructuur (EHS).  

 

4.8.2 Conclusies en aanbevelingen 

 

Gebiedsbescherming 

Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 2,5 kilometer) en de aard van de plannen (Sloop 

van 3 woonhuizen en een bedrijfspand en bouw van een Lidl), zijn negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden uitgesloten. De wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (circa 

2 kilometer) zullen evenmin worden aangetast.  

 

Houtopstanden 

Toetsing aan het onderdeel houtopstanden (voormalige Boswet) is bij dit plan niet aan de orde. 

 
Soortenbescherming 

Gelet op de potentiële ecologische waarden zijn de voorgenomen plannen uitvoerbaar, mits vooraf-

gaand en tijdens het uitvoeren van de (sloop)werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescher-

ming, onderdeel soorten, in acht wordt genomen. 

 Gelet op het feit dat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen niet zijn 

uitgesloten in de QuickScan, zal hiervoor nader onderzoek moeten plaats vinden. Indien deze 

soorten binnen het plangebied aanwezig zijn, dient hiervoor een ontheffing aangevraagd te wor-

den. Die ontheffing wordt naar verwachting wel verleend, echter dat is afhankelijk van wat er uit 

het nader onderzoek komt en/of het compensatie/mitigatieplan voldoende is. Dit nader onderzoek 

wordt door de RUD-NHN beoordeeld. 

 Ten aanzien van overige broedvogels dient, om overtreding te voorkomen, het verwijderen van 

beplanting en bebouwing buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. 

 Ten behoeve van binnen het plangebied incidenteel aanwezige algemene soorten dient de zorg-

plicht in acht te worden genomen. 

 

Gelet op de potentiële ecologische waarden lijken de voorgenomen plannen uitvoerbaar, mits vooraf-

gaand en tijdens het uitvoeren van de(sloop)werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescher-

ming, onderdeel soorten, in acht wordt genomen.  

 

 

4.9 Archeologie en cultuurhistorie 
 

4.9.1 Toetsingskader archeologie 

 

De bescherming van archeologisch erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 1 juli 

2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op 
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het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de Monumen-

tenwet die van toepassing waren op de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet die in 2019 

van kracht wordt. Voor deze onderdelen is daartoe in de Erfgoedwet voor de periode 2016-2019 een 

overgangsregeling opgenomen. 

 

De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag van Valletta 

(ook wel het verdrag van Malta). De bescherming heeft als doel om archeologisch erfgoed zoveel mo-

gelijk in situ, dus in de grond, te behouden. Dankzij het principe van “de verstoorder betaalt” uit het 

verdrag van Valletta worden meer archeologische resten in situ behouden. 

 

Indien ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden dient te worden beoordeeld of archeologische waarden 

in het geding raken.  

 

4.9.2 Archeologie en cultuurhistorie 

 

De IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) geeft een lage verwachtingswaarde aan op 

het aantreffen van archeologische waarden in het projectgebied. Het planvoornemen doet tevens 

geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarden in het plangebied, aangezien er geen sprake is van 

aanwezigheid van cultuurhistorische waarden in het projectgebied. 

 

  

Figuur 4.3 Archeologische kaart (IKAW) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkYD-vurVAhWEZVAKHWxsAEYQjRwIBw&url=https://www.lidl-shop.nl/&psig=AFQjCNG7s3TJMZmrPlybneK7H3IKee9Puw&ust=1503479296514696
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4.9.3 Conclusie 

 

Archeologie of cultuurhistorie vormen beide geen belemmering voor verplaatsing en uitbreiding van de 

Lidl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.10 Vormvrije m.e.r. beoordeling 
 

Op 6 juli 2017 is het inwerkingtredingsbesluit wijziging Besluit m.e.r. in het Staatsblad gepubliceerd en 

op 7 juli 2017 is dit in werking getreden. In lijst D van Besluit m.e.r. staat welke ontwikkelingen gety-

peerd worden als stedelijke ontwikkeling. Er wordt geadviseerd het planvoornemen niet te zien als ste-

delijke ontwikkeling. De uitbreiding vindt plaats binnen bestaand winkelcentrum en de uitbreiding be-

treft enkel 90 m2 wvo.  

  

Figuur 4.4. Cultuurhistorische kaart (Provincie Noord-Holland) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkYD-vurVAhWEZVAKHWxsAEYQjRwIBw&url=https://www.lidl-shop.nl/&psig=AFQjCNG7s3TJMZmrPlybneK7H3IKee9Puw&ust=1503479296514696
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5. JURIDISCHE PLANOPZET 

5.1 Algemene opzet 
 

Dit hoofdstuk bevat de concrete vertaling van het beleidsgedeelte (voorafgaande hoofdstukken) in het 

juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan (de verbeelding en regels). 

 

Onderhavig bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

De toelichting 

Een planbeschrijving, beleidsverantwoording en een toets aan de relevante milieuhygiënische en 

ruimtelijke aspecten, aangevuld met een toelichting op de juridische opzet en een korte beschrijving 

van de handhavings- en uitvoeringsaspecten. 

 

De regels 

 De regels geven aan wat de gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn binnen het plangebied. Uitgegaan 

is van de standaarden, die de gemeente hanteert.  

 

De verbeelding 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen en aanduidingen weergegeven, zoals beschreven wordt in 

paragraaf 5.2 en 5.3.  

 

 

5.2 Toelichting op de verbeelding 
 

Op de verbeelding zijn de enkelbestemmingen “Gemengd” en ‘Verkeer’, opgenomen. Verder zijn en-

kele specifieke aanduidingen opgenomen en bouwvlakken. 

 

 

5.3 Toelichting op de bestemmingen 
 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen de opge-

nomen bestemmingen “Gemengd”, “Gemengd - 2” en “Verkeer”. 

 

Gemengd 

Deze bestemming is overgenomen uit het geldend bestemmingsplan. Aangegeven is waar een super-

markt is toegestaan. Via een voorwaardelijke verplichting is geregeld, dat de nieuwe supermarkt aan 

de Schoolweg in Julianadorp pas in gebruik mag worden genomen nadat de exploitatie van de be-

staande supermarkt aan het Loopuytpark 11 te Julianadorp definitief is beëindigd. Aan het Loopuyt-

park 11 te Julianadorp is daarna geen detailhandel meer toegestaan. 
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Gebouwen zijn alleen toegestaan binnen het bouwvlak. 

 

Gemengd -2  

Deze bestemming is opgenomen op de locatie van de huidige supermarkt aan het Loopuytpark 11 te 

Julianadorp. Hier is geen detailhandel meer toegestaan.   

 

Gebouwen zijn alleen toegestaan binnen het bouwvlak. 

 

Verkeer 

De gronden met de bestemming ‘Verkeer’ zijn o.a. bedoeld voor wegen, voet- en rijwielpaden, par-

keer-, groenvoorzieningen en water. Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van het bestaande 

en nieuwe parkeerterrein.  

 

Groen 

De gronden met de bestemming ‘Groen’’ zijn o.a. bedoeld voor groenvoorzieningen, bermen en pa-

den. 

 

 

5.4 Toelichting op de overige regels 
 

Hieronder volgt een toelichting op hoofdstuk 1, 3 en 4 van de regels. 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende regels 

Begrippen 

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. 

Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen no-

dig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meer-

dere uitleg vatbaar zijn.  

 

Wijze van meten 

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van bouwwerken te bepalen wordt 

in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. 

 

Hoofdstuk 3. Algemene regels 

Anti-dubbeltelregel 

Deze regel is verplicht overgenomen uit het Bro (art. 3.2.4.) en is opgenomen om te voorkomen dat, 

wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een be-

paald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het 

toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 

Algemene gebruiksregels 

Deze bepaling geeft een specificering van gebruik dat strijdig is met de bestemming.  
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Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarvan een omgevingsvergunning tot af-

wijken kan worden verleend. Het gaat hierbij om de bevoegdheid om af te wijken van de regels die 

gelden voor alle bestemmingen in het plan.  

 

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht 

De overgangsregeling is overgenomen uit het Bro (art. 3.2.1 en 3.2.2). Bouwwerken welke op het mo-

ment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een bouwvergunning is 

aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. De overgangsbepa-

ling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met 

zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een omgevingsvergunning kan worden verleend.  

 

Burgemeester en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handha-

vingsbevoegdheid. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment 

van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet. 

 

Slotregel 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 
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6. UITVOERBAARHEID 

6.1 Financieel economische uitvoerbaarheid  
 

Kostenverhaal / grondexploitatie 

De initiatiefnemer zal een anterieure overeenkomst afsluiten met de gemeente. Door het afsluiten van 

deze overeenkomst is het verhaal van kosten op basis van de grondexploitatieregeling in de Wet ruim-

telijke ordening anderszins verzekerd en is het niet noodzakelijk dat de gemeenteraad een exploitatie-

plan vaststelt. 

 

Financiële haalbaarheid 

De initiatiefnemer beschikt over voldoende middelen om de functiewijziging te kunnen realiseren. Er 

zijn geen onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële bij-

dragen van anderen. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate aange-

toond. De haalbaarheid van de gehele grondexploitatie is kostendekkend. 

 

 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
 

Vooroverleg 

Conform artikel 3.1.1.van het Besluit ruimtelijke ordening hebben burgemeester en wethouders bij de 

voorbereiding van de procedure vooroverleg gehad. Diverse instanties hebben gereageerd. Hieronder 

worden deze reacties samengevat en beantwoord door de gemeente.  

 

  

1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHN) 

 Reactie Antwoord gemeente 

 Het HHN heeft geen beperkende opmerkingen. De 

gemeente wordt gewezen op mogelijkheden om het 

nieuw in te richten perceel klimaat adaptief in te 

richten. Er zou gekozen kunnen worden voor half-

verharding bij parkeerplaatsen. 

De gemeente heeft kennisgenomen van 

deze reactie. Omdat het extra verhard 

oppervlak vanwege het planvoornemen 

minder dan 800 m2 bedraagt is geen 

compensatie noodzakelijk in de vorm 

van aanleg van extra oppervlaktewater. 

(zie ook paragraaf 4.6 van de toelich-

ting).    

   

2.  Gasunie Transport Services B.V. 

 Reactie  Antwoord gemeente 

 De Gasunie komt tot de conclusie, dat het plange-

bied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij 

gelegen aardgastransportleiding valt. Daarmee 

Voor kennisgeving aangenomen 
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staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de 

verdere planontwikkeling 

   

3.  Qirion 

 Reactie  Antwoord gemeente 

 Vanuit Qirion (Liander) zijn er geen opmerkingen 

over het plan. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

   

4.  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord  

 Reactie Antwoord gemeente 

 Het ontwerp van het plan voldoet aan de heden-

daagse inzichten over veiligheid in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening. Het plan heeft geen 

substantiële wijzigingen van bestaande incidentsce-

nario’s tot gevolg. Hulpdiensten zijn in staat te voor-

zien in basiszorg. De bestrijdbaarheid van een 

eventueel rampscenario in dit gebied wordt door dit 

plan niet beïnvloed. 

Voor kennisgeving aangenomen 

   

5.  PWN Waterleidingbedrijf Noord-Nederland  

 Reactie Antwoord gemeente 

 Verzocht wordt om –voordat het plan wordt uitge-

voerd- contact op te nemen met PWN over verhar-

ding en beplanting boven ondergrondse leidingen 

om er voor zorg te dragen dat de leidingen altijd 

goed bereikbaar zijn.  

Contact zal worden opgenomen. 

 Ook wordt aandacht gevraagd voor het standaard-

document VANN 

Aan dit document zal de nodige aan-

dacht worden besteed.  

 

De vooroverlegreacties hebben niet geleid tot aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en vaststelling 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen, overeenkomstig afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Eenieder is in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te 

dienen. Deze zienswijzen zijn samengevat en van een reactie van de gemeente voorzien. Verwezen 

wordt naar de Nota van Beantwoording, die onderdeel uitmaakt van het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de regels en verbeelding niet aangepast. 

Wel is de toelichting op een aantal punten gewijzigd en aangevuld. 
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1. AANLEIDING, ONDERZOEK EN CONCLUSIES  

 

 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 
 

Initiatief 

Lidl is voornemens om de bestaande Lidl-vestiging aan het Loopuytpark te verplaatsen en uit te breiden 

naar een nieuwe locatie aan de Schoolweg in Julianadorp. De huidige Lidl voldoet met een maatvoering 

van 930 m² wvo 1(bron: Locatus) niet meer aan de eisen van de consument en van het concern. De 

huidige winkel heeft daarom behoefte aan uitbreiding naar omvang van 1.020 m² wvo. 

 

Er is voor gekozen om een nieuwe supermarkt te bouwen waar nu het parkeerterrein en enkele wonin-

gen zijn gelegen. Het pand direct aan het Loopuytpark blijft behouden voor wonen en niet-winkelfunc-

ties, zoals horeca of een maatschappelijke functie. Het overige deel van de huidige winkel wordt ge-

sloopt. Hier komen parkeerplaatsen. De winkelfunctie wordt gepositioneerd tegenover winkelcentrum 

de Riepel. De nieuwe winkel zal georiënteerd zijn op de Schoolweg en ook vanaf deze weg worden 

ontsluiten. 

 

Een Lidl supermarkt op de gewenste locatie past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Juliana-

dorp oost’. De gronden hebben ter plaatse van de huidige winkel de bestemming ‘Gemengd’ (super-

markt), terwijl voor de nieuwe supermarktlocatie geldt dat de gronden een bestemming hebben ‘Ver-

keer’, ‘Tuin’ en ‘Wonen’. Om de planologische wijzigingen door te voeren, is een toets aan de ladder 

voor Duurzame Verstedelijking noodzakelijk. BRO is gevraagd deze op te stellen.  

 

Relevant verzorgingsgebied 

De Lidl-supermarkt ligt binnen het winkelcentrum Loopuytpark in de kern Julianadorp. Dit is een kern in 

de gemeente Den Helder. Deze gemeente ligt ten westen van de gemeente Hollands Kroon en ten 

noorden van de gemeente Schagen. De gemeente Den Helder bestaat naast de gelijknamige stad uit 

Julianadorp en Huisduinen. De kernen Breezand en Anna Palowna in de gemeente Hollands Kroon zijn 

dichtbij Julianadorp gelegen. Voor deze analyse is gekozen om het verzorgingsgebied af te bakenen op 

de kern Julianadorp, omdat het centrum van Julianadorp op de eerste plaats een verzorgingsfunctie 

heeft voor de kern Julianadorp en de verblijfstoeristen aan de Noordzeekust ter hoogte van Julianadorp. 

Het regionale krachtenveld komt tot uitdrukking in de gehanteerde koopstromen koopkrachtbinding en 

koopkrachttoevloeiing. 

 
  

                                                      
1 Wvo staat voor winkelvloeroppervlak, zijnde het voor consumenten toegankelijke en zichtbare deel van de winkel. Het wvo is 
doorgaans circa 80% van het totale bruto vloeroppervlak.  
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Kaart 1.1: Omgevingskaart Julianadorp  

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ (art 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) is een wettelijk verplicht 

motiveringsinstrument, waaraan iedere ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ (art. 1.1.1. Bro) moet worden 

getoetst. De beoogde uitbreiding en verplaatsing van een supermarkt betreft een nieuwe stedelijke ont-

wikkeling in het kader van het Bro. 

 

Per 1 juli 2017 luidt het tweede lid van art. 3.1.6. als volgt:  

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 

een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 
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Onderzoek 

De locatie van de beoogde ontwikkeling bevindt zich binnen bestaand stedelijk gebied. Daarom con-

centreert dit onderzoek zich op de behoefte aan de ontwikkeling binnen het relevante verzorgingsge-

bied. Verder wordt aangesloten bij de jurisprudentie omtrent de huidige ladder voor duurzame verste-

delijking. In verband hiermee wordt tevens de aanvaardbaarheid van de ontwikkeling ten aanzien van 

het woon-, leef- en ondernemersklimaat inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn met name de mogelijke leeg-

standseffecten van belang. 

 

 

1.2 Opzet onderzoek 
 

Ruimtelijk-functioneel onderzoek 

Het antwoord op de hoofdvraag uit dit onderzoek wordt verkregen door middel van ruimtelijk-functioneel 

onderzoek, waarbij enerzijds de kwalitatieve en de kwantitatieve behoefte aan de ontwikkeling wordt 

onderzocht. Anderzijds zijn in dit onderzoek de te verwachten effecten van de beoogde ontwikkeling in 

beeld gebracht. Met de resultaten van het onderzoek is de ladder voor duurzame verstedelijking (“lad-

der”) doorlopen.  

 

Leeswijzer rapport 

In de volgende paragraaf is de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen. De elementen waaruit 

de conclusie is opgebouwd komen aan de orde in de hoofdstukken daarna. 

 Hoofdstuk 2: de kwalitatieve behoefte wordt bepaald op basis van trends in consumentengedrag, 

ontwikkelingen in het winkelaanbod en de positionering van de beoogde ontwikkeling. Ook worden 

in dit hoofdstuk de relevante kaders vanuit het beleid gegeven. 

 Hoofdstuk 3: de (kwantitatieve) behoefte wordt verkend binnen het verzorgingsgebied van de be-

oogde ontwikkeling. Dit wordt opgevat als de relevante regio in het kader van de ladder-toets. In 

hoofdstuk 3 is tevens aandacht voor de te verwachten effecten van de beoogde ontwikkeling.  

 In de bijlagen bij het rapport zijn uitwerkingen opgenomen van een aantal relevante aspecten. Het 

betreft hier de begrippenlijst. 

 

 

1.3 Onderzoeksresultaten en conclusies 
 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn als volgt: 

 De gevestigde Lidl-supermarkt wil graag moderniseren en uitbreiden op de bestaande locatie.  

 Een modernisering is gewenst om de zaak toekomstbestendig te maken. De Lidl-supermarkt is 930 

m² wvo, maar om aan de huidige ontwikkelingen te voldoen, zal deze uitgebreid worden naar 1.020 

m2 wvo. 

Behoefte 

Op basis van de vraag- en aanbodaspecten en plannen en initiatieven is een benadering van zowel het 

huidig als het toekomstig (2027) functioneren gemaakt.  
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 De uitbreiding van de Lidl-supermarkt speelt in op de trends en ontwikkelingen in de supermarkten-

branche. 

 Zodoende is de verwachting is dat er na uitbreiding van de Lidl voldoende marktmogelijkheden 

overblijven voor het overig aanbod om rendabel te functioneren. Het ligt niet in de lijn der verwach-

ting dat er gevestigd aanbod zal verdwijnen als gevolg van het initiatief.  

Effecten 

Uit de gemaakte marktbenadering blijkt dat dat de dagelijkse artikelensector tot 2027 stabiel blijft func-

tioneren. In den beginsel is er geen beginsel, maar toch blijft vernieuwing gewenst. Daarbij zal het be-

rekende omzeteffect op het gevestigd aanbod om de volgende aanvullende redenen in werkelijkheid 

nog kleiner zijn: 

 De Lidl is een bestaande supermarkt in Julianadorp en de verwachting is dan ook niet dat de con-

currentieverhoudingen tussen de aanbieders drastisch zullen wijzigen 

 De uitbreiding en nieuwbouw zal vooral ten goede komen aan de ruimere opzet van de winkel om 

de huidige bezoekers meer comfort en een betere winkelbeleving te bieden. De extra winkelmeters 

resulteren dus niet één op één in een hogere omzet. 

 Het effect op de (vers)speciaalzaken zal beperkt zijn, omdat supermarkten in eerste plaats concur-

reren met andere supermarkten.  

 Het beperkte omzeteffect van Lidl zal zich spreiden over de supermarkten in de kern Julianadorp 

en zal per supermarkt beperkt zijn. 

Op basis van het voorgaande zal er naar verwachting geen gevestigd aanbod verdwijnen en zal het 

effect op de detailhandelsstructuur, de consumentenverzorging en de leegstand aanvaardbaar zijn. Het 

beoogde initiatief van Lidl zal om de volgende redenen zorgen voor een verbetering van de consumen-

tenverzorging en een versterking van de detailhandelsstructuur: 

 De omgevingskwaliteit wordt verbeterd door het beoogde initiatief. De locatie waar nieuwbouw 

wordt gepleegd is in handen van Lidl en is nu ingevuld als parkeerterrein met enkele woningen. 

Door de ontwikkeling zal de achterzijde van het huidige filiaal worden herontwikkeld tot een andere 

functie dan detailhandel.  

 De nieuwe winkel zal georiënteerd worden op de Schoolweg en hierdoor komt er een logischere 

indeling van het gebied, waarbij de winkelfunctie gepositioneerd wordt tegenover winkelcentrum De 

Riepel. Hierdoor worden combinatiebezoeken nog gemakkelijker en het aanbod aan winkels en 

voorzieningen in de directe omgeving profiteren dan van de toenemende aantrekkingskracht van 

Lidl. 

 Het beoogde initiatief heeft geen onaanvaardbaar negatief effect op de leegstand omdat het niet in 

de lijn der verwachting ligt dat er aanbod zal verdwijnen. De detailhandelsfunctie aan het Loopuyt-

park zal verdwijnen, zodat die locatie een kleinschalige voorziening, een maatschappelijke functie 

of horeca kan krijgen. Daarnaast is er geen enkel leegstaand winkelpand in de kern Julianadorp die 

qua omvang geschikt is om het beoogde initiatief van Lidl te ondervangen. 

Bestaand stedelijk gebied 

In de geconstateerde behoefte (zie bovenstaande) kan worden voorzien binnen bestaand stedelijk ge-

bied. De beoogde locatie maakt namelijk onderdeel uit van het bestaand stedelijk gebied, waarbij de 

ontwikkeling wordt opgevangen door herontwikkeling van leegstaand vastgoed.   
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2. KWALITATIEVE ANALYSE  

 

 

In dit hoofdstuk worden de achtergronden en overwegingen gegeven bij de conclusie dat de beoogde 

ontwikkeling aansluit bij de actuele, kwalitatieve behoefte van de consument (zie paragraaf 1.3.2).  

 

 

2.1 Trends en ontwikkelingen in de sector dagelijkse artikelen 
 

De detailhandel in dagelijkse artikelen is volop in beweging. In het navolgende worden de relevante 

trends geschetst betreffende de ontwikkelingen van deze branche in Nederland.  
 
Trends in consumentengedrag2 
 Er wordt vanuit de consument verlangd naar verantwoorde producten die gemakkelijk te bereiden 

zijn of ready-to-eat zijn op de momenten die voor de consument logisch zijn. Er wordt veel minder 

tijd besteed aan boodschappen doen en het bereiden van een maaltijd. Maaltijdboxen en foodser-

viceconcepten stijgen dan ook in populariteit. Daarnaast zijn afhaalpunten in opkomst.  

 De verandering in samenstelling van huishoudens en de vergrijzing zorgt ervoor dat er andere doel-

groepen gaan ontstaan. In Nederland bereikt de vergrijzing een hoogtepunt in 2040, wanneer het 

land 4,8 miljoen 65-plussers telt. Deze nieuwe senioren hebben naar verwachting heel andere koop-

gewoonten dan de huidige generatie 65-plussers. Maar zij blijven behoefte hebben aan dagelijkse 

artikelen. Bekend is in ieder geval dat de 65-plussers geld over hebben voor gezonde en luxe voe-

ding. 

 Inzicht in hoe producten gemaakt worden, wat er aan zouten, vetten en suikers is toegevoegd en 

waar de grondstoffen vandaan komen, is tegenwoordig erg belangrijk voor de consument. Door 

deze bewustwording groeit het biologische segment en is er veel transparantie door ratingssites en 

keurmerken. 

 De consument koopt steeds meer levensmiddelen online. Toch is het aandeel online, ten opzichte 

van de totale omzet in de dagelijkse sector, nog altijd zeer beperkt (< 2% in 2016)3. Uit onderzoek 

van Supermarkt & Ruimte blijkt dat het aandeel online bij geen enkele supermarkt-artikelgroep bo-

ven de 5% uitkomt4. Er zijn in de praktijk wisselende berichten over de ontwikkeling van de online 

boodschappen en met name de rol van het afhaalpunt hierin. Optimistische prognoses gaan uit van 

16% tot 20% marktaandeel in 20205. Er zijn echter ook meer terughoudende prognoses die uitgaan 

van een marktaandeel van ca. 5%. Een snelle groei is mogelijk door de opmars van innovatieve 

concepten als Picnic of Hello Fresh6. De groei kan achterblijven omdat online aankopen geen prijs-

voordeel oplevert en er geen ruimere keus is. 

 

                                                      
2 Rabobank (2017). Cijfers en Trends. Supermarkten.  
3 Distrifood (2015). Marktaandeel van online knalt naar 2,2 procent. 
4 Supermarkt en Ruimte (2015). Online supermarktomzet deert omzet fysieke supermarkt (nog) niet. 
5 Retailtrends (2015). De toekomst van online supers en pick-up points. 
6 Levensmiddelenkrant (2016). EFMI: online foodretail in 2025 onder 10 procent. 
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Ontwikkeling in de sector dagelijkse artikelen 
De dagelijkse artikelen sector in het algemeen en de supermarktenbranche in het bijzonder zijn de 

laatste jaren sterk in beweging. Om uitspraken te kunnen doen over het functioneren, alsmede om de 

te verwachten effecten te analyseren, zijn hier de belangrijkste trends en ontwikkelingen besproken.  

 De afgelopen jaren heeft over de hele linie een schaalvergroting plaatsgevonden. Voor een renda-

bel functioneren is een steeds groter verkoopvloeroppervlak nodig. Nieuwe, moderne service-su-

permarkten hebben landelijk gemiddeld een omvang van circa 1.250 - 1.750 m² wvo, terwijl ook 

moderne discountsupermarkten al ca. 1.000-1.500 m² wvo omvatten7. 

 Binnen de levensmiddelen vormen supermarkten ca. 80% van het aandeel voor wat betreft omzet 

en werkgelegenheid. Qua vloeroppervlak is dit aandeel respectievelijk 70%. Binnen de supermarkt-

branche vindt verdere segmentering en profilering plaats tussen (online) formules onderling. 

 De concurrentie voor (traditionele) supermarkten neemt toe. Enerzijds komen er branchevervaging 

steeds meer aanbieders op de markt, met een dagelijks assortiment, zoals Ikea, Hema en Action. 

Of de integratie van La Place door Jumbo. Tegelijkertijd groeit ook het aandeel online. Daarnaast 

doen supermarkten zelf ook aan branchevervaging / blurring door zich steeds meer te vermengen 

met horeca8. 

 Het merendeel van de online-verkoop wordt nog thuisbezorgd, maar verliest wel aandeel aan af-
haalpunten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de consument zelf bepaalt wanneer hij of zij de 
boodschappen afhaalt9. Een aantal grote supermarktketens oriënteert zich steeds meer op afhaal-
punten terwijl tegelijkertijd nieuwe concepten starten die wel boodschappen thuisleveren zoals de 
online supermarkt Picnic en de maaltijdboxen van onder andere Hello Fresh.  

 Supermarkten hebben te maken met een hybride consument. Een supermarkt moet daarom of zo 
goedkoop mogelijk zijn of een meerwaarde creëren om consumenten te trekken7. De kwaliteitsdis-
counters als Lidl profiteren hier optimaal van. Daarnaast ontstaan concepten met een hoge toege-
voegde waarde. Conceptontwikkeling is essentieel en hierbij moet worden ingespeeld op de locatie 
en de klanten die er komen. Mede door het alsmaar veranderende consumptiegedrag valt de aan-
koop en de consumptie van levensmiddelen steeds vaker samen. Dit uit zich in zeer uitgebreide 
versmarkten in grootschalige supermarkten (Jumbo, Albert Heijn) en een toename van gespeciali-
seerde supermarkten (Marqt en Estafette) en kleinere gemakswinkels (Spar City Stores). 

Het beoogd initiatief speelt in op de voorgaand beschreven trends en ontwikkelingen (schaalvergroting, 

meer comfort voor de consument, etc.) en wordt zodoende toekomstbestendig. Een moderne Lidl-

discountsupermarkt heeft tegenwoordig een omvang van ca. 1.200-1.500 m² wvo. Lidl hecht hier waarde 

aan om onder andere de bake-off en de ruim opgezette versafdeling in te kunnen passen. Verder heeft 

Lidl de afgelopen jaren landelijk een forse groei doorgemaakt en marktaandeel gewonnen, hetgeen 

duidt op een kwalitatieve behoefte aan specifiek deze supermarktformule.  

 

 

 
 

                                                      
7 Detailhandel.info (2017). Supermarkten. 
8 Rabobank (2017). Cijfers en Trends. Supermarkten. 
9 Deloitte (2015). Consumentenonderzoek 2015. 
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2.2 Winkelaanbod relevante regio 
 
Het verzorgingsgebied Julianadorp 

De kern Julianadorp telt in totaal 23 zaken in de dagelijkse sector met een totale omvang van 7.190 m² 

wvo. Het merendeel hiervan ligt in het kernwinkelgebied Centrum Julianadorp. Hier zijn 15 zaken in de 

dagelijkse sector gevestigd en 7 zaken in het ondersteunende wijkcentrum Dorperweerth. De Lidl su-

permarkt bevindt zich in het winkelcentrum Loopuytpark, wat gelegen is in Centrum Julianadorp. 

 

Tabel 2.1: Aanbod dagelijkse sector Julianadorp10 

 V.k.p11. Totale omvang (m² wvo) 

 

m² wvo per win-

kel 

Centrum Julianadorp 15 4.965 331 

Dorperweerth 7 2.055 294 

Verspreide bewinkeling 1 170 95 

Totaal Julianadorp  23 7.190 313 

 

Tabel 2.2: Aanbod dagelijkse sector naar hoofbranche in Julianadorp 

 V.k.p. Totale omvang 

(m² wvo) 

 

m² wvo per 

winkel 

Levensmiddelen 20 6.260 313 

w.v. Supermarkt 5 4.910 982 

Persoonlijke verzorging 3 930 310 

Totaal dagelijkse artikelen 23 7.190 313 

 

Per 1.000 inwoners is er 559 m² wvo aan aanbod in de dagelijkse artikelen sector aanwezig in de Juli-

anadorp. Het landelijk gemiddelde bedraagt 358 m² wvo. Er is dus relatief veel aanbod in de kern en dit 

duidt op een bovenlokaal verzorgende functie van de dagelijkse artikelensector in Julianadorp. Deze 

bovenlokale functie hangt samen met de hoge toeristische toevloeiing naar Julianadorp. 

 

                                                      
10 Locatus Retailverkenner, peildatum februari 2019, exclusief apotheken.  
11 V.k.p.= Verkooppunten 
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Supermarktaanbod 

In de kern Julianadorp zijn in totaal 5 supermarkten gevestigd. Drie hiervan liggen in Julianadorp Cen-

trum, 1 in wijkcentrum Dorperweerth en 1 in de verspreide bewinkeling (kaart 2.1). In Julianadorp be-

draagt de gemiddelde omvang per zaak 982 m² wvo. De Lidl is met 930 m² wvo hieraan redelijk gelijk. 

Per 1.000 inwoners is er 382 m² wvo aan supermarktaanbod. Het landelijk gemiddelde bedraagt 271 m² 

wvo. Dit duidt op de bovenlokaal verzorgende functie van de supermarkten. Supermarkten zijn relevante 

bronpunten of trekkers voor winkelgebieden. Vaak liggen zij langs de randen van de centrumgebieden 

en kunnen zo leiden tot combinatiebezoek met voorzieningen in het centrum. Kaart 2.1 toont dat de Lidl 

met de Aldi en Deen in een cluster gevestigd zijn. Dit cluster bestaat uit twee winkelcentra: het Loop-

uytpark en De Nieuwe Riepel.  

 

Kaart 2.1: Supermarktaanbod Julianadorp op basis van Locatus Retailverkenner  

 

Tabel 2.3: Supermarktaanbod Julianadorp 

Winkelgebied Naam  Wvo 

Centrum Julianadorp Aldi 705 

 Deen 1.620 

 Lidl 930 

Dorperweerth Vomar 1.485 

Verspreide bewinkeling Spar 170 

Totaal Julianadorp 4.910 
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Winkelaanbod in de regio 
Om inzicht te krijgen in het regionale spanningsveld is de supermarktstructuur in kaart gebracht. Het 

aanbod in de regio is gevarieerd, maar is voornamelijk toegespitst op het midden- en discountsegment. 

Enkel in de kern Den Helder is een viertal Albert Heijnvestigingen van moderne omvang. Anna Pauw-

lona telt 1 Jumbo-filiaal, welke met 950 m2 wvo aan de kleine kant is binnen dit segment. Lidl is (naast 

Julianadorp) gevestigd in Den Helder en Anna Pauwlona. 

 

Den Helder kent het ruimste en meest gevarieerde aanbod. De supermarkten in deze kern zijn voorna-

melijk wijkverzorgend, op een drietal supermarkten in het centrumgebied van Den Helder na. Gezien 

het ruime aanbod in Julianadorp, zijn de supermarkten in Den Helder geen interessant alternatief voor 

de dagelijkse boodschappen. Daarbij komend is de afstand tussen Julianadorp en Den Helder relatief 

groot en daarom wordt verwacht dat er weinig wisselwerking is tussen deze kernen. Ten oosten van 

Julianadorp ligt de gemeente Hollands Kroon met centrum Breezand en centrum Anna Pauwlona, waar 

in totaal 5 supermarkten gevestigd zijn. Het aanbod in Anna Pauwlona is zeer divers, in tegenstelling 

tot Breezand waar alleen een Deen is gevestigd. De verwachting is dat bewoners van Breezand deels 

op Anna Pauwlona en deels op Julianadorp zijn georiënteerd.  

 

Kaart 2.2: Supermarktaanbod gemeente Den Helder en regio  
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Leegstand 
In Julianadorp staan 3 panden leeg met een gezamenlijke omvang van 315 m² wvo. Één van deze 

leegstaande panden bevindt zich in wijkcentrum Dorperweerth (zie volgende tabel). In Julianadorp 

centrum staan er 2 panden leeg, een indicatie voor het goed functioneren van de detailhandel in de 

kern. Het leegstandspercentage in Julianadorp bedraagt in verkooppunten 2,6% en in wvo 1,4%. Voor 

kernen van vergelijkbare omvang12 bedragen deze percentages respectievelijk 7,2% en 7,2%.  

 

Geen enkel leegstaand winkelpand in Julianadorp zou qua omvang eventueel geschikt zijn om de 

beoogde nieuwe Lidl-supermarkt te huisvesten. Het grootste leegstaande pand ligt aan Loopuytpark 3 

en heeft een omvang van 265 m² wvo. Lidl wenst echter een totale ruimte van 1.020 m² wvo.  

 

Tabel: 2.4: Leegstand Julianadorp 

 Verkooppunten Omvang m² wvo 

Julianadorp Centrum 2 265 

- Aanvang/Frictie 1 70 

- Langdurig 1 195 

Dorperweerth 1 381 

- Structureel 1 50 

Totaal Julianadorp  3 315 

 
 
2.3 Plannen en initiatieven 
 

Hieronder worden puntsgewijs de relevante stedelijke ontwikkelingen in de omliggende gebieden be-

sproken.  

 

Den Helder 

 Het project Halter Bellevue is een sleutelstuk in de vernieuwing van het Stadshart van Den Helder, 

waar winkelen, parkeren, horeca en wonen samenkomen. Het totale winkeloppervlak is begin 2017 

met bijna driekwart naar beneden bijgesteld. Dit is nodig omdat er geen markt is voor zoveel detail-

handel in het Stadshart. Waar eerder nog rekening werd gehouden met onder meer twee super-

markten en een totaal van ruim vijfduizend vierkante meter winkel- en horecaoppervlak in het plan 

wordt nu gerekend met zo’n 1.300 vierkante meter. Woningstichting Den Helder ziet het liefst een 

groot horecabedrijf zoals McDonalds plaatsnemen in het project.  

 Het nieuwbouwproject De Hofdame aan de Beatrixstraat is begin 2017 gestart. De ontwikkeling van 

De Hofdame maakt deel uit van de herontwikkeling die momenteel plaatsvindt in het centrum van 

de stad. De plint van het gebouw wordt gevuld met commercieel vastgoed en er is bekend dat Piet 

Karsten Woninginrichting, DA Drogisterij Buurman en Banketbakkerij Bos zich hier zullen vestigen. 

De bakkerij wil volgens een nieuw concept een open bakkerij in het pand realiseren. De bouw van 

De Hofdame moet in februari 2018 gereed zijn. 

                                                      
12 Kernen van 10.000 tot 15.000 inwoners 
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 Woninginrichingszaak Van Rossum is vertrokken uit winkelcentrum Duinpassage in Nieuw Den Hel-

der. Het familiebedrijf is verhuisd naar een nieuw pand in de Roompotstraat. Het bestaande vast-

goed in het winkelcentrum is verkocht aan Vomar.  

 Het oude beeldbepalende spoorwegstation van Den Helder wordt door Woningstichting Den Helder 

in de Spoorstraat herbouwd. Het gaat vooral onderdak bieden aan diverse verswinkels. Gehoopt 

wordt in het middenstuk een horecazaak te krijgen, met onder meer een bakker, groenteman en 

slager in de zijbeuken van het foodstation.  

 

Hollands Kroon 

 Zeer recent heeft Aldi Wieringerwerf de deuren geopend van een nieuwbouwvestiging aan de 

Schipperskade / het Ingenieur Smedingplein in Wieringerwerf. De supermarkt is gelegen op het 

meest zuidelijke punt van het gebied (als een soort lint) en dient als versterking van het winkelhart. 

Bij deze ontwikkeling zijn tachtig parkeerplaatsen gerealiseerd. 

 

Geconcludeerd wordt dat bovengenoemde ontwikkelingen niet voorzien in de behoefte aan versterking 

van het supermarktaanbod in het centrum van Julianadorp, omdat alle planinitiatieven op grote afstand 

van Julianadorp liggen. 
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3. KWANTITATIEVE ANALYSE EN EFFECTEN 
 
 
In dit hoofdstuk worden de achtergronden en overwegingen gegeven bij de conclusie dat de beoogde 

ontwikkeling aansluit bij de actuele behoefte in de relevante regio. Ook wordt ingegaan op de conclusie 

dat de beoogde ontwikkeling aanvaardbaar is voor het woon-, leef en ondernemersklimaat (zie para-

graaf 1.3.2). 
 
 
3.1 Uitgangspunten analyse 
 

Bevolkingsontwikkeling 

In de gemeente Den Helder wonen 55.760 inwoners en Julianadorp telt 12.870 inwoners13. Uit de na-

volgende tabel blijkt dat het aantal inwoners in de gemeente Den Helder zal dalen tot 2040. In Juliana-

dorp zal dit aantal redelijk gelijk blijven. Er wordt namelijk gebouwd aan project Willem-Alexander Hof 

aan de oostkant van de kern. Dit project voorziet in circa 600 woningen en wordt gefaseerd opgele-

verd14. Er wordt voor de analyse daarom uitgegaan van een gelijkblijvend inwonertal in Julianadorp. 

 

Tabel 3.1: Bevolkingsontwikkeling Gemeente Den Helder en kern Julianadorp15 

Gemeente / Dorp 2018 2020 2030 2040

Den Helder 55.760 55.456 53.497 51.890

Julianadorp  12.870 Aanname dat dit aantal gezien de planinitiatieven gelijk blijft

 

Bestedingen  

Landelijk bedraagt de gemiddelde besteding per hoofd van de bevolking per jaar, voor dagelijkse arti-

kelen € 2.641,- (excl. BTW)16. Dit cijfer wordt naar de lokale situatie gecorrigeerd indien het inkomens-

niveau in het verzorgingsgebied afwijkt van het landelijke gemiddelde van € 25.600,-17. Het gemiddeld 

besteedbaar inkomen in de kern Julianadorp bedraagt respectievelijk € 26.100,-. Er vindt hier een cor-

rectie op de bestedingen plaats omdat het verschil 1,9% bedraagt. Het gecorrigeerde bestedingscijfer 

is € 2.661,-.  

 

Koopstromen dagelijkse artikelen 

Koopkrachtbinding 

De drie Randstad-provincies van Nederland hebben in 2016 een koopstromenonderzoek laten uitvoe-

ren18. Voor de dagelijkse artikelen sector werd een koopkrachtbinding van 95% gehaald in de gemeente 

Den Helder. In het algemeen neemt de koopkrachtbinding iets af, door veranderd consumentengedrag. 

Voor Julianadorp wordt een binding van ca. 90% haalbaar geacht. Er is in Julianadorp een ruim en 

                                                      
13 CBS Statline (2018). Bevolking. 
14 Gemeente Den Helder (2017). Ontwerpbestemmingsplan 
15 Primos Online (2019). ABF Research. 
16 Detailhandel.info en Pantaia (2016). Omzetkengetallen 2015. 
17 CBS Statline (2017). Kerncijfers wijken en buurten 2017 – inkomen 
18 I&O Research (2017). Randstad Koopstromen 2016.  
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gevarieerd supermarktaanbod aangevuld met diverse speciaalzaken, waardoor er voor inwoners van 

de kern weinig reden is de boodschappen elders te doen. 

 

Reguliere toevloeiing 

Voor de toevloeiing is gekeken naar hetzelfde koopstromenonderzoek voor de gemeente Den Helder. 

Hieruit blijkt dat het aandeel van de toevloeiing in totale bestedingen (exclusief toeristische bestedingen) 

5% bedraagt. Deze toevloeiing geldt voor de gehele gemeente en is daarom onderstaand nader gespe-

cificeerd voor de kern Julianadorp. 

 

Voor de huidige situatie wordt in dit onderzoek uitgegaan van een reguliere koopkrachttoevloeiing van 

10%. Met name uit de kernen Groote Keeten en ’t Zand zullen er een groot aantal mensen georiënteerd 

zijn op Julianadorp. Deze kernen hebben namelijk respectievelijk geen en 1 supermarkt (Spar, 150 m2 

wvo) en de verbinding tussen deze kernen en Julianadorp is gunstig. Daarnaast zal er toevloeiing zijn 

vanuit de kern Breezand, maar dit percentage is gering. De verbinding tussen Anna Paulowna en Bree-

zand is vele malen beter dan de verbinding tussen deze kern en Julianadorp. Voor de toekomstige 

marktbenadering is voor de reguliere toevloeiing hetzelfde percentage van 10% aangehouden.  

 

Toevloeiing door toerisme 

Gezien de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Den Helder en specifiek van Julianadorp, 

brengen wij eveneens de toeristische bestedingen in de dagelijkse artikelensector in rekening. De toe-

ristische toevloeiing in Julianadorp schatten wij op basis van het aantal toeristische overnachtingen in 

Den Helder en specifiek in Julianadorp.  

 

Het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente Den Helder bedroeg voor 2012 circa 0,9 mil-

joen19. In de periode 2006-2012 fluctueerde dit bedraag rond de 1 miljoen. Vanwege de aantrekkende 

economie wordt het aantal toeristische overnachtingen voor 2019 op 1 miljoen geschat. Hierbij moet 

vermeld worden dat dit alle overnachtingen in de gemeente Den Helder betreft. Deze overnachtingen 

zijn uitgesplitst naar overnachtingen op campings en vakantieparken en overnachtingen in hotels  

 

De verblijfstoeristen zijn, voor zover zij zich niet in hotels bevinden, van groot belang voor de dagelijkse 

voorzieningen aangezien ze een belangrijk deel van hun dagelijkse benodigdheden ter plaatse kopen. 

Toeristen verblijvend op vakantieparken en campings geven logischerwijs meer uit dan toeristen verblij-

vend in hotels en (gecaterde) groepsaccommodaties. De gemiddelde besteding per dag is tot stand 

gekomen door de totaalbesteding aan dagelijkse artikelen te delen door 365. Vervolgens heeft een 

weging plaatsgevonden naar het soort verblijfstype. De gemiddelde besteding per persoon per dag be-

draagt € 7,25 voor toeristen verblijvend in vakantieparken en op campings. Voor toeristen verblijvend in 

hotels of groepsaccommodaties is dit € 3,60.  

 

Op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten schatten wij de toeristische toevloeiing in Julia-

nadorp in. In de omgeving van Den Helder Centrum zijn voornamelijk hotels gelegen en het aantal 

bedden in deze hotels wordt op basis van inventarisatie van websites van hotels geschat op 500. Cam-

pings en vakantieparken zijn voornamelijk gevestigd rondom Julianadorp en het aantal staplaatsen en 

                                                      
19 Gemeente Den Helder (2013). Aantal toeristische overnachtingen 2006-2012 
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accommodaties wordt op basis van een inventarisatie geschat op 2.000. Verwacht wordt dat er gemid-

deld 4 personen op zo’n plaats verblijven, waardoor het aantal slaapplaatsen op 8.000 uitkomt. Omdat 

niet alle bestedingen naar Julianadorp toevloeien, is er gekozen om een verdeelsleutel van 70% te 

gebruiken. Dit houdt in dat 70% van de toeristische bestedingen in Julianadorp worden gedaan en hier-

mee komt de toeristische toevloeiing uit op €4,7 miljoen.  
 

 Camping / parken Hotels Totaal 

Aantal overnachtingen 937.500 62.500 1.000.000

Besteding dagelijkse artikelen per dag € 7,25 € 3,60

Totale besteding dagelijkse artikelen € 6.797.000 € 226.000 € 7.023.000

Calculatie na verdeelsleutel (70%) € 4.916.000

 

 

3.2 Economisch functioneren sector dagelijkse artikelen 
 

Huidige marktomstandigheden sector dagelijkse artikelen 

Op basis van de vraag- en aanbodanalyse van de bestaande situatie in de dagelijkse artikelen sector is 

een benadering gemaakt van het huidig economisch functioneren. Relevant voor de navolgende reken-

tabel is dat er een vertaalslag wordt gemaakt tussen de totale omzet in euro’s enerzijds en het aanbod 

in m² wvo anderzijds. De link tussen beide cijfers wordt gelegd door de landelijk gemiddelde vloerpro-

ductiviteit (in € per m² wvo) als indicatieve norm te hanteren. Opgemerkt moet worden dat de landelijke 

norm enkel een indicatie is voor het economisch functioneren. De berekening is uitgevoerd over de hele 

dagelijkse sector. 

 

Tabel 3.2: Benadering huidig en toekomstig functioneren dagelijkse sector  

 2018 

Aantal inwoners 12.870 

Bestedingen per hoofd (dagelijkse artikelen in €) 2.661 

Totaal bestedingspotentieel (€ mln.) 34,2 

Koopkrachtbinding 90% 

Gebonden bestedingen (€ mln.) 30,8 

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de reguliere omzet 10% 

Koopkrachttoevloeiing absoluut (€ mln.) 3,4 

Totale reguliere omzet (€ mln.) 34,2 

Koopkrachtoevloeiing door toerisme absoluut (€ mln.) 4,9 

Totale omzet  39,1 

Totaal m² wvo  7.190 

Omzet per m² wvo 5.450 

Gemiddelde vloerproductiviteit landelijk (per m² wvo) 7.984 

Gemiddelde vloerproductiviteit Den Helder (per m2 wvo) 5.432 

 

In de huidige situatie ligt de gemiddelde vloerproductiviteit in de dagelijkse sector op € 5.450,- per m² 

wvo. Dit ligt ver onder de landelijk gemiddelde vloerproductiviteit van 7.984,- per m² wvo.  
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Uit het koopstromenonderzoek voor de Randstad is gebleken dat de gemiddelde vloerproductiviteit van 

Den Helder ruim 30% onder het landelijk gemiddelde ligt20. Dit houdt in dat de gemiddelde vloerproduc-

tiviteit van de gemeente Den Helder € 5.432,- per m2 wvo bedraagt. Afgezet tegen dit gemiddelde blijkt 

het huidig winkelaanbod van Julianadorp iets beter te functioneren (0,3%).  

 

Momenteel ligt de omzet per m² wvo in de sector dagelijkse artikelen in de kern Julianadorp onder het 

landelijke gemiddelde. Dit leidt tot de conclusie dat er vanuit kwantitatieve gronden geen behoefte is. 

Overigens kunnen er ook zonder een kwantitatieve behoefte kwalitatieve redenen zijn voor vernieuwing 

en versterking van het winkelaanbod. Deze kwalitatieve redenen zijn in Julianadorp ruim aanwezig, 

zoals bovenstaand is weergegeven.  

 

Toekomstige marktomstandigheden sector dagelijkse artikelen 

Over de toekomstige groei van het internetaandeel lopen de meningen uiteen. Wel wordt verwacht dat 

de groei in ieder geval in bescheiden mate door zal zetten. BRO heeft in de berekeningen de toekom-

stige bestedingen in de dagelijkse sector echter gelijk gehouden aan de huidige bestedingen. De aan-

trekkende economie heeft bijvoorbeeld een veel groter effect en hiervoor wordt ook geen correctie toe-

gepast.  

 

De verwachting is dat onder voorwaarde van versterking van het aanbod (mede door de uitbreiding van 

Lidl) de procentuele koopkrachtbinding ten minste op peil zal blijven21. Ook zal de koopkrachttoevloeiing 

gelijk blijven, uitgezonderd het totaal aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak. De toename van het 

winkelvloeroppervlak is echter gering (90 m2 wvo) en dit betekent een zeer lichte daling in de gemid-

delde vloerproductiviteit per m2 wvo.  
 

Kwaliteit boven kwantiteit 

De hiervoor aangegeven distributieve ruimte is het resultaat van berekeningen die gebaseerd zijn op 

meerdere aannames. Het gaat immers om toekomstige ontwikkelingen en op voorhand kunnen die nooit 

exact voorspeld worden. De woningbouw kan bijvoorbeeld vertraging oplopen, de gemiddelde woning-

bezetting kan hoger of lager uitvallen, de bestedingen kunnen sterk gaan stijgen of juist gaan dalen en 

koopstromen kunnen toch iets anders lopen dan verwacht. De uitkomsten van de berekeningen mogen 

daarom nooit als normatief gezien worden, maar als indicatief.  

 

In dit verband is het van belang aan te geven dat aan de kwalitatieve aspecten bij winkelontwikkelingen 

meer waarde gehecht dient te worden dan aan de kwantitatieve distributieve mogelijkheden. In de ruim-

telijke ordening dient op basis van ruimtelijk relevante argumenten beoordeeld te worden of het consu-

mentenbelang op langere termijn wordt gediend (geen duurzame ontwrichting); het gaat niet om een 

verslechterde concurrentiepositie voor individuele bedrijven.  

 

Als bijvoorbeeld nieuwe winkelontwikkelingen, op een vanuit de structuur bezien goede plek, als resul-

taat hebben dat verouderd aanbod op een slechte plek verdwijnt, dan is de detailhandelsstructuur er 

                                                      
20 I&O Research (2019). Randstad Koopstromen 2018. 
21 Gemeente Den Helder (2017). Ontwerpbestemmingsplan 
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per saldo op vooruitgegaan. Er is immers modern aanbod en/of een aantrekkelijk verblijfsklimaat bij 

gekomen en daar heeft de consument uiteindelijk het meeste baat bij. Het, in het kader van structuur-

verbeteringen, meer realiseren dan de berekende distributieve uitbreidingsruimte hoeft dus helemaal 

niet erg te zijn, vooropgesteld dat de effecten per saldo positief zijn. 

 

3.3 Analyse effecten  
 

Uit het voorgaande blijkt dat de verplaatsing en uitbreiding van de Lidl in Julianadorp resulteert in een 

versterking van de detailhandelsstructuur en een verbetering van de consumentenverzorging. Het is 

niet volledig uit te sluiten dat er als gevolg van de uitbreiding enige omzetverschuiving zal plaatsvinden. 

Als gevolg van de nieuwbouw en uitbreiding van de Lidl in Julianadorp zijn er per saldo geen onaan-

vaardbare effecten te verwachten op de detailhandelsstructuur, de consumentenverzorging en in het 

verlengde daarvan het woon-, werk- en leefklimaat.  
 
Omzet-effecten Lidl 

De verwachting is dat het omzeteffect van het beoogd initiatief op het gevestigd aanbod om de volgende 

redenen beperkt zal zijn.  

 Uit de distributieve berekening blijkt dat het dagelijks aanbod in Julianadorp momenteel boven het 

gemiddelde in Den Helder functioneert. Als 90 m2 wvo aan dagelijkse artikelen wordt toegevoegd, 

betekent dit een omzeteffect op de huidige vloerproductiviteit in Julianadorp van -1,5%22. Dit effect 

is zeer beperkt en kan worden beschouwd als ondernemersrisico.  

 Daarbij zal het berekende omzeteffect op het gevestigd aanbod om de volgende aanvullende rede-

nen in werkelijkheid nog kleiner zijn: 

- De Lidl is een bestaande supermarkt in Julianadorp en de verwachting is dan ook niet dat de 

concurrentieverhoudingen tussen de aanbieders drastisch zullen wijzigen 

- De uitbreiding en nieuwbouw zal vooral ten goede komen aan de ruimere opzet van de winkel 

om de consument meer comfort en een betere winkelbeleving te bieden. De extra winkelmeters 

resulteren dus niet één op één in een hogere omzet. 

- Het effect op de (vers)speciaalzaken zal beperkt zijn, omdat supermarkten in eerste plaats con-

curreren met andere supermarkten.  

- Het beperkte omzeteffect van Lidl zal zich spreiden over de supermarkten in de kern Juliana-

dorp en zal per supermarkt beperkt zijn. 

 
  

                                                      
22  Huidige vloerproductiviteit in Julianadorp is op basis van distributieve berekening € 5.450,- per m2 wvo bij een totale omzet 

van € 39,1 mln. en een totale huidige omvang van 7.190 m2 wvo. Bij een gelijkblijvende totale omzet en een toevoeging van 
90 m2 wvo (totaal dus: 7.280 m2 wvo), daalt de vloerproductiviteit in Julianadorp naar €5.371,- per m2 wvo. Ten opzichte van 
het huidig functioneren is dit een effect van -1,5%.  
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Ruimtelijke effecten op de detailhandelsstructuur en consumentenverzorging 

Op basis van het voorgaande zal er naar verwachting geen gevestigd aanbod verdwijnen. Het effect op 

de detailhandelstructuur en de consumentenverzorging is per saldo positief.  Het effect op leegstand is 

per saldo niet onaanvaardbaar.  

 De omgevingskwaliteit wordt verbeterd door het beoogde initiatief. De locatie waar nieuwbouw 

wordt gepleegd is in handen van Lidl en is nu ingevuld als parkeerterrein met enkele woningen. 

Door de ontwikkeling zal de achterzijde van het huidige filiaal worden herontwikkeld tot een andere 

functie dan detailhandel.  

 De nieuwe winkel zal georiënteerd worden op de Schoolweg en hierdoor komt er een logischere 

indeling van het gebied, waarbij de winkelfunctie gepositioneerd wordt tegenover winkelcentrum De 

Riepel. Hierdoor worden combinatiebezoeken nog gemakkelijker en het aanbod aan winkels en 

voorzieningen in de directe omgeving profiteren dan van de toenemende aantrekkingskracht van 

Lidl. 

 De uitbreiding van Lidl draagt bij aan de toekomstbestendigheid en kwaliteit van het centrum. Hier-

door is ook sprake van een versterking van de detailhandelsstructuur.  

 Als gevolg van het initiatief krijgt Lidl een moderne maatvoering en sluit daarmee beter aan op de 

behoefte van de consument. Bovendien zal de Lidl als gevolg van de uitbreiding toekomstbestendig 

zijn, wat betekent dat de consument in Julianadorp ook in de toekomst de beschikking heeft tot een 

moderne discounter.  

 Het beoogde initiatief heeft geen onaanvaardbaar negatief effect op de leegstand omdat het niet in 

de lijn der verwachting ligt dat er aanbod zal verdwijnen. De detailhandelsfunctie aan het Loopuyt-

park zal verdwijnen, zodat die locatie een kleinschalige voorziening, een maatschappelijke functie 

of horeca kan krijgen. Daarnaast is er geen enkel leegstaand winkelpand in de kern Julianadorp die 

qua omvang geschikt is om het beoogde initiatief van Lidl te ondervangen. 
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Bijlage 1: 
 

Begrippenlijst 
 
  



 

Begrippenlijst 
 

BVO/WVO 

 Bruto verkoop vloeroppervlak: zowel de voor het publiek toegankelijke ruimten als de ruimten die 

alleen voor het personeel toegankelijk zijn.  

 Winkelverkoop vloeroppervlak: alleen de voor het publiek toegankelijke ruimten 

 

Detailhandel (als activiteit) 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van 

goederen aan de uiteindelijke gebruiker of verbruiker. 

 

Dagelijkse artikelen 

Voedings- en genotmiddelen (vgm) en artikelen op het gebied van persoonlijke verzorging. In de praktijk 

gaat het hierbij om supermarktaanbod, aanbod in vgm-speciaalzaken, drogisterij- en parfumeriezaken 

 

Bestedingspotentieel 

Totaal aan winkelbestedingen die door de inwoners van een bepaald gebied gedaan kunnen worden. 

Gebaseerd op inwoneraantal en gemiddelde (landelijke) toonbankbesteding per hoofd van de bevolking. 

Groepering daarvan noemt men bestedingsvolumes. 

 

Winkel verkoopvloeroppervlak (wvo) 

Winkelruimte die voor de consument toegankelijk is (dus exclusief magazijn, kantoor, etalage, etc.). 

 

Vloerproductiviteit 

Gemiddelde omzet in gevestigde winkels per m² verkoopvloeroppervlak (wvo).  

 

Koopkrachtbinding 

Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun bestedingen verrichten bij winkels die in dat gebied 

gevestigd zijn. 

 

Koopkrachtafvloeiing  

Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun detailhandelsbestedingen plaatsen bij gevestigde 

winkels buiten dat gebied. 

 

Koopkrachttoevloeiing 

Mate waarin inwoners van buiten een bepaald gebied detailhandelsbestedingen plaatsen bij winkels 

die in dat gebied gevestigd zijn (aandeel omzet van buiten). 
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SAMENVATTING 

 
Aanleiding en doel 
In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft AGEL adviseurs een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Loopuytpark 17 en 19 te 
Julianadorp. De locatie betreft een tuin en heeft een oppervlakte van circa 500 m2. De 

aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen transactie en 
ruimtelijke ontwikkeling op de locatie. Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te 

krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er 
op de locatie verontreinigende stoffen in de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn. 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek dient te worden vastgesteld of 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem een beletsel vormt voor de voorgenomen 
transactie en ruimtelijke ontwikkeling op de locatie.  

 
Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie aangemerkt als 

een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Dit betekent dat conform de NEN 5740 en 
5707 de strategie ONV van toepassing is en er geen overschrijdingen van de streefwaarden 

respectievelijk lokale achtergrondwaarden worden verwacht. 
 

Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door Landview. Landview is voor deze 

werkzaamheden gecertificeerd door Kiwa Certification (nummer K24908/08). 

 
Het plaatsen van de boringen, asbestinspectiegaten en peilbuis is op 3 augustus 2016 door de 

heer J.N.M. Manshanden uitgevoerd, conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 
2001 en 2018. De monstername van het grondwater heeft plaatsgevonden op 11 augustus 

2016 door de heer J.N.M. Manshanden, conform protocol 2002. De betreffende heer is een 

ervaren geregistreerde veldmedewerker. 
 

Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn in de bodem plaatselijk sporen van puin 
waargenomen. Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de inspectie geen 

asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen. 

 
De grond-, asbest- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van 

Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam.  
 

Conclusies 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het 

volgende geconcludeerd: 

§ De bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. De gemeten gehalten van 
de overige geanalyseerde parameters zijn kleiner dan de achtergrondwaarden; 

§ In de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond; 
§ Zowel zintuigelijk als analytisch is er geen asbest aangetoond; 

§ In het grondwater is een licht verhoogde gehalte aan barium aangetoond; 

§ Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn er vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt redelijkerwijs geen bezwaren met betrekking tot de voorgenomen 

overdracht van de locatie te verwachten. Tevens zijn er geen belemmeringen voor de 
voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling; 

§ De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven geen aanleiding 
voor het verrichten van een nader bodemonderzoek naar de aard, omvang en risico’s van 

de tijdens onderhavig onderzoek aangetoonde verontreinigingen.  
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1 INLEIDING 

 
 

In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft AGEL adviseurs een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Loopuytpark 17 en 19 te 
Julianadorp. 

 
De locatie betreft een tuin en heeft een oppervlakte van circa 500 m2. De aanleiding voor het 

uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen transactie en ruimtelijke 
ontwikkeling op de locatie. 

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in 

de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn. Op basis van de resultaten van het 
verkennend bodemonderzoek dient te worden vastgesteld of de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem een beletsel vormt voor de voorgenomen transactie en ruimtelijke ontwikkeling op de 

locatie.  
 

Het voorliggende bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn voor verkennend bodem-
onderzoek (NEN 5740, Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, versie januari 2009) en NEN 5707 
(Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus 2015). De 

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002 en 

2018), waarvoor AGEL adviseurs erkend is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
§ Vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 

§ Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

§ Resultaten en interpretatie (hoofdstuk 4); 
§ Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

 
In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 

van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Algemeen en bronvermelding 

 
Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is het verrichten van een vooronderzoek (ook 

wel historisch bodemonderzoek) conform de NEN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren 
van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, versie januari 2009). Op 

basis van het vooronderzoek is bepaald of op de locatie of op delen van de locatie bodemver-
ontreiniging verwacht kan worden.  

 

Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor een afbakening voor het deel van 
het perceel waarop de voorgenomen transactie en ruimtelijke ontwikkeling betrekking heeft. 

Het geografisch gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de 
onderzoekslocatie waarbinnen het geografisch besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende 

percelen tot een maximale afstand van 25 meter. 

 
Ten behoeve van het vooronderzoek is, op verzoek van AGEL adviseurs, door de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord informatie beschikbaar gesteld over de bij de 
uitvoeringsdienst bekende relevante gegevens. Deze zijn opgenomen in bijlage 8. 

 
In het kader van het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is 

aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is.  

 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Instantie  Geraadpleegd Aspect Relevante info 
aanwezig 

Opdrachtgever Ja Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Eerder bodemonderzoek 
Verwachting niet gesprongen explosieven 
Verwachting aanwezigheid archeologische waarden 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 

Regionale 
Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 

Ja BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder 
onderzoek 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 
Archief BOOT/tankenbestand 
Bodemkwaliteitskaart 
Meldingen grondverzet 

+ 
 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 

Bevoegd gezag Wbb Nee Beschikkingen Wet bodembescherming - 

Regionaal archief Nee Historische informatie - 

Kadaster Ja Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
- 

Locatie-inspectie Ja Bodembedreigende activiteiten 
Verwachting t.a.v. asbest 

- 
- 

Bodemloket Ja Informatie Landsdekkend beeld/Globis - 

Locatie-interviews Nee N.v.t.  

Literatuur en eigen 
archief  

Ja Bodemkaart van Nederland (Stiboka/Alterra) 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 
Luchtfoto google earth 
Historische atlas en topotijdreis.nl 
Topografische kaart 
Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 

Overig N.v.t. N.v.t.  

+  : Informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
-  : Geen voor het onderzoek relevante informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie. 
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2.2 Locatiegegevens en huidige situatie 

 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is in gebruik als tuin. Onderstaand zijn de locatiegegevens samengevat. 

  
Tabel 2.2: Locatiegegevens 

Aspect Gegevens 

Adres Loopuytpark 17 en 19 te Julianadorp 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Den Helder 

Sectie: L Nummer(s): 109 en 110 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 112.387 y: 545.716 

Eigenaar De heer F. Laan, Mevrouw C. L. Pellen en De heer J. C. Laan 

Bestemming/Gebruik Wonen  

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 903 m² Onderzoekslocatie: circa 500 m² 

 
Een situatietekening met begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 3. 

 
Figuur 2.1: Luchtfoto onderzoekslocatie (met rood aangegeven) 

 
 
Tijdens de terreininspectie zijn aan het oppervlak van de locatie geen indicaties verkregen die in 

verband kunnen worden gebracht met een mogelijke verontreiniging van de bodem. 
 

2.2.2 Omgeving 
De onderzoekslocatie bevindt zich op een woonwijk. De omgeving van de onderzoekslocatie 

bestaat uit: 

§ Noordzijde : Winkel; 
§ Oostzijde : Parkeerterrein; 

§ Zuidzijde : Woningen en tuin; 
§ Westzijde : Woning. 

 

In de directe omgeving van de locatie zijn geen factoren bekend die van invloed zijn op de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
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2.2.3 Zonering bodemkwaliteitskaart 
Door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is een digitale bodemkwaliteitskaart 
beschikbaar gesteld. Op basis van deze kwaliteitskaart wordt de volgende gebiedseigen 

bodemkwaliteit verwacht: 

§ Bovengrond : Landbouw/natuur; 
§ Ondergrond : Landbouw/natuur; 

§ Bodemfunctie : Wonen. 
 

2.3 Historische gegevens 
 

2.3.1 Onderzoekslocatie 
Bij het raadplegen van de gebruikte bronnen zijn er geen historisch relevante gegevens naar 
voren gekomen die van belang zijn voor het verrichten van bodemonderzoek. Er hebben zich 

geen milieubelastende bedrijven op de locatie bevonden. Het is niet bekend of het terrein in het 
verleden is opgehoogd of gedempt. 

 
2.3.2 Omgeving 
Direct naast de onderzoekslocatie hebben de volgende historische potentieel 

bodemverontreinigende activiteiten plaatsgevonden:  
§ Autoreparatiebedrijf; 

§ Benzinepompinstallatie; 
§ Metaalconstructiebedrijf; 

§ Smederij. 

 
Desbetreffende bodembedreigende activiteiten zijn reeds voldoende onderzocht in de 

voorgaande bodemonderzoeken (zie 2.3.3 beschikbaar bodemonderzoek). 
 
2.3.3 Beschikbaar bodemonderzoek 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken bekend. In de directe 
omgeving zijn de volgende bodemonderzoeken bekend:  

1. Aanvullend bodemonderzoek Loopuytpark 9-11 en 13-15 en Schoolweg 14-16 te 
Julianadorp, HB Adviesbureau, kenmerk gba-1000902-7053-C1-NH, d.d. 2010-09-02; 

2. Saneringsplan Loopuytpark  en Schoolweg te Julianadorp, De Vries en van de Wiel, 

kenmerk 00-8300-3020 d.d. 16-10-2000; 
3. Saneringsevaluatie Loopuytpark  en Schoolweg te Julianadorp, De Vries en van de Wiel, 

d.d. 2000-11-20; 
4. Verkennend bodemonderzoek schoolweg 20 te Julianadorp, kenmerk 2009370, d.d. 2009-

07-01; 
5. Verkennend bodemonderzoek schoolweg 32 te Julianadorp, kenmerk 2009428, d.d. 2009-

11-30; 

6. Asbestonderzoek schoolweg achter 20-26 te Julianadorp, Landview, kenmerk 2010391, d.d. 
2010-07-19; 

7. Historisch en verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) Schoolweg 20-22-24 te 
Julianadorp, AGEL adviseurs, kenmerk 20140410-021, d.d. 2016-03-18.  

 

Onderzoeken 1 t/m 3 
In de bodem is voorafgaand aan de sanering een sterke verontreiniging aangetroffen met 

minerale olie, zink, en PAK. Ter plaatse van de Loopuytpark 13-15 is tijdens de sanering van de 
verontreiniging met zink 241 ton grond afgevoerd. Ter plaatse van de Schoolweg 14-16 is bij de 

ontgraving van de verontreiniging met PAK 91 ton grond afgevoerd. Bij het ontgraven van de 
zink verontreiniging bij de Schoolweg 14-16 is 296 ton grond afgevoerd. De aanvankelijk 

plaatselijk sterk met minerale olie verontreinigde grond ter plaatse van de Schoolweg 14-16 en 

ter plaatse van het Loopuytpark 9-11 bleek nadat beide contouren waren ontgraven zintuiglijk 
noch aan de hand van een olie-waterreactie te zijn verontreinigd. 
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Onderzoeken 4 t/m 6 
In de grond en het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetroffen. Op de 

locatie is zwerfasbest aangetroffen en zijn asbestverdachte tegels aanwezig. In het 

asbestonderzoek is geen asbest in de grond aangetoond.  
 

Onderzoek 7 
De aanleiding voor onderzoek was  de voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten. Tijdens het 

uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn in de grond bijmengingen met puin, plastic, 
baksteen, beton en aardewerk aangetroffen. Onder het asfalt van het parkeerterrein is 

een stabilisatie laag aanwezig. De bovengrond ter plaatse van de woningen is matig tot sterk 

verontreinigd met lood of zink. De ernst en omvang van deze verontreiniging is niet 
vastgesteld. In de ondergrond ter plaatse van de woningen is licht verontreinigd met zink en 

PCB. In de grondlaag onder het asfalt is een lichte verontreiniging met PAK aangetoond. Zowel 
visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen in de grond en puinlaag. In het grondwater 

zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond. Geadviseerd is een nader 

onderzoek uit te voeren ter plaatse van de woningen.  
 

Op basis van de bovenstaande is het niet aannemelijk dat de huidige onderzoeklocatie 
verontreinigd is. De relevante kopieën van de beschikbare onderzoeken zijn opgenomen in 

bijlage 8. 
 

2.4 Toekomstig gebruik 

 
In het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op de locatie zal ter plaatse van de 

onderzoekslocatie in de toekomst een parkeerterrein worden gerealiseerd.  
 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 0,3 m +NAP. Van de locatie is de volgende regionale 

bodemopbouw achterhaald.  
 
Tabel 2.3: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv) Formatie Samenstelling 

0 - 9 Holocene afzettingen Zandige, kleiige en organogene afzettingen 

9 - 16 Formatie van Boxtel Zand (fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

16 - 43 Eem Formatie Zand (fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

 

De regionale grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend 
noordwestelijk. De locatie is niet gelegen in een grondwaterwin- of beschermingsgebied.  

 
2.6 Financieel juridische informatie 
 

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen 
kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld. Het uitvoeren van 

een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig bodemonderzoek. 
 

2.7 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 
 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie aangemerkt als 

een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Dit betekent dat conform de NEN 5740 en 
5707 de strategie ONV van toepassing is en er geen overschrijdingen van de streefwaarden 

respectievelijk lokale achtergrondwaarden worden verwacht. 
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Kwalibo vereisten 

 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door Landview conform de vigerende 

versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. Landview is voor deze 
werkzaamheden gecertificeerd door Kiwa Certification (nummer K24908/08) en erkend door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu (zie ook 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/). 

 

De grond-, asbest- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van 
Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform 

de accreditatie AS3000 waarvoor Eurofins OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie 
(RvA) erkend is als testlaboratorium. 

 

3.2 Opzet en uitvoering 
 

Het plaatsen van de boringen, asbestinspectiegaten en peilbuis is op 3 augustus 2016 door de 
heer J.N.M. Manshanden uitgevoerd, conform de voorschriften en werkwijze van het protocol 

2001 en 2018. De monstername van het grondwater heeft plaatsgevonden op 11 augustus 
2016 door de heer J.N.M. Manshanden, conform protocol 2002. De betreffende heer is een 

ervaren geregistreerde veldmedewerker. 

 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is de locatie en het maaiveld visueel geïnspecteerd, 

waarna de plaats van de boringen is bepaald. In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de 
onderzoeksopzet en hierbij behorende veldwerkzaamheden en verrichte analyses. De locatie 

met situering van de boringen is weergegeven in bijlage 3. 

 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Aantal boringen* 
(en boornummers) 

Chemische analyses 
(en monstercodering) 

1,0 m -mv 2,0 m -mv Met peilbuis Grond Asbest Grondwater 

500 m2 

4 1 1 
 

BG: 1 x A 
OG: 1 x A 

1 x asbest in grond 
 

1 x B 

Nr. 3 t/m 6 Nr. 2 Nr. 1 MM1 en MM2 MM3 1-1-1 

* : Boringen gecombineerd met asbestinspectiegaten;  
BG : Bovengrond, in principe van 0,0 tot 0,5 m -mv; 
OG : Ondergrond, in principe van 0,5 tot 2,0 m -mv; 
A : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 

cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie; 

B : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium, 

 cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 
Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen significante afwijkingen gerapporteerd 

die van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen.  
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Voor het verkennend asbestonderzoek zijn handmatig gaten gegraven van 0,3 x 0,3 meter en 

een diepte van 0,5 m. De vrijgekomen grond uit de gegraven proefgaten is in het veld 
geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw) en beoordeeld op de aanwezigheid van 

verontreinigingen met in het bijzonder fysisch aanwezige bodemvreemde bestanddelen 

waaronder asbestverdachte materialen en afval- en puinrestanten. De bij de ontgraven grond is 
per proefgat in een laagdikte van maximaal 50 cm uitgespreid en uitgeharkt (20 mm). In 

voorkomende gevallen is een zeef gebruikt van 16 mm. De grove fractie (> 20 mm) is 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  

 
De grondmonsters zijn verpakt in afsluitbare emmers. Alle verkregen monsters zijn voorzien van 

het opschrift ‘asbest gevaar’. De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters, 

inclusief barcodes, zijn geregistreerd in een veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma.  
 

De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw), 
beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch onderzoek bemonsterd. 

Afwijkende of verontreinigde bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen 

als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. 
De grondmonsters zijn direct verpakt in glazen potten en afgesloten met een neopreen deksel. 

De potten zijn vervolgens gekoeld opgeslagen. Een grondmonster heeft betrekking op een 
maximaal bodemtraject van 0,5 meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn 

genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het monsternummer 
toegevoegd. 

 

De peilbuis is voorzien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerkt met filtergrind 
en een bentonietafsluiting. De peilbuis is aan het maaiveld afgewerkt met een afsluitbare 

straatpot. Bij de codering van de grondwatermonster is het nummer van de peilbuis 
aangehouden met toegevoegd - nummer filter - nummer watermonster (bijvoorbeeld: 1-1-1). 

 

De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters zijn geregistreerd in een 
veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma. De resultaten worden onderstaand 

besproken. 
 

3.3 Maaiveldinspectie 

 
Voorafgaand aan de monstername is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

asbestverdacht materiaal. De weersomstandigheden vormden geen belemmering voor het 
uitvoeren van de visuele inspectie. De inspectie-efficiëntie van de visuele inspectie is geschat op 

70% - 90% (bron: tabel 2 NEN 5707). Bij de maaiveldinspectie1 zijn geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen.  

 

3.4 Resultaten veldonderzoek 
 

In bijlage 4 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen 
weergegeven. Globaal is de bodem tot de maximale boordiepte als volgt opgebouwd: 

§ 0,0 - 0,5 m -mv : Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus; 

§ 0,5 - 2,0 m -mv : Zand, matig fijn, zwak siltig; 
§ 2,0 - 2,2 m -mv : Klei, matig zandig. 

Het grondwater bij het plaatsen van de boringen is waargenomen op circa 0,7 m -mv. 
 

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de 
opgeboorde grond tijdens het veldwerk. 

 

                                                
1 Dit betreft enkel aan het maaiveld waarneembare asbestverdachte materialen en heeft geen betrekking op gebouwen  
  en opstallen.  
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Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Hoofdbestand-
deel 

Zintuiglijke waarneming 

6 1,00 0,00 - 0,30 Zand Sporen puin 

 
Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de inspectie geen asbestverdachte materialen op 

of in de bodem aangetroffen. 
 

In tabel 3.3 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 

 
Tabel 3.3: Veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Stijghoogte 
(m -mv) 

Temp. 
 ( 0C) 

pH* Ec (µS/cm) 
** 

Troebelheid 
(NTU) 

Zintuiglijke 
waarneming 

1 1,20 - 2,20 0,90 18,2 7,1 2.280 25,66 Geen 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1.500 µS/cm. 

 

Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. De troebelheid 

van het grondwater is verhoogd ten opzicht van de natuurlijke waarde (10 NTU). Het resultaat 
van deze verhoging zal worden bekeken in samenhang met de verkregen analyseresultaten. 

 
3.5 Monsterselectie en chemische analyses 

 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 
grondmonsters waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor 

mengmonsters is de codering MM1 etc aangehouden. Het samenstellen van de mengmonsters 
is uitgevoerd door het laboratorium. De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de 

parameters van de standaardpakketten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zoals 
vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit en de NEN 5740. 

 

Een overzicht van de uitgevoerde analyses is voor de grond- en grondwatermonsters weer-
gegeven in de tabellen 3.4 en 3.5. 

 
Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Bovengrond  

MM01 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin A pakket 

Ondergrond  

MM02 1-4, 2-4 1,20 - 1,65 Zand A pakket 

Asbest 

MM03 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,00 - 0,50 Zand Asbest in grond 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen  
   barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische     
   parameters som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie. 

 
Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 

Monstercode Peilbuis Analysepakket 

1-1-1 Pb 1 B pakket 

B pakket : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN),     
   vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware     
   metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 

De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. Door het laboratorium 
zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. De resultaten van de chemische analyses 

worden in volgend hoofdstuk weergegeven en geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Toetsingskader 

 
De analyseresultaten zijn vergeleken met het referentiekader van de Circulaire bodemsanering 

per 1 juli 2013. De monsters zijn getoetst middels BoToVa, waarbij gebruik is gemaakt van de 
toetsingskaders T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling 

kwaliteit van grondwater volgens Wbb).  
 

Daarnaast zijn de resultaten indicatief getoetst aan de waarden van het Besluit bodemkwaliteit 

voor ontvangende bodem. Hiervoor zijn de monsters getoetst middels BoToVa waarbij gebruik 
is gemaakt van toetsingskader T1 (Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op 

of in de bodem). Een toelichting op de toetsingscriteria en het wettelijk kader is opgenomen in 
bijlage 7.  

 

Bij de toetsing aan de Circulaire bodemsanering worden drie toetsingsniveaus gebruikt: 
1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de 

lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
 De streefwaarden voor grond zijn sinds 2008 niet meer opgenomen in de Circulaire en 

vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000) uit de Regeling bodemkwaliteit. De 
gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-

gronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-

bronnen. 
2. De tussenwaarde geeft het niveau aan waarbij nader bodemonderzoek noodzakelijk is. De 

tussenwaarde voor grond was voorheen het gemiddelde van streef -en interventiewaarde 
en is nu vervangen door het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de 

interventiewaarden voor grond. Voor grondwater blijft de tussenwaarde ongewijzigd: het 

gemiddelde van streef- en interventiewaarden voor grondwater. 
3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 

 

Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 
§ Niet verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties beneden de 

landelijke achtergrondwaarden danwel voor grondwater beneden de streefwaarden; 
§ Licht verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de landelijke 

achtergrondwaarden (of voor grondwater streefwaarden) maar beneden de tussenwaarden; 
§ Matig verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de tussen-

waarden maar kleiner dan de interventiewaarden; 

§ Sterk verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de inter-
ventiewaarden. 

 
4.2 Toetsing analyseresultaten 

 
4.2.1 Analyseresultaten 
De volledige toetsing van de analyseresultaten heeft plaatsgevonden in bijlage 6. 

 
BoToVa corrigeert het ‘gemeten’ gehalte op basis van het lutum- en organische stof gehalte 

naar standaard bodem met 10% organische stof en 25% lutum. De gehalten worden 
vervolgens getoetst aan de normwaarden zoals op genomen in de regeling bodemkwaliteit en 

de Circulaire bodemsanering zoals weergegeven in bijlage 7.  
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Bij de toetsing is rekening gehouden met verhoogde rapportagegrenzen van de eisen uit de 

AS3000. Hierdoor is een aantal waarden waaraan getoetst wordt strenger dan het niveau 
waarop gemeten wordt. Bij de interpretatie van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ 

wordt ervan uitgaan dat de kwaliteit voldoet aan de betreffende toetsingswaarde.  

 
In de tabellen 4.1 en 4.2 zijn de resultaten van de toetsing samengevat. 

 
4.2.2 Resultaten grondonderzoek 
 
Tabel 4.1: Overzicht toetsingsresultaat - grond 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb Toets Bbk 

Traject 
(m -mv) 

Samenstelling > aw2000 > T > IW Actuele bodem 
kwaliteit 

Bovengrond 

MM01 0,00 - 0,50 Zand, sporen 
puin 

Kwik, lood, zink en 
PAK 

- - Ind. 

Ondergrond  

MM02 1,20 - 1,65 Zand - - - AW 

Asbest 

MM03 0,00 - 0,50 Zand <1,1 mg/kg d.s. gewogen 

De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
-  : Geen verhogingen gemeten;  
> AW2000 : Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T  : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW  : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 
Bbk  : Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk) als vrijkomende bodem; 
AW  : Achtergrondwaarde AW2000; 
Wo  : Klasse Wonen; 
Ind.  : Klasse Industrie; 
NT  : Niet toepasbaar. 

 

4.2.3 Resultaten grondwateronderzoek 
 
Tabel 4.2: Overzicht toetsingsresultaat - grondwater 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb 

Peilbuis Filter 
(m -mv) 

> S > T > IW 

1-1-1 1 1,20 - 2,20 Barium - - 

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
- : Geen verhogingen gemeten;  
> S : Het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

 
4.3 Bespreking van de resultaten 

 

4.3.1 Resultaten grond 
In het mengmonster van de zandige bovengrond met sporen puin (MM1) zijn licht verhoogde 

gehalten aan kwik, lood, zink en PAK aangetoond.  
 

In het mengmonster van de zintuiglijk niet verontreinigde zandige ondergrond (MM2) zijn geen 

van de geanalyseerde parameters verhoogde aangetoond. 
 

Indicatief voldoet de bovengrond van de onderzoekslocatie aan klasse industrie en de 
ondergrond aan de achtergrondwaarden van het Besluit bodemkwaliteit.  
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4.3.2 Resultaten asbest 
Zowel zintuigelijk als analytisch is geen asbest aangetroffen.   
 

4.3.3 Resultaten grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 1 overschrijdt het gehalte aan barium de streefwaarde. De 
aangetoonde verhoogde troebelheid is naar verwachting niet van noemenswaardige invloed op 

de interpretatie van de verkregen analyseresultaten en bijbehorende toetsingsresultaten. 
 

4.3.4 Toetsing van de hypothese 
Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek dient de hypothese van de 

NEN 5740 ‘onverdacht’ te worden verworpen, de hypothese van de NEN 5707 ‘onverdacht’ 

wordt aanvaard. De resultaten geven echter geen aanleiding tot het verrichten van een 
onderzoek met gewijzigde onderzoeksopzet of voor het uitvoeren van een aanvullend 

bodemonderzoek. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het 
volgende geconcludeerd: 

 
§ De bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. De gemeten gehalten van 

de overige geanalyseerde parameters zijn kleiner dan de achtergrondwaarden; 
 

§ In de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond; 

 
§ Zowel zintuigelijk als analytisch is er geen asbest aangetoond; 

 
§ In het grondwater is een licht verhoogde gehalte aan barium aangetoond; 

 

§ Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn er vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt redelijkerwijs geen bezwaren met betrekking tot de voorgenomen 

overdracht van de locatie te verwachten. Tevens zijn er geen belemmeringen voor de 
voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling;  
 

§ De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven geen aanleiding 

voor het verrichten van een nader bodemonderzoek naar de aard, omvang en risico’s van 

de tijdens onderhavig onderzoek aangetoonde verontreinigingen.  
 

Aanbevelingen en opmerkingen 
Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te 

worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet van de grond. 

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 

grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 
bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 

gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 

bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 
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6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met verricht bodemonderzoek conform de NEN 5740 

en NEN 5707:   
§ NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 

behandeling van watermonsters; 
§ NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de 

uitvoering van milieukundig bodemonderzoek; 
§ NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 

§ NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond; 
§ NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek in 

waterbodem; 
§ NEN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 

oriënterend en nader onderzoek; 

§ NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie; 
§ NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater; 

§ NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van 
vluchtige verbindingen; 

§ NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht; 
§ NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden. 

 

Het onderhavige bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen 
en in het kader van de BRL 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-

onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-
strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-

baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 

informatie buiten de schuld van AGEL Adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-
komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 

wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-
stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 

onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 

grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 
aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-

spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 
uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-

zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  
 

AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 

adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-
locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 

vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 
derden te allen tijde dient te worden vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en heeft dit 

invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage vermeld. 

AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is 
uitgevoerd. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20140410-035

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 augustus 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, grijscreme, 
Edelmanboor

-1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, grijs, Edelmanboor

-1,65

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor

-2,00
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0,00

0,50

1,00

1

2

3

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
cremebruin, Edelmanboor

-0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor-1,00
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0,00

0,50

1,00

1

2

3

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin, Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, creme, 
Edelmanboor

-0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkercreme, Edelmanboor-1,00
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0,00

0,50

1,00

1

2

3

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin, Edelmanboor

-0,45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
cremegrijs, Edelmanboor

-0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, creme, 
Edelmanboor-1,00
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0,00

0,50

1,00

1

2

3

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, bruin, 
Edelmanboor-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, cremerood, 
Edelmanboor

-0,75

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
cremegrijs, Edelmanboor

-1,00
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AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer E. Kivits
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Ons kenmerk : Project 610082
Validatieref. : 610082_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RBSP-THJK-PCKG-NXZQ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 11 augustus 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 610082
Project omschrijving : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
3166858 = MM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 04/08/2016
Startdatum : 04/08/2016
Monstercode : 3166858
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RBSP-THJK-PCKG-NXZQ Ref.: 610082_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,1 80,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,9 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 8,0 2,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 57 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 15 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,25 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 74 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 130 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 63 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,81 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,39 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 2,8 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,3 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 1,5 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,98 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,7 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,5 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,8 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 13 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 610082
Project omschrijving : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
3166856 = MM01
3166857 = MM02

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/08/2016 03/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 04/08/2016 04/08/2016
Startdatum : 04/08/2016 04/08/2016
Monstercode : 3166856 3166857
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: RBSP-THJK-PCKG-NXZQ Ref.: 610082_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707 (2003)/NEN 5897 (2005), en zoals beschreven in een aparte bijlage als
onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek
geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de
opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf
heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins
Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit
alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 610082
Project omschrijving : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBSP-THJK-PCKG-NXZQ Ref.: 610082_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3166856
Project omschrijving : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Uw referentie : MM01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 33 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 63 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBSP-THJK-PCKG-NXZQ Ref.: 610082_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

3166858 MM03 re1 0-0.5 0233318DD

3166856 MM01 1 0-0.4 2114438AA
2 0-0.45 2114434AA
3 0-0.5 2114429AA
4 0-0.5 2114428AA
5 0-0.45 2114443AA
6 0-0.3 2114426AA

3166857 MM02 1 1.2-1.65 2114439AA
2 1.2-1.65 2114445AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 610082
Project omschrijving : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBSP-THJK-PCKG-NXZQ Ref.: 610082_certificaat_v1



Monstercode : 3166858
Uw referentie : MM03

Asbestonderzoek

Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 11-08-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707 (2003).

Massa aangeleverde monster : 10810 g
Droge massa aangeleverde monster : 9643 g
Percentage droogrest : 89,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 8958,2 95,7 9,4 0,11 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 74,0 0,8 6,7 9,05 0 0,0

1-2 mm 48,4 0,5 11,0 22,73 0 0,0

2-4 mm 43,8 0,5 43,8 100,00 0 0,0

4-8 mm 60,1 0,6 60,1 100,00 0 0,0

8-16 mm 74,5 0,8 74,5 100,00 0 0,0

>16 mm 98,1 1,0 98,1 100,00 0 0,0

Totaal 9357,1 100,0 303,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <1,1 0,0 1,1 <1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,1 mg/kg ds

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 610082
Project omschrijving : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBSP-THJK-PCKG-NXZQ Ref.: 610082_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest onderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 610082
Project omschrijving : 20140410-035-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RBSP-THJK-PCKG-NXZQ Ref.: 610082_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer E. Kivits
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20140410-35-Loopuytpark te Julianadorp
Ons kenmerk : Project 611298
Validatieref. : 611298_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KESD-QUED-UHXZ-ZGYY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 augustus 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 54
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 4,5
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 611298
Project omschrijving : 20140410-35-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
3267128 = 1-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/08/2016
Ontvangstdatum opdracht : 11/08/2016
Startdatum : 11/08/2016
Monstercode : 3267128
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KESD-QUED-UHXZ-ZGYY Ref.: 611298_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 611298
Project omschrijving : 20140410-35-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KESD-QUED-UHXZ-ZGYY Ref.: 611298_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

3267128 1-1-1 1 1.2-2.2 0173778MM
1 1.2-2.2 0261423YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 611298
Project omschrijving : 20140410-35-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KESD-QUED-UHXZ-ZGYY Ref.: 611298_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 611298
Project omschrijving : 20140410-35-Loopuytpark te Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KESD-QUED-UHXZ-ZGYY Ref.: 611298_certificaat_v1
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Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013.  

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) 
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:�#%>��#%>�'�#"��6:��9� � *� *� *� -/� *� � � � � � � � .,,,�
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�
*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.. 

***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013. 

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor). 

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde van Cr VI 
(78 mg/kgds). 
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor 
Hg organisch. 

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand. 

4 Geen interventiewaarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong. 
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Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over

bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een

plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.

Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of

ondergrondse tank. ✲ ❷ ➂ ➊ ✳ ➈ ➉ ❻ ✳ ➃ ➌ ❷ ❸ ✴ ➂ ✵ ➂ ➊ ✴ ➂ ➃ ➀ ✶ ❷ ✴ ➂ ✷ ➊ ❷ ❾ ❼ ❻ ✳ ➂
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare

onderzoek is toegekend.

Ernstig, geen risico�s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100

m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico�s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald

Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico�s voor

mens, ecologie of verspreiding vastgesteld.

Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed

Ernstig, urgentie niet bepaald

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van

een ernstig geval

Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen)

Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis

van HO of preHO)

Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico�s oplevert voor mens,

ecologie of verspreiding

Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor

vervolgonderzoek

Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd

waarbinnen gesaneerd moet worden.

Beschikte status (bevoegd gezag Wbb): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag Wbb een beschikking heeft

afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  

Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst

toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend.

Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is

van een ernstige verontreiniging.

Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest

verontreinigde grond.

Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend

Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest.

Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest.

Vervolg in kader WBB:  

o     HO: historisch onderzoek 

o     OO: oriënterend onderzoek 

o     NO: nader onderzoek 

o     SO: saneringsonderzoek 

o     SP: saneringsplan 

Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd

Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico�s

van de verontreiniging te verminderen❣ ❤ ✐ ❥ ❦ ❧ ♠ ♥ ♦ ♣ 6 7 8 9 ✉ ♦ ✈ 6 ✇ ① 7 ♦ ② 6 8 ♣ ③ ④ 6 ♦ 8 ③ ✇ ⑤ 7 7 ② ④ ⑥ ⑦ 7 ✉ ✉ 9 8 ④ ⑤ 7 7 ② ④ ⑥ ⑧ 9 ♣ 6 8 9 ✸ ① 9 8 ❧ ❧ ⑥ ❥ ❥ ⑥ ❦ ⑨ ⑥ ❥ ❦ ❧ ⑩
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt

Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb

aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere

sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek

niet noodzakelijk

Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet

bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans

wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht.✲ ❷ ➂ ➊ ✳ ➈ ➉ ❻ ✳ ➃ ➌ ❷ ❸ ✴ ➂ ✵ ➂ ➊ ✴ ➂ ➃ ➀ ✶ ❷ ✴ ➂ ✷ ❷ ➃ ✴ ➂ ❽ ✹ ❷ ➂ ❾ ➂ ➃
Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe

grondwaterverontreinigingen.

Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico�s voor

bewoning.

Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties.

BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks.

Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik.

Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend

bodemonderzoek uit te voeren.

Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een

globaal onderzoek betreft.

Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het

Besluit uniforme saneringen.

Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit

uniforme saneringen.

Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de

omvang en risico�s van verontreiniging.

Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een

sanering is achtergebleven.

Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende

activiteiten.

Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op

een HO.

Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik.

Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht.

Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering.

Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen.

Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd

worden door het bevoegd gezag.

Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en

grondtransacties.

Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken.

Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen.

Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven

met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 

o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 

o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 

o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 

o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 

o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 

o     Gw: grondwater ❣ ❤ ✐ ❥ ❦ ❧ ♠ ♥ ♦ ♣ 6 7 8 9 ✉ ♦ ✈ 6 ✇ ① 7 ♦ ② 6 8 ♣ ③ ④ 6 ♦ 8 ③ ✇ ⑤ 7 7 ② ④ ⑥ ⑦ 7 ✉ ✉ 9 8 ④ ⑤ 7 7 ② ④ ⑥ ⑧ 9 ♣ 6 8 9 ❧ ❦ ① 9 8 ❧ ❧ ⑥ ❥ ❥ ⑥ ❦ ⑨ ⑥ ❥ ❦ ❧ ⑩
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Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven

(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  

Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten

uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier

overgenomen.  

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 

potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4)

potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6)

potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet

worden aangepakt (klasse 7 en 8) 

Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide

adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf

gevonden).  

HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie

werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de

bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. ✻ ✳ ➇ ➈ ➊ ❼ ✳ ✷ ➂ ❽
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de

gegevens op het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht

u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt

reageren per e-mail naar postbus@rudnhn.nl

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor

schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt

door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies,

gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan

wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de

gebruiker.✼ ❷ ➃ ❻ ❼ ➈ ❻ ✳ ➃ ✽ ❷ ❽ ✷ ❼ ❻ ✳ ➂
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, 1624 NR HOORN 

T 088-1021300, E postbus@rudnhn.nl

❣ ❤ ✐ ❥ ❦ ❧ ♠ ♥ ♦ ♣ 7 8 9 : ✉ ♦ ✈ 7 ✇ ① 8 ♦ ② 7 9 ♣ ③ ④ 7 ♦ 9 ③ ✇ ⑤ 8 8 ② ④ ⑥ ⑦ 8 ✉ ✉ : 9 ④ ⑤ 8 8 ② ④ ⑥ ⑧ : ♣ 7 9 : ❧ ❧ ① : 9 ❧ ❧ ⑥ ❥ ❥ ⑥ ❦ ⑨ ⑥ ❥ ❦ ❧ ⑩
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SAMENVATTING 

 
Aanleiding en doel 
In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Schoolweg 20, 22 en 24 te Julianadorp. 
 

De locatie betreft een drietal woningen met tuin en een parkeerterrein en heeft een oppervlakte 
van circa 2.200 m2. De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de 

voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten op de locatie.  
 

Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in 
de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn. Op basis van de resultaten van het 

verkennend bodemonderzoek dient te worden vastgesteld of de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem een beletsel vormt voor de voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten op de locatie.  

 
Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie aangemerkt als 

een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Dit betekent dat conform de NEN 5740 en 
NEN 5707 de strategie ONV van toepassing is en er geen overschrijdingen van de 

streefwaarden respectievelijk lokale achtergrondwaarden worden verwacht. 
 

Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
Het plaatsen van de boringen, asbestinspectiegaten en peilbuis is op 24 februari en 2 maart 
2016 door de heer M.P. van Ast uitgevoerd, conform de voorschriften en werkwijze van het 

protocol 2001 en 2018. De monstername van het grondwater heeft plaatsgevonden op 2 maart 
2016 door de heer M.P. van Ast, conform protocol 2002. De betreffende heer is een ervaren 

geregistreerde veldmedewerker. 

 
Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn in de grond bijmengingen met puin, 

plastic, baksteen, beton en aardewerk aangetroffen. Onder de asfalt van het parkeerterrein is 
een stabilisatie laag aanwezig.  

 

De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van OMEGAM 
Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie 

AS3000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als 
testlaboratorium. 

 
Conclusies 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het 

volgende geconcludeerd: 
 De bovengrond ter plaatse van de woningen is matig tot sterk verontreinigd met lood of 

zink. De ernst en omvang van deze verontreiniging is niet vastgesteld; 
 In de ondergrond ter plaatse van de woningen is licht verontreinigd met zink en PCB; 

 In de grondlaag onder het asfalt is een lichte verontreiniging met PAK aangetoond;  

 Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen in de grond en puinlaag; 
 In het grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond; 

 De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven aanleiding voor het 
verrichten van een nader bodemonderzoek naar de aard, omvang en risico’s van de tijdens 

onderhavig onderzoek aangetoonde verontreinigingen; 
 De resultaten van het verkennend bodemonderzoek vormen mogelijk een beletsel voor de 

voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op de locatie. 
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Overweging/aanbeveling 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt een onderzoek naar 
aangetoonde verontreiniging in bodem wenselijk geacht. Bij de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling zullen sanerende maatregelen noodzakelijk zijn passend bij het voorgenomen 

gebruik van de locatie. Alvorens de te nemen maatregelen te bepalen is het wenselijk middels 
nader onderzoek de verontreinigingssituatie beter in beeld te brengen.  

 
Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te 

worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet van de grond. 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 

grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 
bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 

gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 
bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 
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1 INLEIDING 

 
 

In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Schoolweg 20, 22 en 24 te Julianadorp. 
 

De locatie betreft een drietal woningen met tuin en een parkeerterrein en heeft een oppervlakte 
van circa 2.200 m2. De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de 

voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten op de locatie.  
 

Het verkennend bodemonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in 
de grond of het freatisch grondwater aanwezig zijn. Op basis van de resultaten van het 

verkennend bodemonderzoek dient te worden vastgesteld of de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem een beletsel vormt voor de voorgenomen sloop- en bouwactiviteiten op de locatie.  

 

Het voorliggende bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijn voor verkennend bodem-
onderzoek (NEN 5740, Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek 

naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, versie januari 2009 en NEN 5707 
Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus 2015). De 

veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002 en 
2018), waarvoor AGEL adviseurs erkend is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
 Vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 

 Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 
 Resultaten en interpretatie (hoofdstuk 4); 

 Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

 
In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 

van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Algemeen en bronvermelding 

 
Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is het verrichten van een vooronderzoek (ook 

wel historisch bodemonderzoek) conform de NEN 5725 (Bodem - Leidraad voor het uitvoeren 
van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, versie januari 2009). Op 

basis van het vooronderzoek is bepaald of op de locatie of op delen van de locatie bodemver-
ontreiniging verwacht kan worden.  

 

Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor een perceelsgewijze afbakening. 
Het geografisch gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de 

onderzoekslocatie waarbinnen het geografisch besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende 
percelen tot een maximale afstand van 25 meter. 

 

Bij het vooronderzoek is informatie verzameld over het voormalige, huidige en toekomstige 
gebruik van de locatie. Hierin worden drie niveaus onderscheiden: het beperkte, het standaard 

en het uitgebreide vooronderzoek. Gezien de doelstelling van het bodemonderzoek is uitgegaan 
van een vooronderzoek op standaardniveau. Het vooronderzoek heeft bestaan uit de volgende 

activiteiten: 
 Opvragen van informatie bij de opdrachtgever, eigenaar en gemeente; 

 Bepaling omvang (bodem- en) vooronderzoeksgebied; 

 Het verrichten van een locatie-inspectie. 
 

Ten behoeve van het vooronderzoek is, op verzoek van AGEL adviseurs, door de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord informatie beschikbaar gesteld over de bij de gemeente 

bekende relevante gegevens. Deze zijn opgenomen in bijlage 8. 

  
In het kader van het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is 

aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is.  
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Instantie  Geraadpleegd Aspect Relevante info 
aanwezig 

Opdrachtgever Ja Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Eerder bodemonderzoek 
Verwachting niet gesprongen explosieven 
Verwachting aanwezigheid archeologische waarden 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

Gemeente Ja BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder 
onderzoek 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 
Archief BOOT/tankenbestand 
Bodemkwaliteitskaart 
Meldingen grondverzet 

+ 
 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 

Bevoegd gezag Wbb Nee Beschikkingen Wet bodembescherming - 

Regionaal archief Nee Historische informatie - 

Kadaster Ja Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
- 

Locatie-inspectie Ja Bodembedreigende activiteiten 
Verwachting t.a.v. asbest 

- 
- 

Bodemloket Ja Informatie Landsdekkend beeld/Globis - 

Locatie-interviews Nee N.v.t.  

Literatuur en eigen 
archief  

Ja Bodemkaart van Nederland (Stiboka/Alterra) 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 

+ 
+ 
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Instantie  Geraadpleegd Aspect Relevante info 
aanwezig 

Luchtfoto google earth 
Historische atlas en watwaswaar.nl 
Topografische kaart 
Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 

- 
- 
- 
- 
- 

Overig N.v.t. N.v.t.  

+  : Informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
-  : Geen voor het onderzoek relevante informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie. 

 
2.2 Locatiegegevens en huidige situatie 

 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is in gebruik als woningen met tuin en parkeerterrein. Onderstaand zijn 
de locatiegegevens samengevat. 

  
Tabel 2.2: Locatiegegevens 

Aspect Gegevens 

Adres Schoolweg 20, 22 en 24 te Julianadorp 

Kadastraal (bijlage 2) 
 

Gemeente: Den Helder 

Sectie: L Nummer(s): 233, 234, 277, 459 en 460 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 112.462 y: 545.744 

Eigenaar De heer Jacob Oele, De heer Piet Hollander en Lidl Nederland Gmbh 

Bestemming/Gebruik Wonen, wonen met bedrijvigheid, erf en tuin 

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 4.006 m² Onderzoekslocatie: circa 2.200 m² 

 

Een situatietekening met begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 3. 

 
Figuur 2.1: Luchtfoto onderzoekslocatie (met rood aangegeven) 
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De bebouwing op de locatie bestaat uit een drietal woningen en hebben een oppervlakte van 

circa 180 m2. Inpandig is een betonvloer aanwezig, het onbebouwde deel is ingebruik als tuin. 
De woningen dateren uit 1920. Het parkeerterrein is verhard met asfalt. Het parkeerterrein is 

na 2010 gerealiseerd en daarmee niet verdacht op teerhoudend asfalt. 

 
Tijdens de terreininspectie zijn aan het oppervlak van de locatie geen indicaties verkregen die in 

verband kunnen worden gebracht met een mogelijke verontreiniging van de bodem. 
 

2.2.2 Omgeving 
De onderzoekslocatie bevindt zich op een woonwijk. De omgeving van de onderzoekslocatie 

bestaat uit: 

 Noordzijde : Winkelcentrum en parkeerterrein;  
 Oostzijde : Woningen; 

 Zuidzijde : Woningen; 
 Westzijde : Winkels en parkeerterrein. 

 

In de directe omgeving van de locatie zijn geen factoren bekend die van invloed zijn op de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 
2.2.3 Zonering bodemkwaliteitskaart 
Door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is een digitale bodemkwaliteitskaart 
beschikbaar gesteld. Op basis van deze kwaliteitskaart wordt de volgende gebiedseigen 

bodemkwaliteit verwacht: 

 Bovengrond : Landbouw/natuur; 
 Ondergrond : Landbouw/natuur; 

 Bodemfunctie : Wonen. 
 

2.3 Historische gegevens 

 
2.3.1 Onderzoekslocatie 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn de volgende historisch verdachtmakingen 
geregisseerd:  

 Autoreparatiebedrijf; 

 Benzinepompinstallatie; 
 Metaalconstructiebedrijf; 

 Smederij. 
 

Desbetreffende bodembedreigende activiteiten zijn reeds voldoende onderzocht in de 
voorgaande bodemonderzoeken (zie 2.3.3 beschikbaar bodemonderzoek). 

 
2.3.2 Omgeving 
Bij het raadplegen van de gebruikte bronnen zijn er van de directe omgeving geen historisch 

relevante gegevens naar voren gekomen die van belang zijn voor het verrichten van 
bodemonderzoek.  
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2.3.3 Beschikbaar bodemonderzoek 
Ter plaatse van de onderzoeklocatie zijn diverse bodemonderzoek uitgevoerd:  
1. Aanvullend bodemonderzoek Loopuytpark 9-11 en 13-15 en Schoolweg 14-16 te 

Julianadorp, HB Adviesbureau, kenmerk gba-1000902-7053-C1-NH, d.d. 2010-09-02 

2. Saneringsplan Loopuytpark  en Schoolweg te Julianadorp, De Vries en van de Wiel, 
kenmerk 00-8300-3020 d.d. 16-10-2000 

3. Saneringsevaluatie Loopuytpark  en Schoolweg te Julianadorp, De Vries en van de Wiel, 
d.d. 2000-11-20 

4. Verkennend bodemonderzoek schoolweg 20 te Julianadorp, kenmerk 2009370, d.d. 2009-
07-01 

5. Verkennend bodemonderzoek schoolweg 32 te Julianadorp, kenmerk 2009428, d.d. 2009-

11-30 
6. Asbestonderzoek schoolweg achter 20-26 te Julianadorp, Landview, kenmerk 2010391, d.d. 

2010-07-19 
 

Onderzoeken 1 t/m 3 

In de bodem is voorafgaand aan de sanering een sterke verontreiniging aangetroffen met 
minerale olie, zink, en PAK. Ter plaatse van de Loopuytpark 13-15 is tijdens de sanering van de 

verontreiniging met zink 241 ton grond afgevoerd. Ter plaatse van de Schoolweg 14-16 is bij de 
ontgraving van de verontreiniging met PAK 91 ton grond afgevoerd. Bij het ontgraven van de 

zink verontreiniging bij de Schoolweg 14-16 is 296 ton grond afgevoerd. De aanvankelijk 
plaatselijk sterk met minerale olie verontreinigen grond ter plaatse van de Schoolweg 14-16 en 

ter plaatse van het Loopuytpark 9-11 bleek nadat beide contouren waren ontgraven zintuiglijk 

noch aan de hand van een olie-waterreactie te zijn verontreinigd. 
 

Onderzoeken 4 t/m 5 
In de grond  en het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. Op de 

locatie is zwerfasbest aangetroffen en zijn asbestverdachten tegels aanwezig. In het 

asbestonderzoek is geen asbest in de grond aangetoond.  
 

Op basis van de bovenstaande is het niet aannemelijk dat dat de bodemgesteldheid negatief 
beïnvloed zal zijn door de destijds aangetroffen verontreinigingen en uitgevoerde sanering. Na 

het uitvoeren van de bodemonderzoeken en de sanering is op de locatie de parkeerplaats 

gerealiseerd. De relevante kopieën van de beschikbare onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 
8. 

 
2.4 Toekomstig gebruik 

 
In het kader van de voorgenomen bouwactiviteiten op de locatie zal ter plaatse van de 

onderzoekslocatie in de toekomst een winkel worden gerealiseerd.  

 
2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 0,3 m +NAP. Van de locatie is de volgende regionale 

bodemopbouw achterhaald.  

 
Tabel 2.3: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv) Formatie Samenstelling 

0 - 9 Holocene afzettingen   Zandige, kleiige en organogene afzettingen 

9 - 16 Formatie van Boxtel Zand (fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

16 - 43 Eem Formatie Zand (fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

 

De regionale grondwaterstromingsrichting van het eerste watervoerende pakket is overwegend 
noordwestelijk. De locatie is niet gelegen in een grondwaterwin- of beschermingsgebied.  
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2.6 Financieel juridische informatie 
 

In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de in bijlage 2 opgenomen 
kadastrale gegevens geen nadere financieel juridische informatie verzameld. Het uitvoeren van 

een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig bodemonderzoek. 

 
2.7 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 

 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie aangemerkt als 

een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Dit betekent dat conform de NEN 5740 en 

NEN 5707 de strategie ONV van toepassing is en er geen overschrijdingen van de 
streefwaarden respectievelijk lokale achtergrondwaarden worden verwacht. 
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Kwalibo vereisten 

 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 

vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen. AGEL adviseurs is voor 
deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland Certification (nummer EC-SIK-20258) en 

erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (zie ook 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/). 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd door het milieulaboratorium van OMEGAM 
Laboratoria te Amsterdam. De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie 

AS3000 waarvoor OMEGAM Laboratoria door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend is als 
testlaboratorium. 

 

3.2 Opzet en uitvoering 
 

Het plaatsen van de boringen, asbestinspectiegaten en peilbuis is op 24 februari en 2 maart 
2016 door de heer M.P. van Ast uitgevoerd, conform de voorschriften en werkwijze van het 

protocol 2001 en 2018. De monstername van het grondwater heeft plaatsgevonden op 2 maart 
2016 door de heer M.P. van Ast, conform protocol 2002. De betreffende heer is een ervaren 

geregistreerde veldmedewerker. 

 
Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is de locatie en het maaiveld visueel geïnspecteerd, 

waarna de plaats van de boringen is bepaald. In verband met een asfaltverharding zijn een 
aantal betonboringen verricht. De asfaltkernen en onderliggende stabilisatielaag zijn verder niet 

in het bodemonderzoek onderzocht. Wel is het puin op asbest onderzocht. 

 
In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeksopzet en hierbij behorende 

veldwerkzaamheden en verrichte analyses. De locatie met situering van de boringen is 
weergegeven in bijlage 3. 

 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Aantal boringen* 
(en boornummers) 

Chemische analyses 
(en monstercodering) 

Verharding Tot 1,0 
M -mv 

Tot 2,0 
M -mv 

Met peilbuis Grond Grondwater Asbest 

2.200 m2 

6 x asfalt 9 2 1 3 x A 
pakket 

1 x B pakket 1 x asbest 
grond 
1 x asbest 
puin 
 

Nr. 01, 03, 
09 t/m 12 

Nr. 03 t/m 
08, 10 t/m 
12 

Nr. 02 en 
09 

Nr. 01 MM1 t/m 
MM3 

01-1-1 

m -mv  : Meter min maaiveld; 
*   : Boringen en asbestinspectie gaten worden gecombineerd; 
A pakket  : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen   
    barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters 
    som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie; 
B pakket  : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige  
    gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium,  
    cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink); 

 

Aanvullend op de NEN 5707 is één aanvullend inspectiegat gegraven voor een beter dekking 
van de onderzoekslocatie. Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen significante 

afwijkingen gerapporteerd die van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de 
genoemde protocollen. 

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/
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Voor het verkennend onderzoek zijn handmatig 12 gaten gegraven van 0,3 x 0,3 meter en een 
diepte van 0,5 m. De vrijgekomen grond uit de gegraven proefgaten is in het veld 

geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw) en beoordeeld op de aanwezigheid van 

verontreinigingen met in het bijzonder fysisch aanwezige bodemvreemde bestanddelen 
waaronder asbestverdachte materialen en afval- en puinrestanten. De bij de ontgraven grond is 

per proefgat in een laagdikte van maximaal 50 cm uitgespreid en uitgeharkt (20 mm). In 
voorkomende gevallen is een zeef gebruikt van 16 mm. De grove fractie (> 20 mm) is 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 

De grondmonsters zijn verpakt in afsluitbare emmers. Alle verkregen monsters zijn voorzien van 

het opschrift ‘asbest gevaar’. De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters, 
inclusief barcodes, zijn geregistreerd in een veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma.  

 
De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw), 

beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch onderzoek bemonsterd. 

Afwijkende of verontreinigde bodemlagen (zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen 
als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. 

De grondmonsters zijn direct verpakt in glazen potten en afgesloten met een neopreen deksel. 
De potten zijn vervolgens gekoeld opgeslagen. Een grondmonster heeft betrekking op een 

maximaal bodemtraject van 0,5 meter. Indien bij een boring meerdere grondmonsters zijn 
genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het monsternummer 

toegevoegd. 

 
Op grond van de Arbo-wet is het niet toegestaan actief geurwaarnemingen te doen aan grond-

monsters. Indien hiertoe aanleiding bestaat wordt een PID-meter gebruikt of oliewatertesten 
gedaan ter indicatie om de aanwezigheid van vluchtige koolwaterstoffen en olieproduct in de 

bodem zintuiglijk vast te stellen. 

 
De peilbuis is voorzien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerkt met filtergrind 

en een bentonietafsluiting. De peilbuis is aan het maaiveld afgewerkt met een afsluitbare 
straatpot. Bij de codering van de grondwatermonster is het nummer van de peilbuis 

aangehouden met toegevoegd - nummer filter - nummer watermonster (bijvoorbeeld: 1-1-1). 

 
De waarnemingen tijdens het veldwerk en de verkregen monsters zijn geregistreerd in een 

veldcomputer en verwerkt in een boorprogramma. De resultaten worden onderstaand 
besproken. 

 
3.3 Maaiveldinspectie 

 

Voorafgaand aan de monstername is het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
asbestverdacht materiaal. De weersomstandigheden vormden geen belemmering voor het 

uitvoeren van de visuele inspectie. De inspectie-efficiëntie van de visuele inspectie is geschat op 
90% - 100% (bron: tabel 2 NEN 5707). Tijdens de maaiveldinspectie1 is op het maaiveld geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 
 

                                                
1 Dit betreft enkel aan het maaiveld waarneembare asbestverdachte materialen en heeft geen betrekking op gebouwen  
  en opstallen.  



AGEL adviseurs 

 
D01 Historisch en verkennend bodemonderzoek (inclusief asbest) 20140410-021 
Schoolweg 20-22-24  februari 2016 
Julianadorp  blad 12 

 

 

 

3.4 Resultaten veldonderzoek 

 
In bijlage 4 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen 

weergegeven. Globaal is de bodem tot de maximale boordiepte als volgt opgebouwd: 

 0,0 - 0,15 m -mv : asfalt; 
 0,15 - 0,5 m -mv : Volledig puin; 

 0,5 - 2,0 m -mv : Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten schelpen; 
 2,0 - 2,5 m -mv : Klei, sterk zandig, laagjes veen. 

Het grondwater bij het plaatsen van de boringen is waargenomen op circa 1,2 m -mv. 
 

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de 

opgeboorde grond tijdens het veldwerk. 
 
Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Hoofdbestand-
deel 

Zintuiglijke waarneming 

01 2,50 0,15 - 0,50 Volledig puin Volledig puin 

0,50 - 0,70 Volledig puin Volledig puin 

02 2,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

03 1,20 0,15 - 0,50 Volledig puin Volledig puin 

0,50 - 0,70 Volledig puin Volledig puin 

04 1,00 0,00 - 0,50 Zand Sporen puin 

05 1,00 0,07 - 0,50 Zand Resten plastic 

06 1,00 0,05 - 0,15 Zand Laagjes beton 

0,15 - 0,50 Zand Sporen baksteen 

07 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten aardewerk, sporen puin 

08 1,00 0,05 - 0,50 Zand Sporen baksteen, resten aardewerk 

09 2,00 0,33 - 0,50 Volledig puin Volledig puin 

0,50 - 0,70 Volledig puin Volledig puin 

10 1,20 0,15 - 0,50 Volledig puin Volledig puin 

0,50 - 0,70 Volledig puin Volledig puin 

11 1,00 0,18 - 0,50 Volledig puin Volledig puin 

12 1,20 0,15 - 0,50 Volledig puin Volledig puin 

0,50 - 0,70 Volledig puin Volledig puin 

 

Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de inspectie geen asbestverdachte materialen op 
of in de bodem aangetroffen. 
 

In tabel 3.3 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 

 
Tabel 3.3: Veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Stijghoogte 
(m -mv) 

Temp. 
 ( 0C) 

pH* Ec (µS/cm) 
** 

Troebelheid 
(NTU) 

Zintuiglijke 
waarneming 

01 1,50 - 2,50 0,40 7,8 7,06 4.470 53,9 Geen 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1.500 µS/cm. 

 
Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. 
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3.5 Monsterselectie en chemische analyses 

 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 

grondmonsters waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor 

mengmonsters is de codering MM1 etc aangehouden. Het samenstellen van de mengmonsters 
is uitgevoerd door het laboratorium. Separate grondmonsters zijn benoemd als boornummer-

monsternummer (bijvoorbeeld 1-2). De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op de 
parameters van de standaardpakketten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zoals 

vastgelegd in de Regeling Bodemkwaliteit en de NEN 5740. 
 

Een overzicht van de uitgevoerde analyses is voor de grond- en grondwatermonsters weer-

gegeven in de tabellen 3.4 en 3.5. 
 
Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Grond  

MM1 01-3, 03-3, 09-3, 10-3, 11-2, 12-3 0,50 - 1,20 Zand A pakket 

MM2 02-1, 04-1, 05-1, 06-2, 07-1, 08-1 0,00 - 0,50 Zand, resten aardewerk, 
sporen baksteen, resten 
plastic, sporen puin 

A pakket 

MM3 02-2, 04-2, 05-2, 06-3, 07-2, 08-2 0,50 - 1,00 Zand A pakket 

Uitsplitsing MM2 

02-1 02-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin Zink en lood 
04-1 04-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin Zink en lood 
05-1 05-1 0,07 - 0,50 Zand, plastic Zink en lood 
06-2 06-2 0,15 - 0,50 Zand, sporen baksteen Zink en lood 
07-1 07-1 0,00 - 0,50 Zand, resten aardewerk, 

sporen puin 
Zink en lood 

08-1 08-1 0,05 - 0,50 Zand, resten aardewerk, 
sporen baksteen 

Zink en lood 

Asbest 

Asbest 
grond 

02-1, 04-1, 06-1, 06-2, 07-1, 08-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen puin Asbest NEN 5707 

Asbest 
puin 

01-1, 01-2, 03-1, 03-2, 09-1, 09-2, 
10-1, 10-2, 11-1, 12-1, 12-2 

0,15 - 0,50 Volledig puin Asbest NEN 5707 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen  
   barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische     
   parameters som-PCB’s, som-PAK’s en minerale olie. 

 
Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 

Monstercode Peilbuis Analysepakket 

01-1-1 Pb 01 B pakket 

B pakket : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN),     
   vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware     
   metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 
De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. Door het laboratorium 
zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. De resultaten van de chemische analyses 

worden in volgend hoofdstuk weergegeven en geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Toetsingskader 

 
De analyseresultaten zijn vergeleken met het referentiekader van de Circulaire bodemsanering 

per 1 juli 2013. De monsters zijn getoetst middels BoToVa, waarbij gebruik is gemaakt van de 
toetsingskaders T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling 

kwaliteit van grondwater volgens Wbb).  
 

Daarnaast zijn de resultaten indicatief getoetst aan de waarden van het Besluit bodemkwaliteit 

voor ontvangende bodem. Hiervoor zijn de monsters getoetst middels BoToVa waarbij gebruik 
is gemaakt van toetsingskader T1 (Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op 

of in de bodem). Een toelichting op de toetsingscriteria en het wettelijk kader is opgenomen in 
bijlage 7.  

 

Bij de toetsing aan de Circulaire bodemsanering worden drie toetsingsniveaus gebruikt: 
1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de 

lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 
 De streefwaarden voor grond zijn sinds 2008 niet meer opgenomen in de Circulaire en 

vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000) uit de Regeling bodemkwaliteit. De 
gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouw-

gronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigings-

bronnen. 
2. De tussenwaarde geeft het niveau aan waarbij nader bodemonderzoek noodzakelijk is. De 

tussenwaarde voor grond was voorheen het gemiddelde van streef -en interventiewaarde 
en is nu vervangen door het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de 

interventiewaarden voor grond. Voor grondwater blijft de tussenwaarde ongewijzigd: het 

gemiddelde van streef- en interventiewaarden voor grondwater. 
3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 

 

Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 
 Niet verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties beneden de 

landelijke achtergrondwaarden danwel voor grondwater beneden de streefwaarden; 
 Licht verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de landelijke 

achtergrondwaarden (of voor grondwater streefwaarden) maar beneden de tussenwaarden; 
 Matig verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de tussen-

waarden maar kleiner dan de interventiewaarden; 

 Sterk verontreinigd: gehalten aan verontreinigde stoffen in concentraties boven de inter-
ventiewaarden. 

 
4.2 Toetsing analyseresultaten 

 
4.2.1 Analyseresultaten 
De volledige toetsing van de analyseresultaten heeft plaatsgevonden in bijlage 6. 

 
BoToVa corrigeert het ‘gemeten’ gehalte op basis van het lutum- en organische stof gehalte 

naar standaard bodem met 10% organische stof en 25% lutum. De gehalten worden 
vervolgens getoetst aan de normwaarden zoals op genomen in de regeling bodemkwaliteit en 

de Circulaire bodemsanering zoals weergegeven in bijlage 7.  
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Bij de toetsing is rekening gehouden met verhoogde rapportagegrenzen van de eisen uit de 

AS3000. Hierdoor is een aantal waarden waaraan getoetst wordt strenger dan het niveau 
waarop gemeten wordt. Bij de interpretatie van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ 

wordt ervan uitgaan dat de kwaliteit voldoet aan de betreffende toetsingswaarde.  

 
In de tabellen 4.1 en 4.2 zijn de resultaten van de toetsing samengevat. 

 
4.2.2 Resultaten grondonderzoek 
 
Tabel 4.1: Overzicht toetsingsresultaat - grond 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb Toets Bbk 

Traject 
(m -mv) 

Samenstelling > aw2000 > T > IW Actuele bodem 
kwaliteit 

Grond 

MM1 0,50 - 1,20 Zand PAK - - AW 

MM2 0,00 - 0,50 Zand, resten 
aardewerk, 
sporen baksteen, 
resten plastic, 
sporen puin 

PAK Lood en zink - Ind. 

MM3 0,50 - 1,00 Zand Zink en PCB - - Ind. 

Uitsplitsing MM2 

02-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen 
puin 

Lood - Zink NT 

04-1 0,00 - 0,50 Zand, sporen 
puin 

Lood en zink - - Ind. 

05-1 0,07 - 0,50 Zand, plastic Lood - - AW 
06-2 0,15 - 0,50 Zand, sporen 

baksteen 
- Zink Lood NT 

07-1 0,00 - 0,50 Zand, resten 
aardewerk, 
sporen puin 

Lood en zink - - WO 
 

08-1 0,05 - 0,50 Zand, resten 
aardewerk, 
sporen baksteen 

Lood  Zink - Ind. 

Asbest 

Asbest 
grond 

0,00 - 0,50 Zand, sporen 
puin 

Geen asbest 

Asbest puin 0,15 - 0,50 Volledig puin Geen asbest 

De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
-  : Geen verhogingen gemeten;  
> AW2000 : Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T  : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW  : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde; 
Bbk  : Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk) als vrijkomende bodem; 
AW  : Achtergrondwaarde AW2000; 
Wo  : Klasse Wonen; 
Ind.  : Klasse Industrie; 
NT  : Niet toepasbaar. 
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4.2.3 Resultaten grondwateronderzoek 
 
Tabel 4.2: Overzicht toetsingsresultaat - grondwater 

Monster- 
code 

Omschrijving Toetsing Wbb 

Peilbuis Filter 
(m -mv) 

> S > T > IW 

01-1-1 Pb 01 1,50 - 2,50 - - - 

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
- : Geen verhogingen gemeten;  
> S : Het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde; 
> T : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
> IW : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

 

4.3 Bespreking van de resultaten 

 
4.3.1 Resultaten grond 
In het mengmonster van de zintuiglijk niet verontreinigde zandige grond onder het asfalt (MM1) 
is een licht verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. 

 
In het mengmonster van de zandige bovengrond met resten aardewerk en plastic, sporen 

baksteen en puin (MM2) zijn matig verhoogde gehalten aan lood en zijn aangetoond en is PAK 

licht verhoogde aangetoond. Na de uitsplitsing van het mengmonster blijkt dat de bovengrond 
ter plaatse van boringen 02 en 06 sterk verontreinigd is met lood of zink. De bovengrond ter 

plaatse van de boring 08 is matig verontreinigd met zink. De bovengrond van de boringen 04, 
05 en 07 zijn maximaal licht verontreinigd met lood en zink.  

 

In het mengmonster van de zintuiglijk niet verontreinigde zandige ondergrond (MM3) zijn licht 
verhoogde gehalten aan zink en PCB aangetoond. 

 
4.3.2 Resultaten asbest 
Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen. 

 
4.3.3 Resultaten grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 01 zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogde 
aangetoond.   

 
4.3.4 Toetsing van de hypothese 
Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek dient de hypothese 

‘onverdacht’ te worden verworpen. De resultaten geven aanleiding voor het uitvoeren van een 
aanvullend bodemonderzoek. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt het 
volgende geconcludeerd: 

 
 De bovengrond ter plaatse van de woningen is matig tot sterk verontreinigd met lood of 

zink. De ernst en omvang van deze verontreiniging is niet vastgesteld; 
 

 In de ondergrond ter plaatse van de woningen is licht verontreinigd met zink en PCB; 

 
 In de grondlaag onder het asfalt is een lichte verontreiniging met PAK aangetoond;  

 
 Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen in de grond en puinlaag; 

 

 In het grondwater zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond; 
 

 De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven aanleiding voor het 
verrichten van een nader bodemonderzoek naar de aard, omvang en risico’s van de tijdens 

onderhavig onderzoek aangetoonde verontreinigingen; 
 

 De resultaten van het verkennend bodemonderzoek vormen mogelijk een beletsel voor de 

voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op de locatie. 
 

Overweging/aanbeveling 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt een onderzoek naar 

aangetoonde verontreiniging in bodem wenselijk geacht. Bij de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling zullen sanerende maatregelen noodzakelijk zijn passend bij het voorgenomen 
gebruik van de locatie. Alvorens de te nemen maatregelen te bepalen is het wenselijk middels 

nader onderzoek de verontreinigingssituatie beter in beeld te brengen.  
 

Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te 

worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet van de grond. 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 
grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 

bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 
gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 

bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 
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6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met verricht bodemonderzoek conform de NEN 5740:   

 NEN-EN-ISO 5667-3 Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn voor de conservering en 
behandeling van watermonsters; 

 NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de 
uitvoering van milieukundig bodemonderzoek; 

 NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 
 NEN 5709 Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 

anorganische parameters in grond; 

 NEN 5720 Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek in 
waterbodem; 

 NEN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek; 

 NTA 5727 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie; 

 NEN 5744 Bodem - Monsterneming van grondwater; 
 NEN 5745 Bodem - Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van 

vluchtige verbindingen; 
 NEN 5861 Milieu - Procedures voor de monsteroverdracht; 

 NEN 7777 Milieu - Prestatiekenmerken van meetmethoden. 
 

Het onderhavige bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen 

en in het kader van de BRL 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-

strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-
baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 

informatie buiten de schuld van AGEL Adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-

komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 
wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-

stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 
onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 

grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 

aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-
spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  

 
AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 

adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-

locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 
vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 

derden te allen tijde dient te worden vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en heeft dit 
invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage vermeld. 

AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is 

uitgevoerd. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20140410-021

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 februari 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=281&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=277&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=128&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=233&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=460&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=279&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=234&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=278&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=137&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=270&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=461&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=145&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=459&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=338&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=392&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=143&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=337&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=124&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=136&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=144&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=142&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=141&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=249&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=243&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=140&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER  L  233 3-2-2016
 Schoolweg 24  1787 AW JULIANADORP 14:53:18
Uw referentie: 20140410-021
Toestandsdatum: 2-2-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER L 233
 Grootte: 2 a 33 ca
 Coördinaten: 112471-545744
 Omschrijving kadastraal object: WONEN
 Locatie: Schoolweg  24   
 1787 AW  JULIANADORP
 Ontstaan op: 9-5-1989
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75218     d.d. 1-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Jacob Oele
 Schoolweg  24   
 1787 AW  JULIANADORP
 Geboren op: 14-07-1950
 Geboren te: DEN HELDER
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  2063/31  reeks ALKMAAR  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  L  233

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Magdalena Aagda de Harde
 Schoolweg  24   
 1787 AW  JULIANADORP
 Ontleend aan: BSA  506/17004  reeks ALKMAAR   d.d. 14-6-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=233&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=183005075&subjectnummer=1102608964&voornaam=Jacob&voorvoegsel=&naam=Oele&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=2063&nummer=31&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=183005085&subjectnummer=1102608971&voornaam=Magdalena Aagda&voorvoegsel=de&naam=Harde&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER  L  234 3-2-2016
 Schoolweg 22  1787 AW JULIANADORP 14:52:58
Uw referentie: 20140410-021
Toestandsdatum: 2-2-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER L 234
 Grootte: 2 a 18 ca
 Coördinaten: 112462-545744
 Omschrijving kadastraal object: WONEN
 Locatie: Schoolweg  22   
 1787 AW  JULIANADORP
 Ontstaan op: 9-5-1989
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75218     d.d. 1-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Piet Hollander
 Schoolweg  22   
 1787 AW  JULIANADORP
 Geboren op: 21-11-1941
 Geboren te: DEN HELDER
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  1987/22  reeks ALKMAAR  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  L  234

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Johanna Bijl
 Schoolweg  22   
 1787 AW  JULIANADORP
 Geboren op: 02-08-1950
 Geboren te: DEN HELDER
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  505/4002  reeks ALKMAAR   d.d. 29-4-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=234&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=183002226&subjectnummer=1102605198&voornaam=Piet&voorvoegsel=&naam=Hollander&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=1987&nummer=22&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=183002241&subjectnummer=1102605206&voornaam=Johanna&voorvoegsel=&naam=Bijl&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER  L  277 3-2-2016
 Schoolweg 14  1787 AW JULIANADORP 14:56:19
Uw referentie: 20140410-021
Toestandsdatum: 2-2-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER L 277
 Grootte: 20 a 80 ca
 Coördinaten: 112430-545723
 Omschrijving kadastraal object: WONEN MET BEDRIJVIGHEID ERF - TUIN
 Locatie: Schoolweg  14   
 1787 AW  JULIANADORP
 Schoolweg  16   
 1787 AW  JULIANADORP
 Schoolweg  18   
 1787 AW  JULIANADORP
 Koopsom: € 369.831 Jaar: 2000  
 Ontstaan op: 9-5-1989
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Lidl Nederland Gmbh
 Havenstraat  71   
 1271 AD  HUIZEN
 Postadres: Postbus: 198
 1270 AD  HUIZEN
 Zetel: HUIZEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  10091/11  reeks ALKMAAR  

   d.d. 27-6-2000 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  L  277

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=277&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11739357&subjectnummer=1106451951&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Lidl Nederland Gmbh&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=10091&nummer=11&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER  L  459 3-2-2016
 Schoolweg 20  1787 AW JULIANADORP 14:52:28
Uw referentie: 20140410-021
Toestandsdatum: 2-2-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER L 459
 Grootte: 3 a 63 ca
 Coördinaten: 112450-545748
 Omschrijving kadastraal object: WONEN
 Locatie: Schoolweg  20   
 1787 AW  JULIANADORP
 Koopsom: € 200.000 Jaar: 2009  
 Ontstaan op: 11-12-2009
 
 Ontstaan uit: DEN HELDER L 276 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75218     d.d. 1-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Lidl Nederland Gmbh
 Havenstraat  71   
 1271 AD  HUIZEN
 Postadres: Postbus: 198
 1270 AD  HUIZEN
 Zetel: HUIZEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  57694/122      d.d. 29-12-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  L  459

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=459&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=276&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11739357&subjectnummer=1106451951&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Lidl Nederland Gmbh&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=57694&nummer=122&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER  L  460 3-2-2016
 bij Schoolweg 20  JULIANADORP 14:51:19
Uw referentie: 20140410-021
Toestandsdatum: 2-2-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER L 460
 Grootte: 11 a 12 ca
 Coördinaten: 112450-545715
 Omschrijving kadastraal object: PARKEREN
 Locatie: bij Schoolweg  20   
 JULIANADORP
 Ontstaan op: 29-12-2010
 
 Ontstaan uit: DEN HELDER L 458
 DEN HELDER L 393 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Lidl Nederland Gmbh
 Havenstraat  71   
 1271 AD  HUIZEN
 Postadres: Postbus: 198
 1270 AD  HUIZEN
 Zetel: HUIZEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  57320/149      d.d. 15-10-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  L  458

 Recht ontleend aan: HYP4  58355/81      d.d. 1-6-2010 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  L  393 gedeeltelijk

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=460&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=458&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=L&perceelnummer=393&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11739357&subjectnummer=1106451951&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Lidl Nederland Gmbh&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=57320&nummer=149&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58355&nummer=81&z=HYPERLINK STUK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 
 

 

SITUATIETEKENING MET BOORPUNTEN 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
 

 

BOORBESCHRIJVINGEN 
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Projectcode: 20140410-021

Projectnaam: Schoolweg 20-32 Julianadorp

'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 24-02-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1mm1mm1.1

2

3

4

5

6

asfalt0,00

Betonboor
-0,15

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, Schep

-0,50

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, River, 
op 70 cm worteldoek

-0,70

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sporen grind, gebiedseigen, 
grijsbruin, River

-1,00

Klei, sterk zandig, resten schelpen, 
gebiedseigen, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-1,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, laagjes 
klei, gebiedseigen, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-2,00

Klei, sterk zandig, laagjes veen, 
gebiedseigen, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-2,50

Boring: 02

Datum: 02-03-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1mm2

2

3

4

gras0,00

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, 
antropogeen, sporen grind, 
gebiedseigen, resten wortels, 
gebiedseigen, donker grijsbruin, 
Schep-0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, 
grijsbeige, Edelmanboor

-2,00

Boring: 03

Datum: 24-02-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Betonboor
-0,15

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, Schep

-0,50

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, River, 
worteldoek op 70 cm

-0,70

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-1,20

Boring: 04

Datum: 02-03-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

gras0,00

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, 
antropogeen, sporen grind, 
gebiedseigen, resten wortels, 
gebiedseigen, neutraal grijsbruin, 
Schep-0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, brokken 
klei, gebiedseigen, grijsbeige, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 05

Datum: 02-03-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

klinker0,00

Schep
-0,07

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, resten 
plastic, antropogeen, sporen gley, 
gebiedseigen, neutraal grijsbruin, 
Schep

-0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, sporen 
gley, gebiedseigen, bruinbeige, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 06

Datum: 02-03-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

3

klinker0,00

Schep
-0,05

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
laagjes beton, antropogeen, 
neutraal grijsbeige, Schep

-0,15

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, sporen 
baksteen, antropogeen, sporen 
grind, gebiedseigen, grijsbruin, 
Schep

-0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, sporen 
gley, gebiedseigen, bruinbeige, 
Edelmanboor

-1,00



Projectcode: 20140410-021

Projectnaam: Schoolweg 20-32 Julianadorp

'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 07

Datum: 02-03-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

gras0,00

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten aardewerk, 
antropogeen, sporen puin, 
antropogeen, sporen grind, 
gebiedseigen, resten wortels, 
gebiedseigen, donker grijsbruin, 
Schep

-0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-1,00

Boring: 08

Datum: 02-03-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

tegel0,00

Schep
-0,05

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, sporen 
baksteen, antropogeen, sporen 
grind, gebiedseigen, resten 
aardewerk, antropogeen, donker 
grijsbruin, Schep

-0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, licht 
grijsbeige, Edelmanboor

-1,00

Boring: 09

Datum: 24-02-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

asfalt0,00

Betonboor

-0,33

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, Schep-0,50

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, River, 
worteldoek op 70 cm

-0,70

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,20

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-1,70

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
laagjes klei, gebiedseigen, laagjes 
schelpen, gebiedseigen, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: 10

Datum: 24-02-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Betonboor
-0,15

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, Schep

-0,50

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, River, 
worteldoek op 70 cm

-0,70

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,20

Boring: 11

Datum: 24-02-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

asfalt0,00

Betonboor
-0,18

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, Schep, 
worteldoek op 50 cm

-0,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, gebiedseigen, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 12

Datum: 24-02-2016

Maten in m -maaiveld

0,00

0,50

1,00

1

2

3

asfalt0,00

Betonboor
-0,15

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, Schep

-0,50

Volledig puin, antropogeen, 
laagjes zand, antropogeen, River, 
worteldoek op 70 cm

-0,70

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
resten schelpen, gebiedseigen, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-1,20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 
 

 

ANALYSECERTIFICATEN 

 

 



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Reurich
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Ons kenmerk : Project 577779
Validatieref. : 577779_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SOEX-PKCE-JZBC-IJWG
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 3 maart 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 24
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 34

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 36

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,48
S anthraceen mg/kg ds 0,15
S fluoranteen mg/kg ds 0,60
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,23
S chryseen mg/kg ds 0,25
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,23
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,18
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,17

S som PAK (10) mg/kg ds 2,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 577779
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0867519 = MM1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/02/2016
Ontvangstdatum opdracht : 25/02/2016
Startdatum : 25/02/2016
Monstercode : 0867519
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SOEX-PKCE-JZBC-IJWG Ref.: 577779_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 577779
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SOEX-PKCE-JZBC-IJWG Ref.: 577779_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0867519
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Uw referentie : MM1
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 50 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 18 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 36 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SOEX-PKCE-JZBC-IJWG Ref.: 577779_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

0867519 MM1 11 0.5-1 2085994AA
01 0.7-1 2086017AA
03 0.7-1.2 2086004AA
09 0.7-1.2 2086013AA
10 0.7-1.2 2086002AA
12 0.7-1.2 2086003AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 577779
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SOEX-PKCE-JZBC-IJWG Ref.: 577779_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 577779
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SOEX-PKCE-JZBC-IJWG Ref.: 577779_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Reurich
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Ons kenmerk : Project 578666
Validatieref. : 578666_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FWUW-JAFY-RWFI-KIQT
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 10 maart 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Asbestonderzoek
S asbestonderzoek uitgevoerd

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578666
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0966692 = Asbest grond

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2016
Ontvangstdatum opdracht : 03/03/2016
Startdatum : 03/03/2016
Monstercode : 0966692
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FWUW-JAFY-RWFI-KIQT Ref.: 578666_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,9 83,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,9 0,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 51 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,34 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 15 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,10 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 240 30
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 210 61

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 60 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,57 0,09
S anthraceen mg/kg ds 0,29 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 1,4 0,24
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,67 0,09
S chryseen mg/kg ds 0,98 0,17
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,62 0,10
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,1 0,14
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,83 0,14
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,85 0,14

S som PAK (10) mg/kg ds 7,3 1,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 0,006
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,020
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 0,018
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,017
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,012
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,076

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578666
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0966693 = MM2
0966694 = MM3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2016 02/03/2016
Ontvangstdatum opdracht : 03/03/2016 03/03/2016
Startdatum : 03/03/2016 03/03/2016
Monstercode : 0966693 0966694
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FWUW-JAFY-RWFI-KIQT Ref.: 578666_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5707, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578666
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FWUW-JAFY-RWFI-KIQT Ref.: 578666_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0966693
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Uw referentie : MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 40 %
3) fractie C29 - C35 41 %
4) fractie C35 -< C40 15 %

minerale olie gehalte: 60 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FWUW-JAFY-RWFI-KIQT Ref.: 578666_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

0966692 Asbest grond 02 0-0.5 0227607DD

0966693 MM2 02 0-0.5 2086349AA
04 0-0.5 2086355AA
05 0.07-0.5 2086364AA
07 0-0.5 2086363AA
08 0.05-0.5 2086346AA
06 0.15-0.5 2086350AA

0966694 MM3 02 0.5-1 2086347AA
04 0.5-1 2086341AA
05 0.5-1 2086345AA
07 0.5-1 2086357AA
08 0.5-1 2086351AA
06 0.5-1 2086339AA

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578666
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FWUW-JAFY-RWFI-KIQT Ref.: 578666_certificaat_v1



Monstercode : 0966692
Uw referentie : Asbest grond

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 10-03-2016

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5707.

Massa aangeleverde monster : 12500 g
Droge massa aangeleverde monster : 10800 g
Percentage droogrest : 86,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest
(mg)

<0,5 mm 9829,7 93,0 29,9 0,30 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 154,6 1,5 9,0 5,82 0 0,0
1-2 mm 136,7 1,3 29,9 21,87 0 0,0
2-4 mm 119,7 1,1 119,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 174,7 1,7 174,7 100,00 0 0,0
8-16 mm 148,1 1,4 148,1 100,00 0 0,0
>16 mm 3,2 0,0 3,2 100,00 0 0,0
Totaal 10566,7 100,0 514,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>16 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,3 0,0 1,2 <1,3 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,3 mg/kg ds

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578666
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FWUW-JAFY-RWFI-KIQT Ref.: 578666_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbest NEN 5707 : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5707 (2003)

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578666
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FWUW-JAFY-RWFI-KIQT Ref.: 578666_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Reurich
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Ons kenmerk : Project 577781
Validatieref. : 577781_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BRCG-GLWR-RJTB-JMWS
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Bijlage NEN 5897 (extern lab) in 577781_NEN_5897_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 3 maart 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

NEN 5897 (extern lab) bijlage

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 577781
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0867521 = Asbest puin

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/02/2016
Ontvangstdatum opdracht : 25/02/2016
Startdatum : 25/02/2016
Monstercode : 0867521
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BRCG-GLWR-RJTB-JMWS Ref.: 577781_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

0867521 Asbest puin 01 0.15-0.5 0227832DD
01 0.15-0.5 0227831DD

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 577781
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BRCG-GLWR-RJTB-JMWS Ref.: 577781_certificaat_v1



search
laboratorium

www.searchbv.nlAnalyserapport Asbestonderzoek

Eurofins Omegam B.V.

. afd. Klantenservice

Postbus 94685

1090 GR AMSTERDAM

Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 577781

Onderzoeksgegevens

Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP04 & NEN5897

Veldwerk

Locatie veldonderzoek: 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp          

Datum veldonderzoek:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Soort materiaal: Puin

Massa veldvochtig monster: 25.301,8 gram

Analyse

Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Datum labonderzoek:

Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker

Monstercode: 0867521 Asbest puin

 -                              

Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds) losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds)

(gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens

< 500 µm 1.615,7 1 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

500-1000 µm 2.135,7 5 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.711,2 23 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 4.618,0 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 3.647,9 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 6.968,4 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 1.601,0 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 22.297,9 0 < 0,6 0,0 0,6 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 22.363,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,39 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

Opmerkingen:

 

ordernummer UA160150 barcode 0227832DD, 0227831DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm

* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,6 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d. 03-03-16

Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes

Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11600897

Amfibool asbest*

03-03-16

Monsternemingstraject 

(m-mv):

24-02-16

Serpentijn asbest*



 



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Reurich
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Ons kenmerk : Project 580329
Validatieref. : 580329_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QMGX-ZYFJ-UHOW-DOKH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 16 maart 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 23,7 < 1
S soort artefact nvt glasachtig nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,3 86,1 88,6

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 110 120 33
S zink (Zn) mg/kg ds 340 150 54

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 580329
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
1067994 = 02-1
1067995 = 04-1
1067996 = 05-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016
Ontvangstdatum opdracht : 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016
Startdatum : 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016
Monstercode : 1067994 1067995 1067996
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QMGX-ZYFJ-UHOW-DOKH Ref.: 580329_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 88,4 79,9 82,9

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 350 34 67
S zink (Zn) mg/kg ds 240 69 300

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 580329
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
1067997 = 06-2
1067998 = 07-1
1067999 = 08-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016
Ontvangstdatum opdracht : 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016
Startdatum : 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2016
Monstercode : 1067997 1067998 1067999
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QMGX-ZYFJ-UHOW-DOKH Ref.: 580329_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 02-1
Monstercode : 1067994

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 04-1
Monstercode : 1067995

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 05-1
Monstercode : 1067996

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 06-2
Monstercode : 1067997

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 07-1
Monstercode : 1067998

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 08-1
Monstercode : 1067999

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 580329
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QMGX-ZYFJ-UHOW-DOKH Ref.: 580329_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

1067994 02-1 02 0-0.5 2086349AA

1067995 04-1 04 0-0.5 2086355AA

1067996 05-1 05 0.07-0.5 2086364AA

1067997 06-2 06 0.15-0.5 2086350AA

1067998 07-1 07 0-0.5 2086363AA

1067999 08-1 08 0.05-0.5 2086346AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 580329
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QMGX-ZYFJ-UHOW-DOKH Ref.: 580329_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 580329
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QMGX-ZYFJ-UHOW-DOKH Ref.: 580329_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. de heer J. Reurich
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Ons kenmerk : Project 578664
Validatieref. : 578664_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PNBS-RJDB-GVCH-WQJN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 maart 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 6,4
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578664
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
0966689 = 01-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2016
Ontvangstdatum opdracht : 03/03/2016
Startdatum : 03/03/2016
Monstercode : 0966689
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: PNBS-RJDB-GVCH-WQJN Ref.: 578664_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578664
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PNBS-RJDB-GVCH-WQJN Ref.: 578664_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

0966689 01-1-1 01 1.5-2.5 0239249YA
01 1.5-2.5 0163792MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578664
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PNBS-RJDB-GVCH-WQJN Ref.: 578664_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 578664
Project omschrijving : 20140410-021-Schoolweg 20-32 Julianadorp
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PNBS-RJDB-GVCH-WQJN Ref.: 578664_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6 
 

 

TOETSING ANALYSERESULTATEN  

 

 

  



Toetsdatum: 7 maart 2016 11:07BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

577779Certificaten

20140410-021-Schoolweg 20-32 JulianadorpProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1Monsteromschrijving

0867519Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.7% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.881.8%droogrest

Metalen ICP-AES

@9324mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-1610mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8134mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-18036mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.480.48mg/kg dsfenantreen

0.150.15mg/kg dsanthraceen

0.60.6mg/kg dsfluoranteen

0.230.23mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.250.25mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.230.23mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.180.18mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.170.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.6 AW(WO)2.42.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

Pagina 1 van 1



Toetsdatum: 7 maart 2016 11:07BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

577779Certificaten

20140410-021-Schoolweg 20-32 JulianadorpProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1Monsteromschrijving

0867519Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.7% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.881.8%droogrest

Metalen ICP-AES

@9324mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-1610mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-8134mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-18036mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.480.48mg/kg dsfenantreen

0.150.15mg/kg dsanthraceen

0.60.6mg/kg dsfluoranteen

0.230.23mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.250.25mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.230.23mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.180.18mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.170.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO2.42.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 0867519:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

WonenWO
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Toetsdatum: 10 maart 2016 15:06BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

578666Certificaten

20140410-021-Schoolweg 20-32 JulianadorpProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2Monsteromschrijving

0966693Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.982.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@20051mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.540.34mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2915mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.140.1mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290501.3 T(IND)360240mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.1 T(IND)480210mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-15060mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.570.57mg/kg dsfenantreen

0.290.29mg/kg dsanthraceen

1.41.4mg/kg dsfluoranteen

0.670.67mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.980.98mg/kg dschryseen

0.620.62mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.830.83mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.850.85mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.54.9 AW(IND)7.37.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding TussenwaardeToetsoordeel monster 0966693:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3Monsteromschrijving

0966694Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.683.6%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-4730mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.0 AW(WO)14061mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.090.09mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.240.24mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.170.17mg/kg dschryseen

0.10.1mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.140.14mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.14mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.140.14mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0300.006mg/kg dsPCB - 52

0.100.02mg/kg dsPCB - 101

0.0900.018mg/kg dsPCB - 118

0.0850.017mg/kg dsPCB - 138

0.0600.012mg/kg dsPCB - 153

0.0100.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.0219 AW(IND)0.380.076mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 10 maart 2016 15:06BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

578666Certificaten

20140410-021-Schoolweg 20-32 JulianadorpProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2Monsteromschrijving

0966693Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.982.9%droogrest

Metalen ICP-AES

@20051mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.540.34mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2915mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.140.1mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050IND360240mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND480210mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-15060mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.570.57mg/kg dsfenantreen

0.290.29mg/kg dsanthraceen

1.41.4mg/kg dsfluoranteen

0.670.67mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.980.98mg/kg dschryseen

0.620.62mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.11.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.830.83mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.850.85mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5IND7.37.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 0966693:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3Monsteromschrijving

0966694Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.683.6%droogrest

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-4730mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO14061mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.090.09mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.240.24mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.170.17mg/kg dschryseen

0.10.1mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.140.14mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.14mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.140.14mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

0.0300.006mg/kg dsPCB - 52

0.100.02mg/kg dsPCB - 101

0.0900.018mg/kg dsPCB - 118

0.0850.017mg/kg dsPCB - 138

0.0600.012mg/kg dsPCB - 153

0.0100.002mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02IND0.380.076mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 0966694:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 16 maart 2016 14:47BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

580329Certificaten

20140410-021-Schoolweg 20-32 JulianadorpProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

02-1Monsteromschrijving

1067994Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.385.3%droogrest

Metalen ICP-AES

530290503.5 AW(WO)170110mg/kg dslood (Pb)

7204301401.1 I(NT)810340mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

04-1Monsteromschrijving

1067995Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.186.1%droogrest

Metalen ICP-AES

530290503.8 AW(WO)190120mg/kg dslood (Pb)

7204301402.5 AW(IND)360150mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

05-1Monsteromschrijving

1067996Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.688.6%droogrest

Metalen ICP-AES

530290501.0 AW(WO)5233mg/kg dslood (Pb)

720430140-13054mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

06-2Monsteromschrijving

1067997Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.488.4%droogrest

Metalen ICP-AES

530290501.0 I(NT)550350mg/kg dslood (Pb)

7204301401.3 T(IND)570240mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

07-1Monsteromschrijving

1067998Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.979.9%droogrest
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Metalen ICP-AES

530290501.1 AW(WO)5434mg/kg dslood (Pb)

7204301401.2 AW(WO)16069mg/kg dszink (Zn)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

08-1Monsteromschrijving

1067999Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.982.9%droogrest

Metalen ICP-AES

530290502.1 AW(WO)11067mg/kg dslood (Pb)

7204301401.7 T(IND)710300mg/kg dszink (Zn)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

x maal Interventiewaarde(Niet toepasbaar)x I(NT)
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Toetsdatum: 16 maart 2016 14:48BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

580329Certificaten

20140410-021-Schoolweg 20-32 JulianadorpProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

02-1Monsteromschrijving

1067994Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.385.3%droogrest

Metalen ICP-AES

53021050WO170110mg/kg dslood (Pb)

720200140NT>I810340mg/kg dszink (Zn)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 1067994:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

04-1Monsteromschrijving

1067995Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.186.1%droogrest

Metalen ICP-AES

53021050WO190120mg/kg dslood (Pb)

720200140IND360150mg/kg dszink (Zn)

Klasse industrieToetsoordeel monster 1067995:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

05-1Monsteromschrijving

1067996Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.688.6%droogrest

Metalen ICP-AES

53021050WO5233mg/kg dslood (Pb)

720200140-13054mg/kg dszink (Zn)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 1067996:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

06-2Monsteromschrijving

1067997Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.488.4%droogrest

Metalen ICP-AES

53021050NT>I550350mg/kg dslood (Pb)

720200140IND570240mg/kg dszink (Zn)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 1067997:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

07-1Monsteromschrijving

1067998Monsterreferentie
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Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.979.9%droogrest

Metalen ICP-AES

53021050WO5434mg/kg dslood (Pb)

720200140WO16069mg/kg dszink (Zn)

Klasse wonenToetsoordeel monster 1067998:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

08-1Monsteromschrijving

1067999Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.982.9%droogrest

Metalen ICP-AES

53021050WO11067mg/kg dslood (Pb)

720200140IND710300mg/kg dszink (Zn)

Klasse industrieToetsoordeel monster 1067999:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaar > InterventiewaardeNT>I

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 10 maart 2016 15:04BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

578664Certificaten

20140410-021-Schoolweg 20-32 JulianadorpProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1Monsteromschrijving

0966689Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-6.4µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (trans)

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (cis)

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 0966689:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-
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BIJLAGE 7 
 

 
TOELICHTING EN ACHTERGROND TOETSINGSKADER



AGEL adviseurs 

 
BIJLAGE 7 

 

 

 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de resultaten 
van uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Circulaire bodemsanering 2013  
Op 27 juni is in de Staatscourant een nieuwe versie van de Circulaire bodemsanering gepubliceerd. Deze circulaire is per 1 juli 
2013 in werking getreden Staatscourant 2013 nr. 16675 27 juni 2013 en in de plaats gekomen van de Circulaire bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd per 3 april 2012. De circulaire treedt in de plaats van de circulaire Saneringsregeling Wet bodem-
bescherming: Beoordeling en afstemming (Staatscourant 1998, nr. 242), de circulaire Bepaling saneringstijdstip (Staatscourant 
1997, nr. 47), de Circulaire bodemsanering 2006, de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008 en treedt 
tevens in de plaats van de Circulaire bodemsanering 2009 en de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 april 2012 
(Stcrt 2012, 6563).Sinds oktober 2002 golden het Besluit en de Regeling locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering 
(LSO), bedoeld als invulling van de mogelijkheid om af te wijken van de doelstelling in artikel 38. Door de wijziging van artikel 38 
zijn het Besluit en de Regeling vervallen sinds 1 januari 2006. Met het in werking treden per 1 juli 2008 van het tweede deel van 
Besluit bodemkwaliteit dat betrekking heeft op het toepassen van grond en baggerspecie op landbodems zijn de Bodemgebruiks-
waarden (BGW’s) komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit zijn de Achtergrondwaarden en de Maximale Waarden 
opgenomen die in plaats komen van de BGW’s als terugsaneerwaarde. Een toelichting op de Maximale Waarden is opgenomen in 
de Regeling bodemkwaliteit 2002 (Staatscourant 2007, nr. 2477). De Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodem-
sanering is per 1 oktober 2008 vervallen. De streefwaarden grondwater blijven een rol houden in het bodemsaneringsbeleid en 
zijn daarom opgenomen in bijlage 1 van de circulaire. De interventiewaarden voor grond zijn in 2008 herzien op basis van 
recente wetenschappelijke inzichten. Als  bijlage 1 van de Circulaire is ook de in de Beleidsbrief asbest aangekondigde 
interventiewaarde voor asbest opgenomen. Tevens zijn de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) opgenomen. 
 
De Circulaire gaat in op de saneringsdoelstelling en de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van bodem-
verontreiniging wordt vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden van het Besluit 
bodemkwaliteit. De gewijzigde streef- en interventiewaarden voor grondwater en gewijzigde interventiewaarden voor grond zijn 
opgenomen als bijlage in de Circulaire. Daarnaast wordt in de circulaire ingegaan op de uitwerking van de saneringsdoelstelling 
zoals die is opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de Wbb. Bij de uitwerking van de saneringsdoelstelling is aan-
sluiting gezocht bij het Besluit bodemkwaliteit en wordt ruimte geboden voor een gebiedsgerichte aanpak. In de circulaire 
worden de volgende toetsingswaarden genoemd: 
 
Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaar-
loosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn overeenkomstig de Circulaire streef-
waarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep grondwater. Als grens tussen diep 
en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. 
 
Interventiewaarden bodemsanering 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier 
en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingsniveau 
waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De interventiewaarden grond gelden voor droge 
bodem. Voor waterbodem zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 
(Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de 
Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). 
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
vastgesteld. Een interventiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de 
interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde en 
derhalve hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Tussenwaarde 
Naast de toetsingswaarden uit de circulaire is bij de interpretatie van bodemonderzoek de tussenwaarden van belang.  De 
tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden uitgevoerd, omdat 
het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het gemiddelde van streef -en interventie-
waarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden. 
 
Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van 
minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Er kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet 
wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met 
stoffen waarvoor geen interventiewaarde is afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Als de bodem op 
een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er met 
spoed dient te worden gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels 
voor bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond van het Besluit bodemkwaliteit, dan kan 
de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt geldt. Als er grond moet 
worden toegepast kan dat ook verplicht worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet ernstig verontreinigde grond een 
verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner te maken. 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-16675.html
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Saneringscriterium 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot een 
vorm van saneren of beheren. Het saneringscriterium dient om vast te stellen of sanering van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van maatregelen 
verplicht. De werkwijze van het saneringscriterium geldt voor: 
 Een geval van ernstige verontreiniging; 
 Een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) 

van toepassing; 
 Huidige en voorgenomen gebruik; 
 Grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld; 
 Alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest.  
Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch 
saneringscriterium, protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. 
 
Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aangesloten bij 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of andere belang-
hebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de sanering zijn dat de locatie 
geschikt is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is een instrument voor het bevoegd gezag waarmee zij een 
(schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen een gestelde termijn. 
 
Risico’s hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het gebruik binnen de 
aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risico’s zijn verbonden staat voorop dat maatregelen zo snel mogelijk moeten 
worden genomen.  De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden verdeeld in: a) risico’s voor de mens, 
b) risico’s voor het ecosysteem en c) risico’s van verspreiding van verontreiniging.  
 
ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie een 
situatie bestaat waarbij:  
 Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden; 
 Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. 
Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de mens (door o.a. 
huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd. 
 
ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de locatie:  
 De biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 
 Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 
 Bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 
 
ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging indien:  
 Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging in het 

grondwater waardoor kwetsbare objecten hinder ondervinden; 
 Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit verspreiding 
van verontreiniging kan plaatsvinden; 

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging en de verspreiding nog steeds plaatsvindt. 
 
Geval van verontreiniging met asbest 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 van de circulaire, is geregeld 
wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een bodem-
verontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. 
 
Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wbb). Voor deze gevallen geldt dat 
degene die de in artikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk de gevolgen beperken of ongedaan maken, 
ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico’s van de verontreinigde stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en 
spoed van de sanering spelen hier geen rol. 
 
Toetsing rapportagegrenzen 
De normen waaraan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze waarden 
strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen 
aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Bij een resultaat ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uit 
gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing 
zijnde normen. Indien het laboratorium een waarde ‘<  een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (dit is hoger dan de vereiste 
rapportagegrens  AS3000 dan dient de desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 
verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normen. 
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Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toepassing zijnde norm 
worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000. Bij het berekenen van een somwaarde, het 
rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten ‘< vereiste rapportage-
grens AS3000’ vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat  
‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, 
bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.  Indien 
een of meer individuele componenten het resultaat hebben ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’, of er een of meer gemeten 
gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normen uit de 
Regeling bodemkwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 
  
Besluit bodemkwaliteit 
Op 1 januari 2008 is de eerste fase van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)1 in werking getreden die het toepassen van grond en 
baggerspecie in oppervlaktewater regelt. Op 1 juli 2008 is de tweede fase van het Bbk van kracht geworden die het toepassen 
van grond en baggerspecie op landbodems en het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater 
regelt. De verschillende onderdelen, Kwalibo, Bouwstoffen en Grond en Baggerspecie zijn gefaseerd in werking getreden: 

 Voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en het verspreiden van baggerspecie in 
oppervlaktewater: per 1-1-2008; 

 Voor het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie op landbodems: per 1-7- 2008.   
 
Kwalibo-regelgeving 
De Kwalibo-regelgeving is vanaf 1 oktober 2006 van kracht. Kwalibo staat voor ‘kwaliteitsborging in het bodembeheer’ en is een 
maatregel om het bodembeheer te verbeteren. Kwalibo stelt eisen aan de kwaliteit en integriteit van personen, bedrijven en 
overheden die werken aan bodembeheer. Dit betekent dat bepaalde werkzaamheden alleen nog maar door erkende personen en 
bedrijven (bodemintermediairs) uitgevoerd mogen worden. De Kwalibo-regelgeving heeft betrekking op bodemsanering, bodem-
beheer en bodembescherming. Met de invoering van het Besluit bodemkwaliteit is de Kwalibo-regelgeving ook voor water-
bodems, landbodems en bouwstoffen van toepassing. 
 
Definitie grond en bagger 
Het Besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities: 
 Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in 

een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de 
bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie; 

 Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte 
en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met 
een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende 
schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 

 
Bodemvreemd materiaal 
Het Besluit stelt aanvullend dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal mag 
bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie nadat het 
materiaal is afgegraven. 
 
Toetsingskaders  
De normstelling voor het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden van baggerspecie is met het Besluit 
vernieuwd. De nieuwe normstelling sluit beter aan op de relatie tussen het gebruik en de kwaliteit van de (water)bodem en op de 
risico’s die een toepassing met zich mee kan brengen. Ook kunnen lokale normen worden vastgesteld, zodat beter rekening kan 
worden gehouden met de lokale situatie. Het Besluit maakt onderscheid tussen verschillende toepassingsmogelijkheden met 
bijbehorende toetsingskaders. Deze zijn onderstaand weergegeven. 
 
Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Uitgangspunt van het 
generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aansluiten bij de functie 
die de bodem heeft. Ook mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren. 
Naast de toetsingskaders voor gebiedsspecifiek en generiek beleid, kent het Besluit nog een andere categorie van toepassingen: 
grootschalige toepassingen. Bij deze categorieën hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Wél 
moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarden die het Besluit stelt aan deze toepassingen. 
 
Tabel: Toetsingskaders grond en bagger 
 Toepassingsmogelijkheden grond en baggerspecie 
 Toepassen grond en baggerspecie Verspreiden baggerspecie 

Generiek of gebied specifiek 
beleid Op de landbodem In oppervlaktewater 

 In oppervlaktewater Over aangrenzend perceel 

Alleen generiek beleid In grootschalige toepassing 

 
Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een nuttige 
toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afvalstoffen en gelden 
op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels.  

                                                
1
 Stb. 2007, 469  



AGEL adviseurs 

 
BIJLAGE 7 

 

 

 

Uitgangspunt bij het toepassen van grond en baggerspecie is dat de toegepaste grond en baggerspecie onderdeel gaat uitmaken 
van de ontvangende bodem, zonder dat extra maatregelen zoals afscheidingslagen of maatregelen in het kader van isoleren, 
beheersen en controleren (IBC) worden toegepast. 
  
Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
In die gebieden waarvoor de bevoegde bestuursorganen geen lokale maximale waarden in een besluit hebben vastgelegd, wordt 
de toepassing van grond en baggerspecie generiek getoetst. Voor deze generieke toetsing zijn zowel maximale waarden voor 
bodemfunctieklassen (landbodem) als maximale waarden voor bodemkwaliteitsklassen vastgelegd. 
 
Klassenindeling voor bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aansluit bij de functie en kwaliteit van de ontvangende 
bodem, wordt in het generieke kader gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. Uitgangspunt van het Besluit 
is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven zijn voor 7 bodemfuncties referentiewaarden 
ontwikkeld. Deze functies worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Voor toepassing in het generieke kader zijn de 
functies samengevoegd tot 2 bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De functies landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in 
een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met een van deze functies alleen schone grond of baggerspecie mag worden 
toegepast. Dat wil zeggen: grond en baggerspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden. 
 
Tabel: Bodemfuncties 
Gebiedspecifiek Generiek beleid 
wonen met tuin 

wonen plaatsen waar kinderen spelen 

groen met natuurwaarden 

ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie industrie 

moestuinen/volkstuinen 
Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie moet 
voldoen aan de Achtergrondwaarden 

Landbouw 

Natuur 

 
Naast de bodemfuncties, wordt de bodemkwaliteit ook ingedeeld in de klassen wonen en industrie. De bodemkwaliteit geeft 
hiermee een maat voor de kwaliteit van zowel de ontvangende als de toe te passen bodem en toe te passen baggerspecie. Aan 
de bodemkwaliteitsklassen zijn nieuwe normen gekoppeld: de Maximale waarden voor de klasse wonen en de Maximale waarden 
voor de klasse industrie. Wanneer de maximale waarde voor industrie wordt overschreden, mag deze grond of baggerspecie 
binnen het generieke kader niet worden toegepast. Om een partij grond of baggerspecie toe te mogen passen, moet de partij 
worden getoetst aan de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toetsing geldt 
dat de toe te passen partij grond of baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm. In onderstaand schema is de toe-
passingseis voor de toe te passen grond of baggerspecie gegeven. 
 
Tabel: Bepaling toepassingseis voor een partij grond of baggerspecie 
Functie op kaart Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Wonen 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

industrie Maximale waarde wonen 

Industrie 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

Industrie Maximale waarde Industrie 

Niet ingedeeld (bijv. landbouw/natuur 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

industrie Achtergrondwaarde 

 
Aan de bodemkwaliteitsklassen en de bodemfunctieklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de Maximale Waarden voor de 
klasse wonen en de Maximale Waarden voor de klasse industrie. 
Deze Generieken Maximale Waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange 
termijn geschikt te houden voor de betreffende functie. 
 
Met gebiedsspecifiek beleid kunnen locale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoorwaarde voor 
het opstellen van gebiedsspecifiek beleid geldt dat sprake moet zijn van standstill op gebiedsniveau. De ruimte voor de Lokale 
Maximale Waarden ligt tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Wanneer de Lokale Maximale Waarden een 
verruiming van de normen ten opzicht van het generieke kader zijn, moet getoetst worden of dit niet leidt tot onaanvaardbare 
risico’s. Voor het bepalen van de gevolgen van de gekozen Lokale Maximale Waarden is een Risicotoolbox ontwikkeld. 
 
In onderstaande figuur is de normstelling schematisch weergegeven. 
 
Figuur: Normstelling en toepassingskader bodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse wonen 

Maximale waarden  
klasse industrie 

  

Generiek  
Altijd toepasbaar 

Klasse wonen Klasse industrie Niet toepasbaar Nooit 
toepasbaar Gebieds 

specifiek 
 

Ruimte voor lokale maximale waarden 
 Achtergrond 

waarden 
 Interventiewaarden 

droge bodem 
 Sanerings 

criterium 
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Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem 

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.  

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 33763, 27-11-2014.  

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) 
 

   

GROND 
  *) 

WATERBODEM 
  **) 

Rapportage-
grens  ***) 

GRONDWATER 
*) 

AW2000 
  

Wonen 
  

Indu- 
 strie 

IW 
  

AW 
  

A 
  

B 
  

IW 
  

Grond/ 
waterbodem 

  

SW 
On 

diep 

AW 
diep 

SW diep IW 

Metalen 

Arseen [As]  20 27 76 76 20 29 85 85 4 10 7 7,2 60 

Barium [Ba] 5    920    625 20 50 200 200 625 

Cadmium [Cd]  0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,2 0,4 0,06 0,06 6 

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 10 1 2,4 2,5 30 

Cobalt [Co]  15 35 190 190 15 25 240 240 3 20 0,6 0,7 100 

Koper [Cu]  40 54 190 190 40 96 190 190 5 15 1,3 1,3 75 

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,05 0,05  0,01 0,3 

Lood [Pb]  50 210 530 530 50 138 580 580 10 15 1,6 1,7 75 

Molybdeen [Mo]  1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5 5 0,7 3,6 300 

Nikkel [Ni]  35 39 100 100 35 50 210 210 4 15 2,1 2,1 75 

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5    1,5   2,2 50 

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80    10  1,2  70 

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20 65 24 24 800 

Beryllium [Be] 4    30     1  0,05  15 

Antimoon  4 15 22 22 4  15 15 1,5  0,09 0,15 20 

Seleen [Se] 4    100     1,5  0,07  160 

Tellurium [Te] 4    600     2    70 

Thallium [Tl] 4    15     1   2 7 

Zilver [Ag] 4    15     1    40 

Overige anorganische stoffen 

Chloride 3         150     

Cyanide (vrij)  3 3 20 20 3  20 20 2 5   1500 

Cyanide (totaal)  5,5 5,5 50 50 5,5  50 50 3 10   1500 

Thiocyanaten ( Σ)  6 6 20 20 6  20 20     1500 

Aromatische stoffen 

Benzeen  0,2 0,2 1 1,1 0,2  1 1 0,05 0,2   30 

Ethylbenzeen  0,2 0,2 1,25 110 0,2  50 50 0,05 4   150 

Tolueen  0,2 0,2 1,25 32 0,2  130 130 0,05 7   1000 

Xylenen ( Σ, 0.7 factor)  0,45 0,45 1,25 17 0,45  25 25 0,105 0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen)  0,25 0,25 2,5 86 0,25  100 100 0,05 6   300 

Fenol  0,25 0,25 1,25 14 0,25  40 40  0,2   2000 

Cresolen (0,7  Σ)  0,3 0,3 5 13 0,3  5 5  0,2   200 

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35        0,02 

1,2,3Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

1,2,4Trimethylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

1,3,5Trimethylbenzeen 
(Mesityleen)  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1 

    

2Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

3Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

4Ethyltolueen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

isoPropylbenzeen (Cumeen)  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

Propylbenzeen  0,45 0,45 0,45  0,45    0,1     

Aromatische oplosmiddelen ( Σ)  2,5 2,5 2,5 200 2,5        150 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

naftaleen          0,05 0,01   70 

fenantreen          0,05 0,003   5 

antraceen          0,05 0,0007   5 

fluorantheen          0,05 0,003   1 

chryseen           0,05 0,003   0,2 

benzo(a)antraceen           0,05 0,0001   0,5 

benzo(a)pyreen          0,05 0,0005   0,05 

benzo(k)fluorantheen          0,05 0,0004   0,05 

indeno(1,2,3cd)pyreen          0,05 0,0004   0,05 

benzo(ghi)peryleen          0,05 0,0003   0,05 

Pak-totaal (10 VROM) (0.7 factor)  1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35     
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Vluchtige chloorkoolwaterstoffen 

Vinylchloride  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,05 0,01   5 

Dichloormethaan  0,1 0,1 3,9 3,9 0,1  10 10 0,05 0,01   1000 

1,1Dichloorethaan  0,2 0,2 0,2 15 0,2  15 15 0,1 7   900 

1,2Dichloorethaan  0,2 0,2 4 6,4 0,2  4 4 0,1 7   400 

1,1Dichlooretheen  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  0,3 0,3 0,1 0,01   10 

1.2-Dichloorethenen ( Σ, 0.7)  0,3 0,3 0,3 1 0,3  1 1 0,14 0,01   20 

Dichloorpropanen (0,7  Σ; 
1,1+1,2+1,3)  0,8 0,8 0,8 2 0,8  2 2 0,105 0,8   80 

Trichloormethaan (Chloroform)  0,25 0,25 3 5,6 0,25  10 10 0,05 6   400 

1,1,1Trichloorethaan  0,25 0,25 0,25 15 0,25  15 15 0,05 0,01   300 

1,1,2Trichloorethaan  0,3 0,3 0,3 10 0,3  10 10 0,05 0,01   130 

Trichlooretheen (Tri)  0,25 0,25 2,5 2,5 0,25  60 60 0,05 24   500 

Tetrachloormethaan (Tetra)  0,3 0,3 0,7 0,7 0,3  1 1 0,05 0,01   10 

Tetrachlooretheen (Per)  0,15 0,15 4 8,8 0,15  4 4 0,05 0,01   40 

Chloorbenzenen               

Monochloorbenzeen  0,2 0,2 5 15 0,2    0,04 7   180 

Dichloorbenzenen (0.7 factor)  2 2 5 19 2    0,21 3   50 

Trichloorbenzenen ( Σ, 0.7 fact)  0,015 0,015 5 11 0,015    0,0021 0,01   10 

Tetrachloorbenzenen ( Σ, 0.7 fact)  0,009 0,009 2,2 2,2 0,009    0,0021 0,01   2,5 

Pentachloorbenzeen (QCB)  0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007   0,001 0,003   1 

Hexachloorbenzeen (HCB)  0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044   0,001 

0,0000

9   0,5 

Chloorbenzenen ( Σ, 0.7 factor)      2  30 30 0,2436     

Chloorfenolen               

Monochloorfenolen (0,7  Σ)  0,045 0,045 5,4 5,4 0,045     0,3   100 

Dichloorfenolen (0,7  Σ)  0,2 0,2 6 22 0,2     0,2   30 

Trichloorfenolen (0,7  Σ)  0,003 0,003 6 22 0,003     0,03   10 

Tetrachloorfenolen (0,7  Σ)  0,015 1 6 21 0,015     0,01   10 

Pentachloorfenol (PCP)  0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003 0,04   3 

Chloorfenolen ( Σ, 0.7 factor)  0,2    0,2  10 10      

PCB 

PCB 28      0,0015 0,014   0,001     

PCB 52      0,002 0,015   0,001     

PCB 101      0,0015 0,023   0,001     

PCB 118      0,0045 0,016   0,001     

PCB 138      0,004 0,027   0,001     

PCB 153      0,0035 0,033   0,001     

PCB 180      0,0025 0,018   0,001     

PCB (7) ( Σ, 0.7 factor)  0,02 0,04 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049 0,01   0,01 

Organochloorverbindingen 

Aldrin     0,32 0,0008 0,0013   0,001 0,009 ng/l   

Dieldrin      0,008 0,008   0,001 0,1 ng/l    

Endrin      0,0035 0,0035   0,001 
0,04 
ng/l    

Isodrin      0,001    0,001     

Telodrin      0,0005    0,001     

Aldrin/dieldrin/endrin ( Σ, 0.7 fac)  0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021     

DDT ( Σ, 0.7 factor)  0,2 0,2 1 1,7     0,0014     

DDD ( Σ, 0.7 factor)  0,02 0,84 34 34     0,0014     

DDE ( Σ, 0.7 factor)  0,1 0,13 1,3 2,3     0,0014     

DDT,DDE,DDD ( Σ, 0.7 factor)      0,3 0,3 4 4 0,0042 0,004    0,01 

alfaEndosulfan  0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001 0,2 ng/l   5 

alfaHCH  0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012   0,001 33 ng/l    

betaHCH  0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065   0,001 8 ng/l    

gammaHCH  0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003   0,001 9 ng/l    

HCH ( Σ, 0.7 factor)      0,01 0,01 2 2 0,0021 0,05   1 

Heptachloor  0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001 

0,005 

ng/l   0,3 

Heptachloorepoxide ( Σ, 0.7 

factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014 

0,005 

ng/l   3 

Chloordaan (som, 0.7 factor)  0,002 0,002 0,1 4 0,002  4 4 0,0014 

0,02 

ng/l   0,2 

Hexachloorbutadieen  0,003    0,003 0,0075   0,001     

OCB (som, 0.7 factor)  0,4    0,4         

Minerale olie (totaal)  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35 50   600 

Minerale olie C10  C40  190 190 500 5000 190 1250 5000 5000  50   600 
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Overige gechloreerde koolwaterstoffen 

Chlooraniline (som o+m+p) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2  50 50     30 

Dichlooranilinen (som) 4    50         100 

Trichlooranilinen 4    10         10 

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15        1 

dioxine  0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055  0,001      0,001ng/l 

Chloornaftaleen  0,07 0,07 10 23 0,07  10 10      

Organofosforpesticiden          0,085     

Azinphosmethyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075         

Organotin bestrijdingsmiddelen 

Tributyltin (als Sn)  0,065 0,065 0,065  0,065 0,25   0,065     

Trifenyltin (als Sn)          0,085     

Organotin (som TBT+TFT, als Sn)  0,15 0,5   0,15    0,15     

Organotin    2,5 2,5   2,5 2,5  0,05-16   0,7 ng/l 

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden 

4Chloor2methylfenoxyazijnzuur 
(MCPA)   0,55 0,55 0,55 4 0,55  4 4  0,02   50 

Overige bestrijdingsmiddelen 

Atrazine  0,035 0,035 0,5 0,71 0,035  6 6  29 ng/l   150 

Carbaryl  0,15 0,15 0,45 0,45 0,15  5 5  2 ng/l   60 

Carbofuran  0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  2 2  9 ng/l   100 

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6         

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 
factor)  0,09 0,09 0,5  0,09     

    

Overige stoffen 

Asbest in grond (gewogen)   100 100 100  100 100 100      

Cyclohexanon  2 2 150 150 2  45 45  0,5   15000 

Dimethylftalaat  0,045 9,2 60 82          

Diethylftalaat  0,045 5,3 53 53          

Diisobutylftalaat  0,045 1,3 17 17          

Dibutylftalaat  0,07 5 36 36          

Butylbenzylftalaat  0,07 2,6 48 48          

Dihexylftalaat  0,07 18 60 220          

Bis(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)  0,045 8,3 60 60          

Ftalaten (totaal)  0,25      60 60  0,5   5 

Pyridine  0,15 0,15 1 11 0,15  0,5 0,5  0,5   30 

Tetrahydrofuraan  0,45 0,45 2 7 0,45  2 2  0,5   300 

Tetrahydrothiofeen  1,5 1,5 8,8 8,8 1,5  90 90  0,5   5000 

Tribroommethaan (bromoform)  0,2 0,2 0,2 75 0,2  75 75 0,1    630 

Acrylonitril  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1     0,08   5 

Butanol  2 2 2 30 2        5600 

Butylacetaat  2 2 2 200 2        6300 

Ethylacetaat  2 2 2 75 2        15000 

Diethyleenglycol  8 8 8 270 8        13000 

Ethyleenglycol  5 5 5 100 5        5500 

Formaldehyde  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1        50 

isoPropanol  0,75 0,75 0,75 220 0,75        31000 

Methanol  3 3 3 30 3        24000 

Methylethylketon (MEK)  2 2 2 35 2        6000 

ETBE          0,3     

Methyltertbutylether (MTBE)   0,2 0,2 0,2 100 0,2     44 0,1    9400 

 
*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast. 

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.. 

***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013. 

De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor). 

 1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde van Cr VI 
(78 mg/kgds). 
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor 
Hg organisch. 

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand. 

4 Geen interventiewaarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV). 

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong. 
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G H I J K L M N K O P
Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over

bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een

plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.

Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of

ondergrondse tank. Q � � ¢ ü   ¡ � ü � ¤ � � A � , � ¢ A � � � ý � A � 6 ¢ � � � � ü �
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare

onderzoek is toegekend.

Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100

m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald

Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor

mens, ecologie of verspreiding vastgesteld.

Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed

Ernstig, urgentie niet bepaald

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van

een ernstig geval

Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen)

Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis

van HO of preHO)

Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert voor mens,

ecologie of verspreiding

Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor

vervolgonderzoek

Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd

waarbinnen gesaneerd moet worden.

Beschikte status (bevoegd gezag Wbb): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag Wbb een beschikking heeft

afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  

Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst

toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend.

Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is

van een ernstige verontreiniging.

Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest

verontreinigde grond.

Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend

Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest.

Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest.

Vervolg in kader WBB:  

o     HO: historisch onderzoek 

o     OO: oriënterend onderzoek 

o     NO: nader onderzoek 

o     SO: saneringsonderzoek 

o     SP: saneringsplan 

Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd

Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico’s
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt

Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb

aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere

sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek

niet noodzakelijk

Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet

bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans

wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht.Q � � ¢ ü   ¡ � ü � ¤ � � A � , � ¢ A � � � ý � A � 6 � � A � � R � � � � �
Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe

grondwaterverontreinigingen.

Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico’s voor

bewoning.

Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties.

BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks.

Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik.

Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend

bodemonderzoek uit te voeren.

Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een

globaal onderzoek betreft.

Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het

Besluit uniforme saneringen.

Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit

uniforme saneringen.

Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de

omvang en risico’s van verontreiniging.

Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een

sanering is achtergebleven.

Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende

activiteiten.

Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op

een HO.

Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik.

Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht.

Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering.

Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen.

Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd

worden door het bevoegd gezag.

Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en

grondtransacties.

Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken.

Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen.

Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven

met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 

o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 

o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 

o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 

o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 

o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 

o     Gw: grondwater s t u v w x y z { | } ~ � � � { � } � � ~ { � } � | � � } { � � � � ~ ~ � � � � ~ � � � � � � ~ ~ � � � � � | } � � � x � � � � v � w y � w v � v w x �
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Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven

(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  

Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten

uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier

overgenomen.  

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 

potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4)

potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6)

potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet

worden aangepakt (klasse 7 en 8) 

Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide

adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf

gevonden).  

HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie

werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de

bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. 3 ü �   ¢ � ü 6 � �
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de

gegevens op het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht

u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt

reageren per e-mail naar postbus@rudnhn.nl

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor

schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt

door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies,

gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan

wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de

gebruiker.D � � � �   � ü � T � � 6 � � ü �
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, 1624 NR HOORN 

T 088-1021300, E postbus@rudnhn.nl
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1 Inleiding

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek
uitgevoerd in verband met de nieuwe vestiging van een Lidl supermarkt gelegen aan
het Loopuytpark te Julianadorp.

Het doel van voorliggend akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie
van de inrichting naar de directe omgeving. Hiertoe is de geluiduitstraling van de
supermarkt berekend op basis van de representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met
technische gegevens van Lidl en (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij
vergelijkbare inrichtingen.

Ten behoeve van de ruimtelijke procedure dient te worden aangetoond dat het
akoestisch woon- en leefklimaat voldoende gegarandeerd is. Hiertoe is aansluiting
gezocht bij de publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):
“Bedrijven en milieuzonering” uit 2009.

Lidl is een type B inrichting waarvoor een meldingsplicht geldt overeenkomstig het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Vanuit het Activiteitenbesluit geldt conform artikel 1.11
voor supermarkten geen directe plicht om een akoestisch onderzoek te overleggen. De
geluidbelastingen worden beoordeeld conform de regels uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai van 19991.

Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en
bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

1 Handleiding meten en rekenen industrielawaai, Ministerie van VROM, Zoetermeer, ISBN 90 422 0232 7
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2 Situatie

Het plangebied is gelegen aan het Loopuytpark te Julianadorp in de gemeente Den
Helder. In de directe nabijheid van de inrichting zijn woningen gesitueerd. In
onderstaande figuur is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 2.1: Geografische ligging plangebied (blauwe kader)

In figuur 2.2 is de indeling van het plangebied weergegeven.
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Figuur 2.2: Indeling plangebied
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3 Toetsingkader

3.1 Goede ruimtelijke ordening

Om te beoordelen of sprake is van een goede ruimtelijke ordening is aangesloten bij de
systematiek uit de publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):
“Bedrijven en milieuzonering” uit 2009.

De VNG-publicatie geeft informatie over de ruimtelijk relevante milieuaspecten van
diverse bedrijfsactiviteiten. In deze publicatie zijn richtafstanden opgenomen voor het
ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in relatie tot het plaatselijke omgevingstype. De
publicatie is een hulpmiddel bij de ruimtelijke inpassing van plannen en vormt op basis
van vaste jurisprudentie een goed vertrekpunt voor de beoordeling of er sprake is van
een akoestisch goed woon- en leefklimaat. In de bijlage van deze publicatie is een
stappenplan opgenomen voor de beoordeling van het milieuaspect geluid.

Omgevingstypering en richtafstanden
Voor de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in twee omgevingstypes, namelijk
“rustige woonwijk en rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. Het omgevingstype
wordt bepaald door de omgeving waarin de planrealisatie plaatsvindt en niet door het
plan zelf. Voor beide omgevingstypen gelden verschillende richtafstanden. De te
onderscheiden omgevingstypen worden hieronder nader getypeerd.

Rustige woonwijk en een rustig buitengebied
“Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere
functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar
mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar
omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel
inclusief verblijfsrecreatie), een stilte gebied of een natuurgebied.”

Gemengd gebied
“Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct
naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs
de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd
gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere
richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van
milieubelastende activiteiten veelal bepalend.”

Het plangebied en de omgeving van het plangebied kenmerken zicht door
functiemengeling. Ten noorden van het plangebied is de bestemming “centrum” en ten
westen de bestemming “gemengd” gelegen. Op basis hiervan wordt uitgegaan van een
gemengd gebied.

Stappenplan geluid (bijlage 5) VNG-publicatie
Het stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij de geluidbelasting per stap hoger
wordt en daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht.
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In stap 1 wordt onderzocht of geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van
bedrijven komen te liggen. Indien de richtafstand niet overschreden wordt, kan verdere
toetsing achterwege blijven en is inpassing mogelijk.

Vanaf stap 2 is akoestisch onderzoek noodzakelijk. In stap 2 staan streefwaarden
geformuleerd. Voor het gebiedstype ‘rustige woonwijk’ gelden ter plaatse van de
woningen de volgende streefwaarden:
- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

Indien niet aan stap 2 voldaan kan worden, dienen de richtwaarden voor gemengd
gebied uit stap 3 beschouwd te worden:
- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.
Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien
motiveren waarom deze geluidbelastingen in de concrete situatie acceptabel worden
geacht.

Indien niet aan de richtwaarden uit stap 3 wordt voldaan, maar een ontwikkeling toch
gewenst is, kan worden overgegaan tot stap 4. Voor stap 4 zijn geen richtwaarden
opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie grondig te onderzoeken, onderbouwen
en motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard
kan worden.

In onderhavige situatie bedraagt de afstand van de grens van de inrichting tot de dichtst
bijgelegen woning (Schoolweg 26) circa 3 meter. De richtafstand voor de supermarkt
bedraagt, in een “gemengd gebied”, 0 meter. Geconcludeerd wordt dat de richtafstand
voor het aspect geluid uit de VNG-publicatie wordt gerespecteerd. Echter, in het kader
van een goede ruimtelijke ordening om aan te tonen of er sprake is van een goed woon-
en leefklimaat is een nader akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de
supermarkt op de omliggende woningen.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In
artikel 2.17 lid 1 zijn voor onderhavige situatie normen opgenomen aangaande het
milieuaspect geluid.

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidniveau
(LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen,
alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt
dat de niveaus op de in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde
plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden.
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Tabel 3.1: Normen Activiteitenbesluit milieubeheer
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)
LAmax in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Opgemerkt wordt dat conform artikel 2.17 lid 1 onder b maximale geluidniveaus
vanwege laad- en losactiviteiten in de dagperiode (07:00-19:00 uur) niet van toepassing
zijn op laad- en losactiviteiten bij de beoordeling aan het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

Conform artikel 2.18 lid 4 geldt dat maximale geluidniveaus (LAmax), zoals bedoeld in
artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, niet van toepassing zijn tussen 23:00 uur en 07:00 uur
(nachtperiode) ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en
losactiviteiten indien:
- degene die de inrichting drijft aantoont dat het voor de betreffende inrichting in

die periode geldende maximale geluidsniveau (LAmax), niet te bereiken is door
het treffen van maatregelen; en

- het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het
motorvoertuig niet hoger is van 65 dB(A).

Ingevolge artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag
bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden
aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende
geluidnormen te voldoen.
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4 Uitgangspunten

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) beschrijft de werkzaamheden/activiteiten die
meer dan 12 keer per jaar voorkomen en de hoogste geluidemissie veroorzaken
gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. De akoestische beoordelingsperioden zijn
als volgt gedefinieerd:
- dagperiode : 07:00 uur tot 19:00 uur;
- avondperiode : 19:00 uur tot 23:00 uur;
- nachtperiode : 23:00 uur tot 07:00 uur.

De maximale openingstijden van de supermarkt zijn van 08:00 uur tot 21:00 uur. De
inrichting is dus 11 uur in de dagperiode en twee uur in de avondperiode geopend. De
verkeersgeneratie is aangeleverd door de opdrachtgever. Ter bepaling van de
verkeersgeneratie is gebruik gemaakt van de Rekentool parkeren en verkeersgeneratie.
De rekentool is gebaseerd op de kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie’. Op aangeven van de opdrachtgever arriveren en
vertrekken bezoekers met ten hoogste 652 lichte motorvoertuigen per etmaal (totale
verkeersgeneratie 1.303 verkeersbewegingen). De bepaling van de verkeersgeneratie
is weergegeven in bijlage I. Van de totale verkeersgeneratie vinden 1.102
verkeersbewegingen in de dagperiode en 201 verkeersbewegingen in de avondperiode
plaats. In de nachtperiode vinden van en naar de inrichting geen verkeersbewegingen
plaats.

Binnen het inrichtingsterrein zijn 95 parkeerplaatsen voorzien. De inrit van het
parkeerterrein is gelegen aan de noordzijde aan de Schoolweg. Ten aanzien van de
voertuigbewegingen wordt onderscheid gemaakt in 2 routes. In tabel 4.1 is een
overzicht weergegeven van het aantal voertuigen dat van en naar de inrichting rijdt.

Tabel 4.1: Aantal voertuigen
Route Omschrijving Aantal voertuigen

Dag Avond nacht

PW1 Lichte motorvoertuigen parkeerterrein
(42 parkeerplaatsen) 244 44 --

PW2A Lichte motorvoertuigen parkeerterrein
(31 parkeerplaatsen) 180 33 --

PW2B Lichte motorvoertuigen parkeerterrein
(22 parkeerplaatsen) 128 23 --

Totaal route 1 + route 2 552 100 --

Winkelwagens
Aangaande het gebruik van de winkelkarretjes is aangehouden dat per voertuig één
winkelkarretje wordt gebruikt, waarmee het aantal bewegingen van de winkelkarretjes
gelijk is aan het aantal personenautobewegingen (worst case).

Bevoorrading
De bevoorrading van het magazijn van de supermarkt gebeurt op het inrichtingsterrein.
Daarbij is uitgegaan dat maximaal 2 vrachtwagens (4 bewegingen) in de dagperiode de
inrichting aandoen. Het laden en lossen duurt per vrachtwagen gemiddeld 20 minuten.
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 Installaties
Gedurende het gehele etmaal is een aantal technische installaties/koelvoorzieningen
(airco’s, condensor) ten behoeve van de supermarkt op het dak van de inrichting in
bedrijf. De installaties zijn opgesteld op het dak aan de zuidzijde boven het magazijn.
Mogelijkerwijs zal in de avond- en nachtperiode een lagere koelbehoefte aanwezig zijn
waardoor de feitelijke geluidimmissie lager is ten gevolge van de koelvoorzieningen. In
de gehanteerde bedrijfssituatie is ervan uitgegaan dat de koelbehoefte in elke
etmaalperiode gelijk is (worst case).

4.2 Incidentele bedrijfssituatie

Binnen de inrichting is geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie waarbij een
hogere geluidimmissie wordt veroorzaakt dan in de maximaal representatieve
bedrijfssituatie.
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5 Rekenmodel

5.1 Algemeen

Ten behoeve van de berekening van de geluiduitstraling naar de omgeving zijn
rekenmodellen opgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma “Geomilieu” versie 4.30,
module industrielawaai. In het rekenmodel zijn alle relevante objecten, bodemgebieden,
rekenpunten en geluidbronnen meegenomen.

5.2 Overdrachtsparameters

In het vervaardigde rekenmodel zijn van de omgeving alle relevante objecten en
bodemgebieden meegenomen. Deze zijn gemodelleerd op basis van TOP10NL
vectorkaarten die beschikbaar zijn via Publieke Dienstverlening op de Kaart2. De
objecten binnen de inrichting en de relevante woningen in de directe omgeving van de
inrichting zijn aanvullend gemodelleerd overeenkomstig de door de opdrachtgever
aangereikte inrichtingstekeningen en een kadastrale ondergrond op
rijksdriehoekscoördinaten.  Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met
een bodemfactor van 0,0 (volledig akoestisch reflecterende bodem). De parkeerplaats
is gemodelleerd als een akoestisch hard bodemgebied. De bodemgebieden ter plaatse
van de woningen zijn gemodelleerd met een bodemgebied met een bodemfactor 0,5.
Deze bodemfactor is gehanteerd op basis van de afwisseling van harde (bestrating,
terrassen, oprit etc.) en zachte (tuinen, gras) bodemgebieden. In bijlage II zijn de
invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

5.3 Immissiepunten

De geluidimmissie vanwege de inrichting is berekend ter plaatse van de nabij de
inrichting gelegen woningen. Voor alle woningen wordt conform het gestelde in de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een beoordelingshoogte van 1,5
meter gehanteerd voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en nachtperiode. Alle
geluidimmissies zijn conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai
invallend beschouwd. In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel
opgenomen.

Overeenkomstig het bestemmingsplan is wonen mogelijk op de tweede bouwlaag van
het pand aan de Schoolweg 12. In de huidige situatie is op de tweede bouwlaag een
bedrijf gevestigd en lijkt naar ons inziens het realiseren van een woonruimte op de
verdieping (vanwege de beperkte ruimte) ook zeer onwaarschijnlijk. Daarom zijn de
geluidbelastingen ter plaatse van dit pand op de tweede bouwlaag wel inzichtelijk
gemaakt naar niet beoordeeld en getoetst aan de geldende normstelling.

2 www.pdok.nl
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5.4 Geluidbronnen

De relevante geluidbronnen van de supermarkt zijn de stationaire bronnen
(koelcondensor en airco’s), personen-/bestelwagens, zware vrachtwagen, laad- en
losactiviteiten en de winkelkarretjes.

Lichte motorvoertuigen
De verkeersbewegingen van de lichte motorvoertuigen zijn gelijkmatig over alle
parkeerplaatsen verdeeld. Voor de lichte motorvoertuigen is uitgegaan van een
gemiddelde snelheid van 10 km/u. In deze gehanteerde snelheid is het
manoeuvreren/parkeren verdisconteerd. De bronvermogens zijn gebaseerd op basis
van door Windmill uitgevoerde geluidmetingen aan diverse (soorten en typen) auto’s. In
deze metingen is een aantal klassen auto’s gemeten. Op basis van de uitgevoerde
metingen zijn de bronvermogens bepaald van het rijden van lichte motorvoertuigen op
een parkeerplaats. Tevens zijn de piekbronvermogens bepaald van het starten,
optrekken en bij relatief lage snelheden afremmen van een licht motorvoertuig.
Daarnaast is het piekbronvermogen van het dichtslaan van autoportieren bepaald. De
volledige uitwerking van de uitgevoerde geluidmetingen is bijgevoegd in bijlage I. In
onderhavig akoestisch onderzoek is uitgegaan van de hoogste gemeten emissie per
relevante gebeurtenis bij het parkeren. Het equivalente bronvermogen voor het rijden
met een licht motorvoertuig bedraagt 89 dB(A). Het (gemeten) piekbronvermogen van
het dichtslaan van een zijportier bedraagt 94 dB(A).

Winkelwagens
De winkelkarretjes bij supermarkt betreffen metalen wagentjes. Het toegepaste
equivalente bronvermogen (LWAeq) bedraagt 70 dB(A) voor het rijden van
winkelwagentjes over gladde verhardingen, zoals in onderhavig geval. Het
bronvermogen van het maximale geluidniveau (LWAmax) bedraagt 80 dB(A). De
rijsnelheid van de winkelkarretjes bedraagt 5 km/u. Het terugzetten van de
winkelkarretjes gebeurt uitpandig op een winkelwagenverzamelplaats op de
parkeerplaats. Hierdoor worden ten gevolge van het terugzetten van de winkelkarretjes
relevante maximale geluidniveaus veroorzaakt ter plaatse van de omliggende
woningen. Het bronvermogen (LWAmax) van het terugzetten van de winkelwagentjes
bedraagt 95 dB(A).

Vrachtwagens
Het bronvermogen voor het rijden van vrachtwagens is ontleend aan het document
“Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden”, gepubliceerd in het vakblad
Geluid, nummer 1 d.d. maart 2013. Het equivalente geluidniveau ten gevolge van het
lossen van een vrachtwagen wordt veroorzaakt door het rijden van een palletwagen
door de trailer van de vrachtwagen. Het bronvermogen van het lossen is gebaseerd op
door Windmill uitgevoerde geluidmetingen ter plaatse van een andere vestiging van de
supermarkt. De uitwerking van deze geluidmeting is opgenomen in bijlage I.

Installaties
De bronvermogens voor de installaties (stationaire bronnen) zijn gebaseerd op
technische gegevens aangeleverd door de opdrachtgever. Bijlage I geeft een overzicht
van de aangeleverde gegevens.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van alle gehanteerde bronnen zoals deze beschouwd zijn
in het rekenmodel dat is opgesteld. In deze tabel is, naast het bronnummer en de
beschrijving, opgenomen wat het equivalente en maximale bronvermogen is en de
bijbehorende bedrijfsduur per etmaalperiode.
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Tabel 5.1: overzicht gehanteerde bronnen
Bronnummer Bronomschrijving Bronvermogen

[dB(A)]
Bedrijfsduur

[uur]
equi. max. dag avond nacht

puntbronnen
01 FDC500KXZE1 69 -- 12 4 8
02 FDC335KXZE1 69 -- 12 4 8
03 FDC224KXRE6 65 -- 12 4 8
04 SRC50ZMX-S 63 -- 12 4 8
05 SRC50ZMX-S 63 -- 12 4 8
06 Vrachtwagen laden/lossen 83 96** 0,667 -- --

mobiele bronnen
PW1 t/m PW2 Lichte motorvoertuigen 89 91 * * --
06 Vrachtwagens rijden 102 103** * -- --
WW1 t/m WW2 Winkelwagens 70 80 * * --

LAmax – bronnen
Lmax01 t/m 96 Dichtslaan portieren -- 94 + + --
Lamax01 Terugzetten winkelwagens -- 95 + + --
Lmax 100 Vrachtwagen optrekken -- 108** + -- --
-- geeft weer dat voor de betreffende bron geen activiteiten in de van toepassing zijnde etmaalperiode worden uitgevoerd
* de bedrijfsduur van de mobiele bronnen is afhankelijk van het aantal bewegingen, de routelengte, de afstand tussen de
bronnen en de rijsnelheid
** De in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax zijn niet van toepassing op
laad- en losactiviteiten.
+ geeft weer in welke etmaalperiode de maximale geluidniveaus per bron voorkomen

Een volledig overzicht van de gehanteerde spectrale invoergegevens van het model zijn
weergegeven in bijlage II.

5.5 Bijzondere geluiden en trillingen

Gezien de relevante bronnen binnen het bedrijf zal de geluidimmissie vanwege de
inrichting geen muziek-, tonaal of impulsachtig karakter hebben. Van laagfrequente
geluiden zal evenmin sprake zijn.

Binnen de inrichting van Lidl zijn geen machines of apparatuur in bedrijf die, gezien de
afstand tot de woonbebouwing ter plaatse van woningen, specifieke trillingen kunnen
veroorzaken.
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6 Rekenresultaten

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT)

Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) bedraagt 47 dB(A)
in de dag-, 44 dB(A) in de avond- en 32 dB(A) in de nachtperiode (49 dB(A)
etmaalwaarde). Hiermee wordt de richtwaarde voor gemengd gebied van 50 dB(A) uit
stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” en de standaard
normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gerespecteerd.

De geluidbelasting ter plaatse van het pand aan de Schoolweg 12 bedraagt 54 dB(A) in
de dagperiode, 51 dB(A) in de avondperiode en 28 dB(A) in de nachtperiode (56 dB(A)
etmaalwaarde).

In bijlage III is een totaaloverzicht van de berekende langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus (LAr,LT) opgenomen.

6.2 Maximale geluidniveaus (LAmax)

Goede ruimtelijke ordening
Het hoogst berekende maximale geluidniveau (LAmax) bedraagt 64 dB(A) in de dag- en
61 dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor
gemengd gebied van 70 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en
milieuzonering”. De hoogst berekende maximale geluidniveaus worden in de
dagperiode veroorzaakt door het rijden van de vrachtwagen en in de avondperiode door
het dichtslaan van autoportieren.

Ter plaatse van het pand aan de Schoolweg 12 bedraagt het maximaal geluidniveau 78
dB(A) in de dagperiode en 63 dB(A) in de avondperiode. In bijlage III is een
totaaloverzicht van de berekende maximale geluidniveaus (LAmax) opgenomen.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Het hoogst berekende maximale geluidniveau (LAmax) bedraagt 58 dB(A) in de dag- en
61 dB(A) in de avondperiode. Bij de toetst aan het Activiteitenbesluit milieubeheer
worden de optredende maximale geluidniveaus ten gevolge van het laden en lossen en
aanverwante activiteiten niet meegenomen in de beoordeling van de maximale
geluidniveaus (LAmax). Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

Ter plaatse van het pand aan de Schoolweg 12 bedraagt het maximaal geluidniveau 63
dB(A) in de dag- en 63 dB(A) in de avondperiode. In bijlage III is een totaaloverzicht van
de berekende maximale geluidniveaus (LAmax) opgenomen.

6.3 Verkeersaantrekkende werking

Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking)
ondervinden de woningen gelegen in de buurt van de inrichting een geluidbelasting. Als
toetsingskader met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van de
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verkeersaantrekkende werking is aangesloten bij de VNG-publicatie “Bedrijven en
milieuzonering”.

Om de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte
hinder) te bepalen, is eveneens een rekenmodel (module industrielawaai) opgesteld.
Voor de modellering is ervan uitgegaan dat de bezoekers met hun auto’s heen en terug
rijden over de Schoolweg in westelijke richting (worst case).

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (indirecte
hinder) bedraagt ten hoogste 49 dB(A) etmaalwaarde. De richtwaarde van 50 dB(A) uit
de “Schrikkelcirculaire” en stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”
wordt hiermee gerespecteerd ter plaatse van alle beschouwde woningen in de directe
nabijheid van de inrichting.

Geconcludeerd wordt dat de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer komende van
of gaande naar de inrichting niet zal leiden tot een onacceptabel woon- en leefklimaat.

De volledige invoergegevens van het rekenmodel en rekenresultaten zijn opgenomen in
bijlage IV.



 17.332.01-03 / 27 augustus 2019

17 www.adviesburowindmill.com
www.milieucoordinator.nl

www.milieuadvies.nl
www.milieuadviesbureau.nl

7 Conclusie

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek
uitgevoerd in verband met de nieuwe vestiging van een Lidl supermarkt gelegen aan de
Loopuytpark te Julianadorp.

Het doel van voorliggend akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie
van de inrichting naar de directe omgeving. Hiertoe is de geluiduitstraling van de
supermarkt berekend op basis van de representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met
technische gegevens van Lidl en (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij
vergelijkbare inrichtingen.

Ten behoeve van de ruimtelijke procedure dient te worden aangetoond dat het
akoestisch woon- en leefklimaat voldoende gegarandeerd is. Hiertoe is aansluiting
gezocht bij de publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):
“Bedrijven en milieuzonering” uit 2009. Lidl is een type B inrichting waarvoor een
meldingsplicht geldt overeenkomstig het Activiteitenbesluit milieubeheer. De
geluidbelastingen worden beoordeeld conform de regels uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten
en rekenen industrielawaai van 1999.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) bedraagt 47 dB(A)
in de dag-, 44 dB(A) in de avond- en 32 dB(A) in de nachtperiode (49 dB(A)
etmaalwaarde). Hiermee wordt de richtwaarde voor gemengd gebied van 50 dB(A) uit
stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” en aan de standaard
normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gerespecteerd.

Maximaal geluidniveau
Het hoogst berekende maximale geluidniveau (LAmax) bedraagt 64 dB(A) in de dag-,  61
dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor gemengd
gebied van 70 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. De
hoogst berekende maximale geluidniveaus worden in de dagperiode veroorzaakt door
het rijden van de vrachtwagen en in de avondperiode door het dichtslaan van
autoportieren. Eveneens wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

Verkeersaantrekkende werking
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting
(verkeersaantrekkende werking) bedraagt ten hoogste 49 dB(A) etmaalwaarde. De
richtwaarde van 50 dB(A) uit de “Schrikkelcirculaire” en stap 2 van de VNG-publicatie
“Bedrijven en milieuzonering” wordt hiermee gerespecteerd ter plaatse van alle
beschouwde woningen in de directe nabijheid van de inrichting.

WINDMILL

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES

ing. L.M.C. Smeets



I. BIJLAGE
Bronvermogens en bepaling verkeersgeneratie



                                                                                           
                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  M46 Laden en lossen supermark t                                                                  
MeetDatum          :  26-2-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  9,50                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,25                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     25,0    35,4    43,9    46 ,8    47,8    48,7    48,1    45,3    37,5    55,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     30,5    30,5    30,5    30 ,5    30,5    30,5    30,5    30,5    30,5         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     49,5    59,9    72,4    75 ,3    76,3    77,2    76,6    73,8    66,0    83,5 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  M52 LAmax Laden en lossen                                                                       
MeetDatum          :  26-2-2015                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  4,60                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     36,9    53,6    59,5    63 ,5    64,3    70,8    67,3    61,4    48,8    74,0 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     24,2    24,2    24,2    24 ,2    24,2    24,2    24,2    24,2    24,2         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     55,1    71,8    81,7    85 ,7    86,5    93,0    89,5    83,6    71,0    96,2 

Source Explorer V2.20                                                     7-9-2017 11:29:36



                                                                                           
                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  dichtslaan portier Ford Fusio n - Lamax                                                          
MeetDatum          :  7-4-2016                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,75                                                                                            
Meetafstand    [m] :  7,40                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,30                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     36,8    43,8    49,8    50 ,8    55,8    59,8    65,8    57,8    47,8    67,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     28,4    28,4    28,4    28 ,4    28,4    28,4    28,4    28,4    28,4         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     59,2    66,2    76,2    77 ,2    82,2    86,2    92,2    84,2    74,2    94,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  afremmen VW Touareg - LAmax                                                                     
MeetDatum          :  7-4-2016                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,75                                                                                            
Meetafstand    [m] :  6,60                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,30                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     34,4    41,4    47,4    48 ,4    53,4    57,4    63,4    55,4    45,4    65,4 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     27,4    27,4    27,4    27 ,4    27,4    27,4    27,4    27,4    27,4         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     55,8    62,8    72,8    73 ,8    78,8    82,8    88,8    80,8    70,8    90,8 
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Methode II.2 /C2

Projectnummer: 2012,099

Bedrijf: Bowie Recycling, verstiging Gerstdijk

Bronnummer: M61 Bronnaam: Lmax, vrachtwagen

 

Bronhoogte hb: 1,5 m Meetafstand: r 6 m

Meethoogte ho: 1,5 m  

 

Methode II.2 halve bol  

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal

Lp [dB(A)] 49,9 63,7 57,4 70,8 78,8 79,3 75,1 69,2 61,5 83,4

Correcties voor reflecties [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dgeo [dB] 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6

aluR [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Halve bol correctie [dB] -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

LWR [dB(A)] 74,5 88,3 82,0 95,4 103,4 103,9 99,7 93,8 86,1 107,9

Versie SCM Milieu B.V. 1.0



                                                                                           
                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  M2 - LarLT stalen winkelwagen  (leeg) over asfalt                                                
MeetDatum          :  4-4-2016                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,75                                                                                            
Meetafstand    [m] :  2,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     24,0    30,9    33,9    36 ,5    39,4    43,0    47,1    51,0    49,6    54,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     17,0    17,0    17,0    17 ,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     35,0    41,9    48,9    51 ,5    54,4    58,0    62,1    66,0    64,6    69,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________ ________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  M4 - LaMAX stalen winkelwagen  (leeg) over asfalt                                                
MeetDatum          :  4-4-2016                                                                                        
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,75                                                                                            
Meetafstand    [m] :  2,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     2 50     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     34,0    40,9    43,9    46 ,5    49,4    53,0    57,1    61,0    59,6    64,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     17,0    17,0    17,0    17 ,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0 ,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2 ,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     45,0    51,9    58,9    61 ,5    64,4    68,0    72,1    76,0    74,6    79,8 
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Buitenunit airco-systeem KXZE1

Merk : Mitsubishi (FDC335)

Afm. (lxbxh) : 1350x720x1690mm

Gewicht : max. 272kg

Geluidsniveau : max. 40 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)

Buitenunit airco-systeem (IT-ruimte)

Merk : Mitsubishi (SRC50ZMX-S)

Afm. (lxbxh) : 871x290x640mm

Gewicht : max. 45kg

Geluidsniveau : max. 34 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)
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Condensor vries- en koelcel (opp. 30-50m²)

Merk : RivaCold (ZF18KVE-TFD-EVI)

Afm, (lxbxh) : 1302x450x1201mm

Gewicht : max. 220 kg

Geluidsniveau : 38 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)

TECHNISCHE SPECIFICATIE BUITENDELEN
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Condensor koelmeubels (3x V)

Merk : AHT AWE A2 BSE100kW

Afm. (lxbxh) : 4770x1200x1850mm

Gewicht : 1400 kg (volgewicht)

Geluidsniveau : 43 dBA gemeten op 10m. afstand in

  het vrije veld (halve bol uitbreiding)
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Buitenunit airco-systeem KXZE1

Merk : Mitsubishi (FDC400)

Afm. (lxbxh) : 1350x720x2048mm

Gewicht : max. 317kg

Geluidsniveau : max. 39 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)
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Buitenunit airco-systeem KXZE1

Merk : Mitsubishi (FDC500)

Afm. (lxbxh) : 1350x720x2048mm

Gewicht : max. 370kg

Geluidsniveau : max. 40 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)
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Buitenunit airco-systeem KXRE6

Merk : Mitsubishi (FDC224)(3-pijp)

Afm. (lxbxh) : 1350x720x1690mm

Gewicht : max. 269kg

Geluidsniveau : max. 36 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)

Configuraties binnen- en buitendelen, zie Bestek bijlage 16 - Specificatie Coolmark
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Buitenunit airco-systeem KXZE1

Merk : Mitsubishi (FDC475)

Afm. (lxbxh) : 1350x720x2048mm

Gewicht : max. 370kg

Geluidsniveau : max. 39 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)
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Buitenunit airco-systeem KXZE1

Merk : Mitsubishi (FDC280)

Afm. (lxbxh) : 1350x720x1690mm

Gewicht : max. 272kg

Geluidsniveau : max. 36 dBA gemeten op 10m.

  afstand in het vrije veld

  (halve bol uitbreiding)

FRAME CONDENSOR 100kW (3x Ventilator)

PRINCIPE DAKDOORVOER

t.b.v. frame condensor

Stalen koker

K100/100

Stalen koker

K100/100

Stalen voetplaat /

trillingsdemper condensor

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat

Afm. voetplaat condensor

108x108mm

HEA

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat

Stalen koker

K100/100

Stalen koker

K100/100

Stalen voetplaat /

trillingsdemper condensor

Kopplaat

Kopplaat

UNP120

HEA120

Trillingsdemper

Stalen koker

K100/100./3;

Min. 120mm

o.k. afdekkap

Waterkap, strip 80x3mm

Rondom isoleren

tot tegen dakisolatie

Thermische

onderbreking

PRINCIPE DAKDOORVOER

t.b.v. starre (koel)leidingen

Dakdoorvoer vierkant 125mm, kap demontabel,

aluminium. Afgedichten middels PUR isolatie

Inplakken met dakbedekking.

PRINCIPE MUURDOORVOER DAKBEDEKKING

t.b.v. flexibele koelleidingen / bekabeling

Dubbelwandige FPO doorvoer Ø160-Ø110mm v.v.

25mm isolatie. Afgedichten middels PUR isolatie.

Inplakken met dakbedekking.

120

PRINCIPE DAKDOORVOER DAKBEDEKKING

t.b.v. flexibele koelleidingen / bekabeling

Dubbelwandige FPO doorvoer Ø160 - Ø110mm v.v.

25mm isolatie en  3x 45° bocht demontabel. Afgedichten

middels PUR isolatie. Inplakken met dakbedekking.

h.o.h. tussen voetplaten 1460

Stalen voetplaat /

trillingsdemper condensor

h.o.h. tussen voetplaten 1460 h.o.h. tussen voetplaten 1460
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trillingsdemper condensor
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FRAME CONDENSOR 100kW 364248 (4x Ventilator)

Stalen koker

K100/100

Stalen koker

K100/100

Stalen voetplaat /

trillingsdemper condensor

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat

Afm. voetplaat condensor

108x108mm

HEA

Kopplaat

Kopplaat

Kopplaat

Stalen koker

K100/100

Stalen koker

K100/100

Stalen voetplaat /

trillingsdemper condensor

Kopplaat

Kopplaat

h.o.h. tussen voetplaten 1395

Stalen voetplaat /

trillingsdemper condensor

h.o.h. tussen voetplaten 1395 h.o.h. tussen voetplaten 1395

Stalen voetplaat /

trillingsdemper condensor
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Getimmerde 'duiventil' middels watervast multiplex.

Afgedichten middels PUR isolatie.

Volledig inplakken met dakbedekking.

Kopplaat

Kopplaat

h.o.h. tussen voetplaten 1395
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Condensor koelmeubels stille variant (4x V)

Merk : AHT 364248-AWE G A2 BSA 100kW

Afm. (lxbxh) : 5970x1200x1850mm

Gewicht : 1230 kg (volgewicht)

Geluidsniveau : 39 dBA gemeten op 10m. afstand in

  het vrije veld (halve bol uitbreiding)

PRINCIPE DAKDOORVOER

t.b.v. starre (koel)leidingen

Gewijzigd

Gewijzigd

BOUWINFORMATIE LIDL NEDERLAND 2017

Bouwdeel

Onderwerp

Tekeningnummer

Status

Datum / Gew. datum

Formaat Schaal T +31 (0)35 52 87 400

M  tekenkamer@lidl.nl

www.lidl.nl

De inhoud van deze tekeningen mag nooit zonder nadrukkelijke toestemming op enige wijze worden vermenigvuldigd of overgenomen. Tekeningen blijven eigendom van Lidl Nederland GmbH.

INSTALLATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIE BUITENDELEN

FIL_KX03

DEFINITIEF

01-06-2017 / 01-08-2017

A3 n.v.t.



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: winkelen en boodschappen
wijkcentrum (klein)

Functieprofiel

grootte 1827 m2 bvo

gemeente Den Helder

ligging rest bebouwde kom

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers 46 %

autobezetting klanten/bezoekers 1.50 pers/auto

autogebruik werknemers 35 %

autobezetting werknemers 1.00 pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 9 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 20 %

% bezoekers maatgevend uur 15 %

verblijftijd bezoekers 30 min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 1117 mvt/etmaal   +/- 22%1

gemiddelde openingsdag 1303 mvt/etmaal   +/- 22%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 1563 mvt/etmaal   +/- 22% (zaterdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand)1773 mvt/etmaal   +/- 22% (zaterdag / bovengemiddeld)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 65 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 101 parkeerplaatsen
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II. BIJLAGE
Invoergegevens rekenmodellen

















Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek. Oppervlak

Omgeving Lidl       58876           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112261,44     546141,60          49          1569,61         34548,27
Omgeving Lidl       58877           1 15:57, 26 aug 2019 akkerland Polygoon     112159,89     545900,83          16           623,83         20349,04
Omgeving Lidl       58974           1 15:57, 26 aug 2019 grasland Polygoon     112782,46     545643,55           4           203,23          2171,88
Omgeving Lidl       58978           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112410,01     545709,42          31           901,45         18991,10
Omgeving Lidl       58980           1 15:57, 26 aug 2019 grasland Polygoon     112729,74     545692,31           7           194,74          1948,04

Omgeving Lidl       58981           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112318,84     545790,28          13           391,94          8148,98
Omgeving Lidl       58982           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112338,77     545682,64          12            92,49           614,15
Omgeving Lidl       58983           1 15:57, 26 aug 2019 akkerland Polygoon     113131,20     545688,47          25          1444,67         80413,79
Omgeving Lidl       58984           1 15:57, 26 aug 2019 grasland Polygoon     112348,68     545786,38          15           257,00          2164,26
Omgeving Lidl       58985           1 15:57, 26 aug 2019 grasland Polygoon     112244,66     545700,20           8           201,43           405,34

Omgeving Lidl       58986           1 15:57, 26 aug 2019 bos: loofbos Polygoon     112229,51     545788,80          11           287,39          1086,38
Omgeving Lidl       58987           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112222,25     545776,77           4           127,02           882,08
Omgeving Lidl       58989           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112404,59     545940,92          16           705,15          2665,21
Omgeving Lidl       58990           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112537,20     545840,14           9           282,72          1230,88
Omgeving Lidl       58991           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112334,95     545823,84          28           843,71         20612,93

Omgeving Lidl       58992           1 15:57, 26 aug 2019 akkerland Polygoon     112328,00     546108,56          29          2061,89        130160,48
Omgeving Lidl       58993           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112219,44     545827,23           5            34,89            56,33
Omgeving Lidl       58996           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112352,82     545934,88           8           174,02           471,46
Omgeving Lidl       59029           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112135,67     545822,63          51          1133,91         25758,76
Omgeving Lidl       59030           1 15:57, 26 aug 2019 bos: loofbos Polygoon     112045,64     545846,52          13           408,17          2309,05

Omgeving Lidl       59032           1 15:57, 26 aug 2019 bos: loofbos Polygoon     112156,05     545617,12           9           157,86           512,13
Omgeving Lidl       59033           1 15:57, 26 aug 2019 bos: loofbos Polygoon     112152,64     545694,63          17           236,16           808,50
Omgeving Lidl       59034           1 15:57, 26 aug 2019 grasland Polygoon     112222,43     545779,26          17           387,43          5634,22
Omgeving Lidl       59035           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112213,60     545823,25          15           210,55          2038,44
Omgeving Lidl       59150           1 15:57, 26 aug 2019 grasland Polygoon     112067,07     545430,74          57           629,69          3634,26

Omgeving Lidl       59152           1 15:57, 26 aug 2019 bos: loofbos Polygoon     112079,48     545588,76          22           393,39          2222,49
Omgeving Lidl       59153           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112067,12     545433,24          13           381,97          5185,54
Omgeving Lidl       59156           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112133,42     545425,48          24           308,08          4765,42
Omgeving Lidl       59157           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112148,40     545583,08          11           418,00          9444,99
Omgeving Lidl       59159           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112221,54     545648,57          18           679,71         14069,19

Omgeving Lidl       59266           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112567,90     545404,26          31           956,09         34662,66
Omgeving Lidl       59271           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112360,79     545407,85           6           345,30          5467,33
Omgeving Lidl       59272           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112871,72     545515,59          19           540,62         18070,83
Omgeving Lidl       59273           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112858,23     545701,38         100          4112,17        129658,13
Omgeving Lidl       59274           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112231,35     545433,07          12           401,23          9585,14
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Bf

Omgeving Lidl             1,34           115,47 0,50
Omgeving Lidl             0,87           114,49 1,00
Omgeving Lidl            26,46            71,26 1,00
Omgeving Lidl             1,25           186,44 0,50
Omgeving Lidl            17,64            56,76 1,00

Omgeving Lidl             3,74           140,68 0,50
Omgeving Lidl             3,83            19,38 0,50
Omgeving Lidl             1,42           212,60 1,00
Omgeving Lidl             3,35            59,98 1,00
Omgeving Lidl             3,45            99,34 1,00

Omgeving Lidl             2,50            63,24 1,00
Omgeving Lidl            20,23            43,08 0,50
Omgeving Lidl             2,68           154,99 0,50
Omgeving Lidl             3,72           100,26 0,50
Omgeving Lidl             2,50            97,91 0,50

Omgeving Lidl             1,42           581,59 1,00
Omgeving Lidl             4,35            14,03 0,50
Omgeving Lidl             2,97            71,08 0,50
Omgeving Lidl             3,03           106,57 0,50
Omgeving Lidl             0,77           132,35 1,00

Omgeving Lidl             5,51            46,95 1,00
Omgeving Lidl             2,54            28,67 1,00
Omgeving Lidl             2,50           106,57 1,00
Omgeving Lidl             0,77            62,59 0,50
Omgeving Lidl             1,09            62,77 1,00

Omgeving Lidl             3,12           128,30 1,00
Omgeving Lidl             1,83           128,30 0,50
Omgeving Lidl             1,42            62,02 0,50
Omgeving Lidl             1,54           142,40 0,50
Omgeving Lidl             1,39           139,02 0,50

Omgeving Lidl             1,04           182,90 0,50
Omgeving Lidl             5,32           131,18 0,50
Omgeving Lidl             2,50           150,36 0,50
Omgeving Lidl             1,48           397,79 0,50
Omgeving Lidl             3,11           130,78 0,50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek. Oppervlak

Omgeving Lidl       59280           1 15:57, 26 aug 2019 overig Polygoon     112316,70     545648,55          15           424,45         10708,14
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Bf

Omgeving Lidl             2,09           137,87 0,50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

Omgeving Lidl       57068           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000000520 Polygoon     112225,73     545916,61     7,11      7,11      0,00
Omgeving Lidl       57070           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003459 Polygoon     112553,35     545681,48     9,09      9,09      0,00
Omgeving Lidl       57071           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003463 Polygoon     112530,01     545682,56     6,46      6,46      0,00
Omgeving Lidl       57072           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003466 Polygoon     112292,09     545683,67    11,18     11,18      0,00
Omgeving Lidl       57073           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003478 Polygoon     112285,23     545686,63     8,61      8,61      0,00

Omgeving Lidl       57074           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003486 Polygoon     112530,45     545688,03     6,29      6,29      0,00
Omgeving Lidl       57082           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003771 Polygoon     112413,02     545672,36     3,91      3,91      0,00
Omgeving Lidl       57083           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003772 Polygoon     112508,50     545672,51     6,19      6,19      0,00
Omgeving Lidl       57084           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003774 Polygoon     112276,18     545672,79     8,63      8,63      0,00
Omgeving Lidl       57085           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003778 Polygoon     112326,22     545672,37     4,25      4,25      0,00

Omgeving Lidl       57086           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003779 Polygoon     112379,94     545674,16    14,19     14,19      0,00
Omgeving Lidl       57087           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003783 Polygoon     112555,94     545674,76     8,83      8,83      0,00
Omgeving Lidl       57088           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003784 Polygoon     112574,87     545675,47     7,23      7,23      0,00
Omgeving Lidl       57089           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003785 Polygoon     112529,43     545676,01     6,41      6,41      0,00
Omgeving Lidl       57090           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003789 Polygoon     112397,64     545677,98     5,95      5,95      0,00

Omgeving Lidl       57092           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000003799 Polygoon     112571,22     545681,43     4,62      4,62      0,00
Omgeving Lidl       57094           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007138 Polygoon     112371,65     545777,32     3,43      3,43      0,00
Omgeving Lidl       57095           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007139 Polygoon     112376,96     545776,43     3,29      3,29      0,00
Omgeving Lidl       57096           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007331 Polygoon     112290,63     545844,70     9,98      9,98      0,00
Omgeving Lidl       57097           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007347 Polygoon     112323,27     545850,10     4,96      4,96      0,00

Omgeving Lidl       57098           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007415 Polygoon     112230,40     545868,83     5,64      5,64      0,00
Omgeving Lidl       57101           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007803 Polygoon     112183,94     545872,63     6,49      6,49      0,00
Omgeving Lidl       57102           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007824 Polygoon     112326,44     545876,73     8,40      8,40      0,00
Omgeving Lidl       57103           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007825 Polygoon     112235,21     545878,34     7,19      7,19      0,00
Omgeving Lidl       57109           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007873 Polygoon     112232,99     545895,52     6,12      6,12      0,00

Omgeving Lidl       57110           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000007878 Polygoon     112175,80     545897,66     4,68      4,68      0,00
Omgeving Lidl       57113           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008278 Polygoon     112221,45     545909,28     5,27      5,27      0,00
Omgeving Lidl       57132           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010016 Polygoon     112500,00     545693,96     3,38      3,38      0,00
Omgeving Lidl       57133           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010473 Polygoon     112566,74     545698,17     9,07      9,07      0,00
Omgeving Lidl       57134           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010517 Polygoon     112360,16     545707,23     7,30      7,30      0,00

Omgeving Lidl       57135           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010546 Polygoon     112522,19     545710,45     6,27      6,27      0,00
Omgeving Lidl       57137           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010570 Polygoon     112367,66     545714,67     4,00      4,00      0,00
Omgeving Lidl       57138           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010913 Polygoon     112530,13     545719,56     8,57      8,57      0,00
Omgeving Lidl       57139           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010919 Polygoon     112331,79     545720,38     6,33      6,33      0,00
Omgeving Lidl       57140           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010922 Polygoon     112361,56     545720,52     4,00      4,00      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Omgeving Lidl Relatief           8            51,52            87,62             3,35            11,62 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            44,87            67,69             1,15             7,56 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11            35,01            52,14             0,28            11,42 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          31            72,56           306,18             0,27            11,92 kantoorfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            20,19            23,96             0,36             5,86 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           8            34,62            48,14             0,32            11,42 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            24,98            31,46             3,50             8,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            57,53            96,81             0,89            11,11 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            57,59           132,68             0,78            11,77 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          16            33,11            61,76             0,10             2,63 bijeenkomstfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           5            27,02            33,06             3,21            10,30 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            41,39            73,48             0,64            10,18 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            38,95            84,59             1,51            10,00 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            33,62            46,51             0,30            11,11 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            42,22            91,20             6,06            15,06 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            26,60            42,41             5,30             8,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            30,50            54,84             1,61             9,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          15            53,80           153,47             0,11            10,00 winkelfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            53,85           180,17             6,59            14,49 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            66,61           241,52             3,54            15,97 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          18            70,28           252,24             0,17            17,00 bijeenkomstfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            42,18            81,04             1,00            15,04 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            92,45           529,85            21,02            25,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            49,23           116,25             0,55            15,94 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          18            62,85           140,02             0,42             8,39 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            20,18            21,31             3,01             7,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11            62,36           173,69             1,85            11,08 industriefunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            57,80           126,97             0,54            10,28 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          17            76,78           157,43             0,65            12,74 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          25            73,41           219,31             0,31            10,94 winkelfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          17            58,41           142,31             0,22            10,94 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          13            52,53           116,25             0,11            13,99 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          17            42,14            81,59             0,30             6,52 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            20,88            31,51             1,09             3,52 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            41,07            63,37             0,11            13,99 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

Omgeving Lidl       57141           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010928 Polygoon     112568,01     545722,11     6,34      6,34      0,00
Omgeving Lidl       57143           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010938 Polygoon     112524,18     545724,20     6,60      6,60      0,00
Omgeving Lidl       57144           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010949 Polygoon     112563,97     545726,49     6,07      6,07      0,00
Omgeving Lidl       57145           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010952 Polygoon     112266,33     545726,82     6,58      6,58      0,00
Omgeving Lidl       57146           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010979 Polygoon     112524,87     545731,87     7,77      7,77      0,00

Omgeving Lidl       57151           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000011015 Polygoon     112302,00     545738,07    10,08     10,08      0,00
Omgeving Lidl       57152           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000011357 Polygoon     112560,00     545746,59     7,63      7,63      0,00
Omgeving Lidl       57153           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000011363 Polygoon     112525,37     545748,70     7,66      7,66      0,00
Omgeving Lidl       57154           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000011384 Polygoon     112516,93     545753,38     7,81      7,81      0,00
Omgeving Lidl       57155           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013233 Polygoon     112500,00     545755,98     6,50      6,50      0,00

Omgeving Lidl       57156           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013240 Polygoon     112490,18     545757,53     7,33      7,33      0,00
Omgeving Lidl       57157           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013244 Polygoon     112483,42     545758,70     7,21      7,21      0,00
Omgeving Lidl       57158           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013257 Polygoon     112314,01     545761,56     6,49      6,49      0,00
Omgeving Lidl       57159           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013279 Polygoon     112382,42     545766,32     3,50      3,50      0,00
Omgeving Lidl       57160           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013585 Polygoon     112387,10     545774,47     6,01      6,01      0,00

Omgeving Lidl       57161           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013590 Polygoon     112285,21     545775,64     5,41      5,41      0,00
Omgeving Lidl       57162           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013594 Polygoon     112339,38     545775,82     4,31      4,31      0,00
Omgeving Lidl       57163           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013609 Polygoon     112366,49     545778,67     6,45      6,45      0,00
Omgeving Lidl       57164           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013642 Polygoon     112213,95     545785,83     5,99      5,99      0,00
Omgeving Lidl       57165           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013661 Polygoon     112280,94     545791,99     7,04      7,04      0,00

Omgeving Lidl       57166           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000015843 Polygoon     112350,62     545687,14     7,00      7,00      0,00
Omgeving Lidl       57167           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000015844 Polygoon     112350,62     545687,14     8,00      8,00      0,00
Omgeving Lidl       57168           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000021272 Polygoon     112571,63     545743,74     6,37      6,37      0,00
Omgeving Lidl       57169           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000021273 Polygoon     112582,82     545730,23     3,09      3,09      0,00
Omgeving Lidl       57170           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000024297 Polygoon     112349,80     545678,95     6,82      6,82      0,00

Omgeving Lidl       57171           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000024298 Polygoon     112349,12     545671,96     6,56      6,56      0,00
Omgeving Lidl       57172           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000026030 Polygoon     112275,93     545717,58     6,34      6,34      0,00
Omgeving Lidl       57173           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000026031 Polygoon     112286,05     545695,31     8,30      8,30      0,00
Omgeving Lidl       57176           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000028362 Polygoon     112208,35     545719,70     5,92      5,92      0,00
Omgeving Lidl       57177           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000028363 Polygoon     112193,14     545710,25     4,70      4,70      0,00

Omgeving Lidl       57178           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000028364 Polygoon     112202,34     545709,32     4,40      4,40      0,00
Omgeving Lidl       57180           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000031014 Polygoon     112455,99     545848,55     7,02      7,02      0,00
Omgeving Lidl       57190           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043534 Polygoon     112279,95     545674,48     8,09      8,09      0,00
Omgeving Lidl       57194           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043546 Polygoon     112408,02     545695,88     2,62      2,62      0,00
Omgeving Lidl       57195           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043552 Polygoon     112271,58     545713,05     6,36      6,36      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Omgeving Lidl Relatief          12            61,41           101,46             0,25             8,73 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            20,84            25,84             0,07             6,35 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            37,65            65,49             1,01             7,63 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            30,06            55,46             6,46             8,54 gezondheidszorgfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            27,65            48,48             0,26             6,87 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           6            65,66           261,06             2,76            19,15 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          18            59,00           145,70             0,17             9,00 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          15            70,49           178,69             0,11            11,83 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            46,47           126,05             2,95            11,32 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          27           120,40           289,55             0,26            13,56 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          11            47,24            76,24             0,51             8,38 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            47,95            81,70             0,36             8,83 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          13            92,83           443,21             0,13            16,18 bijeenkomstfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          20            91,13           210,12             0,35            11,71 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          14            70,27           212,15             0,91            18,46 winkelfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          15           103,19           390,83             0,75            13,63 industriefunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            34,88            91,75             0,42             4,39 bijeenkomstfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            46,79           122,19             0,41             8,02 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            18,90            21,36             0,56             5,71 overige gebruiksfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          13           105,45           550,75             0,20            34,37 winkelfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           6            36,14            68,53             0,95            11,52 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          15           112,41           196,87             0,78            22,37 kantoorfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          17            72,54           181,98             0,11            10,04 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            29,42            46,34             0,11            10,12 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            67,47           145,12             0,27            25,73 kantoorfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          12            65,77           169,30             0,10            25,73 kantoorfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11           114,52           748,45             0,97            34,40 winkelfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            59,54           138,55             0,10            23,88 winkelfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          18            70,34           266,68             0,10            16,66 gezondheidszorgfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11            58,03           164,47             1,56             9,25 gezondheidszorgfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          12            68,61           260,92             0,17            17,85 kantoorfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          82           445,61          8537,42             0,01            53,17 industriefunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            19,10            21,45             1,85             6,04 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            19,66            16,73             0,42             6,86 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            29,57            52,46             0,96             8,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

Omgeving Lidl       57196           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043555 Polygoon     112375,66     545721,12     2,40      2,40      0,00
Omgeving Lidl       57197           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043885 Polygoon     112405,92     545701,10     5,27      5,27      0,00
Omgeving Lidl       57198           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043886 Polygoon     112414,32     545695,11     2,54      2,54      0,00
Omgeving Lidl       57199           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043887 Polygoon     112451,53     545695,91     2,68      2,68      0,00
Omgeving Lidl       57200           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043888 Polygoon     112456,83     545699,52     3,03      3,03      0,00

Omgeving Lidl       57201           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043889 Polygoon     112465,15     545699,96     2,93      2,93      0,00
Omgeving Lidl       57202           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043890 Polygoon     112478,81     545696,00     3,62      3,62      0,00
Omgeving Lidl       57203           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043891 Polygoon     112513,23     545684,11     2,59      2,59      0,00
Omgeving Lidl       57204           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043892 Polygoon     112507,23     545687,80     3,13      3,13      0,00
Omgeving Lidl       57215           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044475 Polygoon     112501,09     545667,59     2,16      2,16      0,00

Omgeving Lidl       57216           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044480 Polygoon     112444,75     545669,39     2,25      2,25      0,00
Omgeving Lidl       57217           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044481 Polygoon     112424,18     545673,56     3,62      3,62      0,00
Omgeving Lidl       57218           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044485 Polygoon     112408,56     545701,98     7,66      7,66      0,00
Omgeving Lidl       57235           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044563 Polygoon     112569,00     545729,18     2,46      2,46      0,00
Omgeving Lidl       57236           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044703 Polygoon     112434,89     545672,12     5,16      5,16      0,00

Omgeving Lidl       57462           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000000244 Polygoon     112314,17     545635,56    11,98     11,98      0,00
Omgeving Lidl       57463           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000000518 Polygoon     112308,01     545637,10     6,13      6,13      0,00
Omgeving Lidl       57464           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000000519 Polygoon     112316,55     545619,63     8,84      8,84      0,00
Omgeving Lidl       57613           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008666 Polygoon     112198,64     545584,60     2,57      2,57      0,00
Omgeving Lidl       57617           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008688 Polygoon     112212,42     545591,69     7,66      7,66      0,00

Omgeving Lidl       57618           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008699 Polygoon     112271,95     545595,26     7,42      7,42      0,00
Omgeving Lidl       57619           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008716 Polygoon     112319,59     545597,67     5,34      5,34      0,00
Omgeving Lidl       57620           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009066 Polygoon     112273,03     545602,00     4,75      4,75      0,00
Omgeving Lidl       57621           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009067 Polygoon     112178,85     545602,73     7,66      7,66      0,00
Omgeving Lidl       57622           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009071 Polygoon     112203,27     545603,43     7,78      7,78      0,00

Omgeving Lidl       57623           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009075 Polygoon     112328,01     545605,11     5,89      5,89      0,00
Omgeving Lidl       57624           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009087 Polygoon     112179,37     545608,72     8,51      8,51      0,00
Omgeving Lidl       57625           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009096 Polygoon     112350,29     545610,87     0,82      0,82      0,00
Omgeving Lidl       57626           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009098 Polygoon     112272,39     545611,68     7,43      7,43      0,00
Omgeving Lidl       57627           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009101 Polygoon     112214,19     545612,20     7,91      7,91      0,00

Omgeving Lidl       57628           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009111 Polygoon     112179,90     545614,85     7,28      7,28      0,00
Omgeving Lidl       57629           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009137 Polygoon     112214,72     545618,43     7,62      7,62      0,00
Omgeving Lidl       57630           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009143 Polygoon     112180,44     545621,01     7,31      7,31      0,00
Omgeving Lidl       57631           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009164 Polygoon     112270,71     545624,64     8,74      8,74      0,00
Omgeving Lidl       57632           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009166 Polygoon     112211,01     545626,08     2,41      2,41      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Omgeving Lidl Relatief           4            15,59            13,84             2,60             5,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            20,49            26,22             2,09             5,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            16,60            17,22             4,02             4,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            22,46            27,89             0,70             6,76 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            22,00            29,49             4,60             6,46 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            20,05            24,92             4,53             5,49 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            26,09            42,44             6,24             6,95 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            19,41            21,41             3,39             6,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            16,52            16,22             3,10             5,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            14,25             8,38             0,45             3,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            10,29             6,35             2,03             3,12 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            31,38            50,32             0,34            11,07 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            10,63             7,05             0,06             2,74 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            11,14             7,58             2,29             3,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            22,43            28,63             3,93             7,30 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          42            99,19           370,40             0,24            15,68 bijeenkomstfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            46,01           104,31             0,12            15,68 winkelfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11            41,09            81,68             0,69            11,36 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            26,05            32,07             3,27             9,74 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            37,09            69,98             1,99            12,22 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           8            38,32            70,48             0,84            12,21 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11           105,29           273,34             0,27            29,82 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            37,21            50,45             0,69            11,31 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            28,20            48,23             5,84             8,26 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          13            60,53           112,66             0,96            10,25 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            31,78            63,05             7,60             8,31 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            28,44            49,24             5,91             8,26 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4             8,90             4,73             1,75             2,70 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            33,29            60,21             1,08            10,59 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            56,97           101,27             1,05            10,13 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           5            28,74            50,48             1,69             8,25 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            32,73            63,23             6,25            10,13 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            28,85            50,94             6,18             8,25 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          13            60,79           135,17             0,24             8,79 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            25,13            30,10             0,59             6,35 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

Omgeving Lidl       57633           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009523 Polygoon     112180,77     545628,61     2,54      2,54      0,00
Omgeving Lidl       57634           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009569 Polygoon     112352,92     545635,46     6,30      6,30      0,00
Omgeving Lidl       57635           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009575 Polygoon     112283,33     545636,74     2,64      2,64      0,00
Omgeving Lidl       57636           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009579 Polygoon     112308,01     545637,10     6,99      6,99      0,00
Omgeving Lidl       57637           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009581 Polygoon     112301,41     545637,66     6,65      6,65      0,00

Omgeving Lidl       57638           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009582 Polygoon     112294,12     545637,84     5,35      5,35      0,00
Omgeving Lidl       57639           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009596 Polygoon     112272,23     545639,87     6,25      6,25      0,00
Omgeving Lidl       57640           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009602 Polygoon     112218,64     545641,18     7,40      7,40      0,00
Omgeving Lidl       57641           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009604 Polygoon     112212,43     545641,70     7,37      7,37      0,00
Omgeving Lidl       57642           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009608 Polygoon     112206,46     545642,20     6,98      6,98      0,00

Omgeving Lidl       57643           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009614 Polygoon     112200,28     545642,73     7,38      7,38      0,00
Omgeving Lidl       57644           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009617 Polygoon     112193,96     545643,26     7,44      7,44      0,00
Omgeving Lidl       57645           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009620 Polygoon     112188,15     545643,75     7,27      7,27      0,00
Omgeving Lidl       57646           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009624 Polygoon     112181,92     545644,27     7,37      7,37      0,00
Omgeving Lidl       57684           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043522 Polygoon     112186,85     545628,10     2,44      2,44      0,00

Omgeving Lidl       57690           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043881 Polygoon     112181,74     545591,47     2,69      2,69      0,00
Omgeving Lidl       57692           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043917 Polygoon     112297,14     545621,64     2,40      2,40      0,00
Omgeving Lidl       57693           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043918 Polygoon     112305,61     545610,25     2,58      2,58      0,00
Omgeving Lidl       57728           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044443 Polygoon     112313,41     545584,85     3,22      3,22      0,00
Omgeving Lidl       57729           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044444 Polygoon     112287,07     545585,05     5,14      5,14      0,00

Omgeving Lidl       57730           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044446 Polygoon     112186,39     545601,86     2,38      2,38      0,00
Omgeving Lidl       57731           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044451 Polygoon     112280,10     545604,82     2,80      2,80      0,00
Omgeving Lidl       57732           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044452 Polygoon     112187,02     545605,44     2,63      2,63      0,00
Omgeving Lidl       57733           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044453 Polygoon     112315,59     545609,19     2,60      2,60      0,00
Omgeving Lidl       57734           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044454 Polygoon     112286,19     545611,40     3,75      3,75      0,00

Omgeving Lidl       57735           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044455 Polygoon     112309,61     545613,64     2,75      2,75      0,00
Omgeving Lidl       57736           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044456 Polygoon     112189,92     545613,80     8,36      8,36      0,00
Omgeving Lidl       57737           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044457 Polygoon     112201,64     545619,42     2,84      2,84      0,00
Omgeving Lidl       57738           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044458 Polygoon     112281,65     545625,36     4,59      4,59      0,00
Omgeving Lidl       57739           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044459 Polygoon     112286,52     545626,40     2,52      2,52      0,00

Omgeving Lidl       57740           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044460 Polygoon     112198,56     545623,88     2,38      2,38      0,00
Omgeving Lidl       57741           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044461 Polygoon     112198,85     545627,10     2,39      2,39      0,00
Omgeving Lidl       57742           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044462 Polygoon     112186,72     545628,11     2,53      2,53      0,00
Omgeving Lidl       57751           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005184 Polygoon     112478,81     545649,91     5,97      5,97      0,00
Omgeving Lidl       57752           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005188 Polygoon     112492,61     545651,10     6,00      6,00      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Omgeving Lidl Relatief           5            18,88            20,07             0,13             6,21 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            65,22           139,24             0,11            20,43 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            10,26             6,32             2,06             3,07 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            40,00            77,44             2,21            14,02 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            43,28            68,54             0,40             8,14 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          11            40,68            77,50             0,12             7,34 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          14            71,39           156,61             0,24            13,07 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            33,01            64,18             6,23            10,24 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            32,47            61,35             5,99            10,26 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            32,95            63,72             6,21            10,28 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            33,24            65,15             6,33            10,29 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            32,28            60,16             5,84            10,31 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            37,85            69,46             2,28            10,33 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            33,22            64,83             6,17            10,35 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            18,14            18,86             0,13             3,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            10,01             5,96             1,92             3,12 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            11,70             8,44             2,50             3,26 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            22,51            31,54             0,01             6,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            23,88            24,28             0,02             5,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            24,04            33,90             0,36             7,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            10,65             6,76             2,07             3,27 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            19,74            21,88             3,34             6,60 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            11,39             8,09             2,64             3,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            22,22            29,21             4,24             6,87 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            20,27            24,50             3,95             6,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            12,80            10,24             3,20             3,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            10,18             6,22             2,04             3,05 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            23,86            27,11             0,62             8,55 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            16,16            15,75             3,28             4,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            20,09            21,09             0,63             7,06 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            12,77            10,19             3,15             3,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            12,06             9,04             2,79             3,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            12,40             9,59             2,95             3,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            41,39            78,19             1,51            11,17 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11            49,16            68,61             0,17            18,13 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

Omgeving Lidl       57753           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005190 Polygoon     112489,51     545651,62     6,30      6,30      0,00
Omgeving Lidl       57754           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005195 Polygoon     112527,33     545651,75     4,27      4,27      0,00
Omgeving Lidl       57755           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005203 Polygoon     112445,03     545652,84     5,91      5,91      0,00
Omgeving Lidl       57756           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005207 Polygoon     112430,09     545653,73     5,84      5,84      0,00
Omgeving Lidl       57757           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005214 Polygoon     112435,05     545648,90     4,91      4,91      0,00

Omgeving Lidl       57758           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005217 Polygoon     112463,20     545655,88     5,94      5,94      0,00
Omgeving Lidl       57761           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005234 Polygoon     112415,86     545658,50     5,73      5,73      0,00
Omgeving Lidl       57762           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005238 Polygoon     112528,00     545658,56     6,42      6,42      0,00
Omgeving Lidl       57763           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005918 Polygoon     112388,32     545659,68     8,00      8,00      0,00
Omgeving Lidl       57764           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005919 Polygoon     112419,73     545660,79     5,33      5,33      0,00

Omgeving Lidl       57765           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005921 Polygoon     112447,77     545661,43     5,76      5,76      0,00
Omgeving Lidl       57767           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005926 Polygoon     112372,21     545661,60     2,95      2,95      0,00
Omgeving Lidl       57768           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005928 Polygoon     112396,64     545660,93     7,60      7,60      0,00
Omgeving Lidl       57769           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005929 Polygoon     112445,69     545662,02     2,86      2,86      0,00
Omgeving Lidl       57770           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005932 Polygoon     112364,12     545661,84     7,06      7,06      0,00

Omgeving Lidl       57771           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000005941 Polygoon     112516,17     545663,57     5,80      5,80      0,00
Omgeving Lidl       57783           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008700 Polygoon     112536,80     545595,64     5,71      5,71      0,00
Omgeving Lidl       57784           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008703 Polygoon     112366,73     545595,03     6,43      6,43      0,00
Omgeving Lidl       57785           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008705 Polygoon     112472,65     545596,05     5,76      5,76      0,00
Omgeving Lidl       57786           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000008714 Polygoon     112457,41     545598,93     3,33      3,33      0,00

Omgeving Lidl       57787           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009064 Polygoon     112354,42     545601,91     6,63      6,63      0,00
Omgeving Lidl       57788           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009080 Polygoon     112514,34     545604,96     5,54      5,54      0,00
Omgeving Lidl       57789           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009097 Polygoon     112400,86     545611,12     4,96      4,96      0,00
Omgeving Lidl       57790           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009104 Polygoon     112373,84     545613,27     2,81      2,81      0,00
Omgeving Lidl       57791           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009117 Polygoon     112464,79     545615,29     6,90      6,90      0,00

Omgeving Lidl       57793           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009126 Polygoon     112457,04     545616,45     6,95      6,95      0,00
Omgeving Lidl       57794           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009129 Polygoon     112550,14     545617,80     6,41      6,41      0,00
Omgeving Lidl       57795           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009130 Polygoon     112369,89     545618,25     4,23      4,23      0,00
Omgeving Lidl       57796           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009142 Polygoon     112437,78     545619,34     7,90      7,90      0,00
Omgeving Lidl       57797           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009146 Polygoon     112573,22     545621,44     2,67      2,67      0,00

Omgeving Lidl       57799           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009162 Polygoon     112354,89     545624,40     2,64      2,64      0,00
Omgeving Lidl       57800           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009170 Polygoon     112414,74     545626,68     9,66      9,66      0,00
Omgeving Lidl       57803           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009176 Polygoon     112551,23     545627,52     6,30      6,30      0,00
Omgeving Lidl       57806           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009530 Polygoon     112391,51     545630,15    10,37     10,37      0,00
Omgeving Lidl       57809           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009539 Polygoon     112381,27     545631,42     7,66      7,66      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Omgeving Lidl Relatief          11            50,07            74,05             0,33            18,13 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            32,07            45,93             3,65            12,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            36,51            70,94             5,61            12,65 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            33,47            50,96             0,16            11,16 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          14            48,72            97,25             0,01            11,16 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          11            48,43            84,74             0,08            11,46 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            38,37            68,13             0,26            13,62 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            37,65            53,27             0,23            12,74 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            41,44            82,25             1,50             7,10 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            44,84            70,71             0,26            13,62 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          14            54,65            80,96             0,42            12,65 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            17,44            17,16             3,00             5,72 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            51,20           126,29             2,49            10,52 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            19,80            22,59             0,18             6,28 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            46,41           108,56             0,26            15,90 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          15            68,95           111,71             0,30            14,07 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          14            49,28           106,00             0,12             9,17 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          13            75,21           144,35             0,14            11,58 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            27,04            45,12             6,00             7,56 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          14            55,54           105,29             1,00             7,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           9            55,34            88,82             1,61            15,35 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            66,32           246,29            11,23            21,93 bijeenkomstfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            34,21            71,06             7,11            10,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            22,02            25,03             3,21             7,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            40,75            96,59             0,12             8,23 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           5            32,07            64,25             0,21             8,14 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           9            36,65            62,82             0,90             7,71 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            19,88            23,76             4,00             5,94 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            48,62           106,65             2,19            10,04 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            18,92            20,12             0,11             6,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            23,86            32,31             4,13             7,78 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            56,09           169,94             0,78            12,50 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          17            48,88            99,66             0,71             7,24 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          13            49,12           123,98             0,55            10,57 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            33,43            67,16             6,72            10,00 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

Omgeving Lidl       57811           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009544 Polygoon     112592,32     545632,75     7,30      7,30      0,00
Omgeving Lidl       57812           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009552 Polygoon     112585,98     545633,77     7,38      7,38      0,00
Omgeving Lidl       57813           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009557 Polygoon     112356,30     545635,16     6,36      6,36      0,00
Omgeving Lidl       57814           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009561 Polygoon     112524,35     545634,77     8,22      8,22      0,00
Omgeving Lidl       57815           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009563 Polygoon     112580,32     545634,69     7,50      7,50      0,00

Omgeving Lidl       57816           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009592 Polygoon     112550,30     545639,57     8,48      8,48      0,00
Omgeving Lidl       57817           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009601 Polygoon     112508,69     545641,20     6,24      6,24      0,00
Omgeving Lidl       57818           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009603 Polygoon     112506,60     545641,57     6,38      6,38      0,00
Omgeving Lidl       57819           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009618 Polygoon     112497,30     545643,39     6,24      6,24      0,00
Omgeving Lidl       57820           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009994 Polygoon     112474,08     545646,71     5,44      5,44      0,00

Omgeving Lidl       57821           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000009999 Polygoon     112527,43     545647,74     6,41      6,41      0,00
Omgeving Lidl       57822           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000010008 Polygoon     112459,23     545649,37     5,56      5,56      0,00
Omgeving Lidl       57827           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040561 Polygoon     112559,87     545605,80     3,13      3,13      0,00
Omgeving Lidl       57828           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040634 Polygoon     112413,11     545588,33     3,84      3,84      0,00
Omgeving Lidl       57829           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040635 Polygoon     112428,12     545592,56     3,51      3,51      0,00

Omgeving Lidl       57830           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040637 Polygoon     112428,12     545592,55     3,02      3,02      0,00
Omgeving Lidl       57831           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040639 Polygoon     112405,12     545599,51     3,10      3,10      0,00
Omgeving Lidl       57832           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040640 Polygoon     112401,60     545590,88     2,63      2,63      0,00
Omgeving Lidl       57833           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040644 Polygoon     112413,11     545588,33     3,63      3,63      0,00
Omgeving Lidl       57834           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000040645 Polygoon     112419,73     545599,60     4,51      4,51      0,00

Omgeving Lidl       57836           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043518 Polygoon     112397,26     545600,31     5,38      5,38      0,00
Omgeving Lidl       57837           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043520 Polygoon     112558,75     545610,32     4,48      4,48      0,00
Omgeving Lidl       57838           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043521 Polygoon     112581,59     545623,63     2,98      2,98      0,00
Omgeving Lidl       57839           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043526 Polygoon     112498,63     545653,35     2,36      2,36      0,00
Omgeving Lidl       57840           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043528 Polygoon     112481,64     545654,41     2,66      2,66      0,00

Omgeving Lidl       57841           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043529 Polygoon     112482,15     545660,51     2,79      2,79      0,00
Omgeving Lidl       57843           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043893 Polygoon     112493,12     545655,18     2,76      2,76      0,00
Omgeving Lidl       57844           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043894 Polygoon     112475,40     545661,06     2,29      2,29      0,00
Omgeving Lidl       57849           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000043914 Polygoon     112465,25     545597,08     7,58      7,58      0,00
Omgeving Lidl       57857           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044447 Polygoon     112373,51     545603,10     2,60      2,60      0,00

Omgeving Lidl       57859           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044449 Polygoon     112366,07     545603,76     3,15      3,15      0,00
Omgeving Lidl       57861           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044469 Polygoon     112437,73     545661,57     0,43      0,43      0,00
Omgeving Lidl       57862           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044470 Polygoon     112471,47     545661,40     2,75      2,75      0,00
Omgeving Lidl       57863           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044477 Polygoon     112423,65     545662,49     2,43      2,43      0,00
Omgeving Lidl       57864           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044561 Polygoon     112501,06     545661,88     2,43      2,43      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Omgeving Lidl Relatief           6            38,01            49,66             2,09            13,56 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            31,56            44,59             2,10            10,06 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          14            59,05            99,48             0,13            10,46 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            29,49            53,98             0,14             8,01 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            32,47            44,76             0,25            10,06 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          15            71,75           253,80             0,06            12,18 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            33,51            49,75             0,26            11,02 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            33,22            46,58             0,78            11,02 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            33,41            53,56             2,75             8,17 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            33,61            62,84             4,21            11,17 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          15            53,74           172,64             0,14            13,21 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            34,02            55,54             0,08            11,46 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            10,55             6,95             2,61             2,70 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            31,01            49,26             0,01             7,66 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            14,29            11,02             0,01             3,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           8            31,48            54,33             0,01            10,64 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          11            29,18            47,75             0,07             8,93 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4             6,32             2,49             1,55             1,65 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            29,48            46,75             0,01             8,65 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          19            68,55           200,93             0,01            13,75 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            24,10            36,21             5,68             6,35 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            23,61            31,79             4,13             7,65 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            19,04            18,26             0,53             6,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            23,99            27,40             0,60             8,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           7            19,02            20,68             0,11             6,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           6            25,76            41,36             2,12             6,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            14,44            12,85             3,14             4,11 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            15,60            15,20             3,80             4,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            21,69            29,14             4,91             6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            13,23            10,31             2,51             4,10 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           4            24,73            27,04             2,81             9,56 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            22,10            30,30             0,16             6,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            18,57            19,10             2,43             6,18 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            18,15            18,19             2,93             6,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            15,94            15,86             3,78             4,17 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

Omgeving Lidl       57865           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044562 Polygoon     112464,24     545655,82     3,41      3,41      0,00
Omgeving Lidl       57866           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000044568 Polygoon     112577,47     545612,58     2,37      2,37      0,00
Omgeving Lidl       57872           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000045029 Polygoon     112550,77     545601,47     0,19      0,19      0,00
Omgeving Lidl       57873           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000045056 Polygoon     112531,03     545601,74     6,64      6,64      0,00
Omgeving Lidl       57874           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000045057 Polygoon     112525,86     545587,87     5,45      5,45      0,00

Omgeving Lidl       59741           1 15:56, 26 aug 2019 01 Lidl Polygoon     112442,40     545762,54     6,00      6,00      0,00
Omgeving Lidl       59742           1 15:56, 26 aug 2019 01 Lidl Polygoon     112449,19     545751,77     8,00      8,00      0,00
Omgeving Lidl       59764           1 15:56, 26 aug 2019 Polygoon     112354,28     545721,05     6,00      6,00      0,00
Omgeving Lidl       59766           1 15:56, 26 aug 2019 001 Pand Lidl Loopuytpark 11 Polygoon     112364,68     545751,44     7,00      7,00      0,00
Omgeving Lidl       59767           1 15:56, 26 aug 2019 002 Pand Loopuytpark 13 en 15 Polygoon     112355,25     545738,61     7,00      7,00      0,00

Omgeving Lidl       59768           1 15:56, 26 aug 2019 003 Pand achterzijde Loopuytpark 13 en 15 Polygoon     112365,70     545737,82     3,50      3,50      0,00
Omgeving Lidl       59770           1 15:56, 26 aug 2019 0400100000013279 Polygoon     112375,93     545760,97     6,50      6,50      0,00
Omgeving Lidl       59771           1 15:56, 26 aug 2019 001 Pand Lidl Loopuytpark 11 Polygoon     112364,85     545752,87     3,50      3,50      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Omgeving Lidl Relatief           5            19,86            22,15             1,00             6,55 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            15,60            14,74             3,21             4,60 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            36,17            64,65             3,99            10,06 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          10            51,24           134,07             0,53             9,75 meervoudige functie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            21,96            27,85             3,96             7,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief          14           181,82          1811,08             0,48            56,65 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            73,97           271,57             0,48            23,66 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           8            37,80            83,24             0,41            10,30 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           5            48,03           141,72             1,91            13,68 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           4            46,23           132,29            10,37            12,75 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl Relatief           6            52,72           161,81             2,28            14,76 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief          12            61,09           125,89             0,35            11,71 woonfunctie 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl Relatief           6            73,52           315,93             1,44            21,93 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: Omgeving Lidl
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omgeving Lidl 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X Y Maaiveld Hdef.

      59752           0 10:28, 7 sep 2017       -3549           1 T01 Woning aan de Loopuytpark 1 Punt     112370,81     545772,03      0,00 Relatief
      59753           0 10:53, 7 sep 2017       -3555           2 T02 Woning aan de Loopuytpark 1 Punt     112367,39     545767,54      0,00 Relatief
      59754           0 10:29, 7 sep 2017       -3561           2 T03 Woning aan de Loopuytpark 1 Punt     112363,93     545779,01      0,00 Relatief
      59755           0 10:30, 7 sep 2017       -3567           2 T04 Woning aan de Loopuytpark 7 Punt     112366,45     545757,83      0,00 Relatief
      59756           0 10:31, 7 sep 2017       -3573           2 T05 Woning aan de Schoolweg 20 Punt     112477,88     545751,68      0,00 Relatief

      59757           0 10:32, 7 sep 2017       -3579           2 T06 Woning aan de Schoolweg 20 Punt     112480,35     545759,26      0,00 Relatief
      59758           0 10:32, 7 sep 2017       -3585           2 T07 Woning aan de Proeftuinweg 2 Punt     112516,01     545704,39      0,00 Relatief
      59759           0 10:34, 7 sep 2017       -3591           2 T08 Woning aan de Parkstraat 1D Punt     112399,11     545658,11      0,00 Relatief
      59760           0 10:35, 7 sep 2017       -3597           2 T09 Woning aan de Parkstraat 3-5 Punt     112416,15     545661,55      0,00 Relatief
      59761           0 10:35, 7 sep 2017       -3603           2 T10 Woning aan de Parkstraat 9 Punt     112431,89     545661,16      0,00 Relatief

      59762           0 10:36, 7 sep 2017       -3609           2 T11 Woning aan de Parkstraat 11-13 Punt     112445,71     545662,11      0,00 Relatief
      59763           0 10:58, 7 sep 2017       -3615           1 T12 Rekenpunt tgv bestemmingsplan Punt     112410,27     545766,70      0,00 Relatief
      59765           0 11:02, 7 sep 2017       -3621           1 T14 Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan Punt     112361,50     545716,88      0,00 Relatief
      59769           0 11:31, 10 apr 2018       -4349           1 T15 Bovenwoning Loopuytpark 15 Punt     112365,18     545731,49      0,00 Relatief
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Overdrachtsparameters

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

--      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

     1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
--      5,00 -- -- -- -- Ja
--      5,00 -- -- -- -- Ja
--      5,00 -- -- -- -- Ja
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

      59748           0 11:31, 26 aug 2019       -2764           3 WW01 Winkelwagens (naar de winkel) Polylijn     112439,68     545750,69
      59750           0 10:43, 10 apr 2018          -1          45 mb01 Vrachtwagen Polylijn     112418,44     545772,76
      59751           0 11:31, 26 aug 2019       -3508          41 WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) Polylijn     112439,34     545750,54
      59772           0 11:31, 26 aug 2019       -3670           3 PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) Polylijn     112416,89     545759,59
      59773           0 11:31, 26 aug 2019       -3705          21 PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,89     545759,59

      59774           0 11:31, 26 aug 2019       -4174          26 PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,80     545760,14
      59775           0 11:31, 26 aug 2019       -4148          26 WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) Polylijn     112439,73     545750,89
      59776           0 11:31, 26 aug 2019       -4388          33 PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,65     545760,49
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten

    112442,13     545761,13     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3
    112418,33     545772,76     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief          13
    112441,71     545760,56     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief          25
    112418,26     545773,36     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2
    112416,88     545759,88     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           5

    112416,88     545760,24     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           6
    112441,63     545760,77     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           7
    112416,73     545760,60     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           7
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31

           11,34            11,34             2,51             8,83   551   100 --  14,60  17,24 --   5   5,00           3   35,01
          220,25           220,25             3,71            56,46     2 -- --  40,88 -- --  10   5,00          45   66,10
          202,03           202,03             0,97            31,26   308    56 --  15,97  18,60 --   5   5,00          41   35,01
           13,84            13,84            13,84            13,84  1102   200 --  13,73  16,37 --  10   5,00           3   58,00
          104,47           104,47            16,58            35,51   244    44 --  19,95  22,62 --  10   5,00          21   58,00

          129,78           129,78            17,51            47,45   180    33 --  21,26  23,85 --  10   5,00          26   58,00
          126,31           126,31             8,53            35,83   244    44 --  17,04  19,71 --   5   5,00          26   35,01
          161,90           161,90             2,81            47,45   128    23 --  22,81  25,50 --  10   5,00          33   58,00

26-8-2019 15:59:37Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31

  41,91   48,91   51,51   54,41   58,01   62,11   66,01   64,61   69,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   35,01
  78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,10
  41,91   48,91   51,51   54,41   58,01   62,11   66,01   64,61   69,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   35,01
  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00
  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00

  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00
  41,91   48,91   51,51   54,41   58,01   62,11   66,01   64,61   69,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   35,01
  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00

26-8-2019 15:59:37Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  41,91   48,91   51,51   54,41   58,01   62,11   66,01   64,61   69,85
  78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
  41,91   48,91   51,51   54,41   58,01   62,11   66,01   64,61   69,85
  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01
  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01

  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01
  41,91   48,91   51,51   54,41   58,01   62,11   66,01   64,61   69,85
  65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01

26-8-2019 15:59:37Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef.

      59743           0 08:45, 7 sep 2017 01 FDC500KXZE1 Punt     112441,33     545710,83     1,36      1,36      6,00 Relatief aan onderliggend item
      59744           0 08:45, 7 sep 2017 02 FDC335KXZE1 Punt     112443,29     545709,28     1,13      1,13      6,00 Relatief aan onderliggend item
      59745           0 08:45, 7 sep 2017 03 FDC224KXRE6 Punt     112439,10     545710,97     1,13      1,13      6,00 Relatief aan onderliggend item
      59746           0 08:45, 7 sep 2017 04 SRC50ZMX-S Punt     112438,97     545708,42     0,50      0,50      6,00 Relatief aan onderliggend item
      59747           0 08:45, 7 sep 2017 05 SRC50ZMX-S Punt     112441,06     545708,33     0,50      0,50      6,00 Relatief aan onderliggend item

      59749           0 09:17, 7 sep 2017 06 Laden/lossen Punt     112430,98     545710,74     2,00      2,00      0,00 Relatief

26-8-2019 15:59:37Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63

Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   41,00   63,00
Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   41,00   63,00
Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   37,00   59,00
Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,00   57,00
Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,00   57,00

Normale puntbron   0,00 360,00  0,667 -- --   5,559 -- --  12,55 -- -- Nee Nee Nee   49,50   59,90

26-8-2019 15:59:37Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63

  60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41,00   63,00
  60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41,00   63,00
  56,00   54,00   59,00   57,00   53,00   56,00   41,00   65,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   37,00   59,00
  54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   35,00   57,00
  54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   35,00   57,00

  72,40   75,30   76,30   77,20   76,60   73,80   66,00   83,45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   49,50   59,90

26-8-2019 15:59:37Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAr,LT

Model: LAr,LT
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26
  60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26
  56,00   54,00   59,00   57,00   53,00   56,00   41,00   65,26
  54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26
  54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26

  72,40   75,30   76,30   77,20   76,60   73,80   66,00   83,45

26-8-2019 15:59:37Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

      71671           0 11:34, 26 aug 2019       -2764           3 WW01 Winkelwagens (naar de winkel) Polylijn     112439,68     545750,69
      71672           0 11:34, 26 aug 2019          -1          45 mb01 Vrachtwagen Polylijn     112418,44     545772,76
      71673           0 11:34, 26 aug 2019       -3508          41 WW02 Winkelswagens (naar PW2 en terugzetten WW) Polylijn     112439,34     545750,54
      71694           0 11:34, 26 aug 2019       -3670           3 PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) Polylijn     112416,89     545759,59
      71695           0 11:34, 26 aug 2019       -3705          21 PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,89     545759,59

      71696           0 11:34, 26 aug 2019       -4174          26 PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,80     545760,14
      71697           0 11:34, 26 aug 2019       -4148          26 WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) Polylijn     112439,73     545750,89
      71698           0 11:34, 26 aug 2019       -4388          33 PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,65     545760,49

26-8-2019 16:00:24Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten

    112442,13     545761,13     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3
    112418,33     545772,76     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief          13
    112441,71     545760,56     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief          25
    112418,26     545773,36     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2
    112416,88     545759,88     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           5

    112416,88     545760,24     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           6
    112441,63     545760,77     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           7
    112416,73     545760,60     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           7

26-8-2019 16:00:24Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31

           11,34            11,34             2,51             8,83   551   100 --  14,60  17,24 --   5   5,00           3   45,01
          220,25           220,25             3,71            56,46     2 -- --  40,88 -- --  10   5,00          45   66,10
          202,03           202,03             0,97            31,26   308    56 --  15,97  18,60 --   5   5,00          41   45,01
           13,84            13,84            13,84            13,84  1102   200 --  13,73  16,37 --  10   5,00           3   55,78
          104,47           104,47            16,58            35,51   244    44 --  19,95  22,62 --  10   5,00          21   55,78

          129,78           129,78            17,51            47,45   180    33 --  21,26  23,85 --  10   5,00          26   55,78
          126,31           126,31             8,53            35,83   244    44 --  17,04  19,71 --   5   5,00          26   45,01
          161,90           161,90             2,81            47,45   128    23 --  22,81  25,50 --  10   5,00          33   55,78

26-8-2019 16:00:24Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31

  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45,01
  78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   67,10
  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45,01
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78

  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78
  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45,01
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78

26-8-2019 16:00:24Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85
  79,30   91,50   91,40   97,40   98,20   95,80   91,00   81,30  103,05
  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78

  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78
  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78

26-8-2019 16:00:24Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

      71666           0 08:45, 7 sep 2017 01 FDC500KXZE1 Punt     112441,33     545710,83     1,36      1,36      6,00
      71667           0 08:45, 7 sep 2017 02 FDC335KXZE1 Punt     112443,29     545709,28     1,13      1,13      6,00
      71668           0 08:45, 7 sep 2017 03 FDC224KXRE6 Punt     112439,10     545710,97     1,13      1,13      6,00
      71669           0 08:45, 7 sep 2017 04 SRC50ZMX-S Punt     112438,97     545708,42     0,50      0,50      6,00
      71670           0 08:45, 7 sep 2017 05 SRC50ZMX-S Punt     112441,06     545708,33     0,50      0,50      6,00

      71699           0 11:38, 7 sep 2017 06 M52 LAmax Laden en lossen Punt     112430,98     545710,74     2,00      2,00      0,00
      71700           0 11:06, 7 sep 2017 LAmax01 Terugzetten winkelwagens Punt     112439,74     545752,98     0,50      0,50      0,00
      71701           0 11:40, 7 sep 2017 Lmax01 Dichtslaan portier Punt     112424,52     545765,28     0,75      0,75      0,00
      71702           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax02 Dichtslaan portier Punt     112427,38     545764,94     0,75      0,75      0,00
      71703           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax03 Dichtslaan portier Punt     112430,03     545764,60     0,75      0,75      0,00

      71704           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax04 Dichtslaan portier Punt     112432,63     545764,30     0,75      0,75      0,00
      71705           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax05 Dichtslaan portier Punt     112435,32     545763,91     0,75      0,75      0,00
      71706           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax06 Dichtslaan portier Punt     112437,69     545747,53     0,75      0,75      0,00
      71707           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax07 Dichtslaan portier Punt     112437,55     545744,09     0,75      0,75      0,00
      71708           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax08 Dichtslaan portier Punt     112437,00     545740,86     0,75      0,75      0,00

      71709           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax09 Dichtslaan portier Punt     112436,73     545737,15     0,75      0,75      0,00
      71710           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax10 Dichtslaan portier Punt     112436,32     545733,85     0,75      0,75      0,00
      71711           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax11 Dichtslaan portier Punt     112435,83     545731,30     0,75      0,75      0,00
      71712           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax12 Dichtslaan portier Punt     112435,97     545728,34     0,75      0,75      0,00
      71713           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax13 Dichtslaan portier Punt     112435,63     545726,01     0,75      0,75      0,00

      71714           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax14 Dichtslaan portier Punt     112435,42     545723,19     0,75      0,75      0,00
      71715           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax15 Dichtslaan portier Punt     112435,21     545720,50     0,75      0,75      0,00
      71716           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax16 Dichtslaan portier Punt     112430,61     545716,81     0,75      0,75      0,00
      71717           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax17 Dichtslaan portier Punt     112427,76     545717,19     0,75      0,75      0,00
      71718           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax18 Dichtslaan portier Punt     112425,31     545717,55     0,75      0,75      0,00

      71719           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax19 Dichtslaan portier Punt     112422,70     545717,62     0,75      0,75      0,00
      71720           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax20 Dichtslaan portier Punt     112419,74     545717,89     0,75      0,75      0,00
      71721           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax21 Dichtslaan portier Punt     112424,01     545727,52     0,75      0,75      0,00
      71722           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax22 Dichtslaan portier Punt     112424,14     545730,61     0,75      0,75      0,00
      71723           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax23 Dichtslaan portier Punt     112424,35     545733,16     0,75      0,75      0,00

      71724           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax24 Dichtslaan portier Punt     112424,49     545735,91     0,75      0,75      0,00
      71725           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax25 Dichtslaan portier Punt     112424,62     545738,52     0,75      0,75      0,00
      71726           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax26 Dichtslaan portier Punt     112425,04     545741,20     0,75      0,75      0,00
      71727           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax27 Dichtslaan portier Punt     112425,31     545743,82     0,75      0,75      0,00
      71728           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax28 Dichtslaan portier Punt     112425,45     545746,70     0,75      0,75      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,667 -- --   5,559 -- --  12,55 -- -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

Nee   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   37,00   59,00   56,00   54,00   59,00   57,00   53,00   56,00   41,00   65,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   55,15   71,85   81,75   85,75   86,55   93,05   89,55   83,65   71,05   96,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   45,01   51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26-8-2019 16:00:24Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   0,00   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26
   0,00   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26
   0,00   37,00   59,00   56,00   54,00   59,00   57,00   53,00   56,00   41,00   65,26
   0,00   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26
   0,00   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26

   0,00   55,15   71,85   81,75   85,75   86,55   93,05   89,55   83,65   71,05   96,19
 -15,00   60,01   66,91   73,91   76,51   79,41   83,01   87,11   91,01   89,61   94,85
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

      71729           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax29 Dichtslaan portier Punt     112425,72     545749,32     0,75      0,75      0,00
      71730           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax30 Dichtslaan portier Punt     112426,07     545751,93     0,75      0,75      0,00
      71731           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax31 Dichtslaan portier Punt     112426,48     545754,48     0,75      0,75      0,00
      71732           0 11:50, 7 sep 2017 Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) Punt     112418,82     545772,47     1,00      1,00      0,00
      71733           0 11:51, 7 sep 2017 Lmax32 Dichtslaan portier Punt     112422,15     545754,92     0,75      0,75      0,00

      71734           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax33 Dichtslaan portier Punt     112421,85     545752,22     0,75      0,75      0,00
      71735           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax34 Dichtslaan portier Punt     112421,85     545749,53     0,75      0,75      0,00
      71736           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax35 Dichtslaan portier Punt     112421,32     545746,68     0,75      0,75      0,00
      71737           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax36 Dichtslaan portier Punt     112421,10     545744,36     0,75      0,75      0,00
      71738           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax37 Dichtslaan portier Punt     112420,80     545741,44     0,75      0,75      0,00

      71739           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax38 Dichtslaan portier Punt     112420,72     545738,52     0,75      0,75      0,00
      71740           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax39 Dichtslaan portier Punt     112420,42     545736,13     0,75      0,75      0,00
      71741           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax40 Dichtslaan portier Punt     112420,05     545733,96     0,75      0,75      0,00
      71742           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax41 Dichtslaan portier Punt     112419,97     545730,89     0,75      0,75      0,00
      71743           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax42 Dichtslaan portier Punt     112419,75     545728,34     0,75      0,75      0,00

      71744           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax43 Dichtslaan portier Punt     112409,49     545746,31     0,75      0,75      0,00
      71745           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax44 Dichtslaan portier Punt     112406,65     545746,46     0,75      0,75      0,00
      71746           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax45 Dichtslaan portier Punt     112403,95     545746,68     0,75      0,75      0,00
      71747           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax46 Dichtslaan portier Punt     112401,33     545746,91     0,75      0,75      0,00
      71748           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax47 Dichtslaan portier Punt     112398,64     545746,98     0,75      0,75      0,00

      71749           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax48 Dichtslaan portier Punt     112396,02     545747,21     0,75      0,75      0,00
      71750           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax49 Dichtslaan portier Punt     112393,25     545747,43     0,75      0,75      0,00
      71751           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax50 Dichtslaan portier Punt     112390,63     545747,73     0,75      0,75      0,00
      71752           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax51 Dichtslaan portier Punt     112387,86     545747,88     0,75      0,75      0,00
      71753           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax52 Dichtslaan portier Punt     112385,01     545748,03     0,75      0,75      0,00

      71754           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax53 Dichtslaan portier Punt     112382,69     545748,33     0,75      0,75      0,00
      71755           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax54 Dichtslaan portier Punt     112380,07     545748,48     0,75      0,75      0,00
      71756           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax55 Dichtslaan portier Punt     112386,89     545737,85     0,75      0,75      0,00
      71757           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax56 Dichtslaan portier Punt     112386,66     545735,08     0,75      0,75      0,00
      71758           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax57 Dichtslaan portier Punt     112386,44     545732,53     0,75      0,75      0,00

      71759           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax58 Dichtslaan portier Punt     112386,36     545729,84     0,75      0,75      0,00
      71760           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax59 Dichtslaan portier Punt     112386,14     545727,07     0,75      0,75      0,00
      71761           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax60 Dichtslaan portier Punt     112385,91     545724,60     0,75      0,75      0,00
      71762           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax61 Dichtslaan portier Punt     112385,69     545722,05     0,75      0,75      0,00
      71763           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax62 Dichtslaan portier Punt     112385,46     545719,36     0,75      0,75      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000 -- -- 100,000 -- --   0,00 -- -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   74,50   88,30   82,00   95,40  103,40  103,90   99,70   93,80   96,10  108,23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   74,50   88,30   82,00   95,40  103,40  103,90   99,70   93,80   96,10  108,23
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

      71764           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax63 Dichtslaan portier Punt     112389,51     545718,83     0,75      0,75      0,00
      71765           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax64 Dichtslaan portier Punt     112389,81     545721,68     0,75      0,75      0,00
      71766           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax65 Dichtslaan portier Punt     112389,96     545724,30     0,75      0,75      0,00
      71767           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax66 Dichtslaan portier Punt     112390,33     545726,69     0,75      0,75      0,00
      71768           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax67 Dichtslaan portier Punt     112390,63     545729,69     0,75      0,75      0,00

      71769           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax68 Dichtslaan portier Punt     112390,78     545732,08     0,75      0,75      0,00
      71770           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax69 Dichtslaan portier Punt     112390,78     545735,00     0,75      0,75      0,00
      71771           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax70 Dichtslaan portier Punt     112391,08     545737,47     0,75      0,75      0,00
      71772           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax71 Dichtslaan portier Punt     112402,46     545736,58     0,75      0,75      0,00
      71773           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax72 Dichtslaan portier Punt     112402,31     545733,58     0,75      0,75      0,00

      71774           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax73 Dichtslaan portier Punt     112402,16     545731,34     0,75      0,75      0,00
      71775           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax74 Dichtslaan portier Punt     112402,08     545728,49     0,75      0,75      0,00
      71776           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax75 Dichtslaan portier Punt     112401,71     545725,87     0,75      0,75      0,00
      71777           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax76 Dichtslaan portier Punt     112401,56     545723,25     0,75      0,75      0,00
      71778           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax77 Dichtslaan portier Punt     112401,78     545720,41     0,75      0,75      0,00

      71779           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax78 Dichtslaan portier Punt     112406,20     545720,18     0,75      0,75      0,00
      71780           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax79 Dichtslaan portier Punt     112406,42     545722,65     0,75      0,75      0,00
      71781           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax80 Dichtslaan portier Punt     112406,72     545725,35     0,75      0,75      0,00
      71782           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax81 Dichtslaan portier Punt     112406,50     545728,12     0,75      0,75      0,00
      71783           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax82 Dichtslaan portier Punt     112406,95     545730,96     0,75      0,75      0,00

      71784           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax83 Dichtslaan portier Punt     112407,40     545733,51     0,75      0,75      0,00
      71785           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax84 Dichtslaan portier Punt     112407,47     545736,05     0,75      0,75      0,00
      71786           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax85 Dichtslaan portier Punt     112406,35     545706,93     0,75      0,75      0,00
      71787           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax86 Dichtslaan portier Punt     112403,73     545707,08     0,75      0,75      0,00
      71788           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax87 Dichtslaan portier Punt     112400,81     545707,23     0,75      0,75      0,00

      71789           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax88 Dichtslaan portier Punt     112397,97     545707,31     0,75      0,75      0,00
      71790           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax89 Dichtslaan portier Punt     112395,79     545707,68     0,75      0,75      0,00
      71791           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax90 Dichtslaan portier Punt     112393,10     545707,83     0,75      0,75      0,00
      71792           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax91 Dichtslaan portier Punt     112390,40     545708,35     0,75      0,75      0,00
      71793           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax92 Dichtslaan portier Punt     112387,63     545708,58     0,75      0,75      0,00

      71794           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax93 Dichtslaan portier Punt     112385,01     545708,73     0,75      0,75      0,00
      71795           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax94 Dichtslaan portier Punt     112382,39     545708,95     0,75      0,75      0,00
      71796           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax95 Dichtslaan portier Punt     112379,85     545709,18     0,75      0,75      0,00
      71797           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax96 Dichtslaan portier Punt     112376,85     545709,55     0,75      0,75      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - VNG

Model: LAmax
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

      83692           0 11:36, 26 aug 2019       -2764           3 WW01 Winkelwagens (naar de winkel) Polylijn     112439,68     545750,69
      83693           0 11:36, 26 aug 2019       -3508          41 WW02 Winkelswagens (naar PW2 en terugzetten WW) Polylijn     112439,34     545750,54
      83714           0 11:36, 26 aug 2019       -3670           3 PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) Polylijn     112416,89     545759,59
      83715           0 11:36, 26 aug 2019       -3705          21 PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,89     545759,59
      83716           0 11:36, 26 aug 2019       -4174          26 PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,80     545760,14

      83717           0 11:36, 26 aug 2019       -4148          26 WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) Polylijn     112439,73     545750,89
      83718           0 11:36, 26 aug 2019       -4388          33 PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) Polylijn     112416,65     545760,49
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten

    112442,13     545761,13     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           3
    112441,71     545760,56     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief          25
    112418,26     545773,36     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           2
    112416,88     545759,88     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           5
    112416,88     545760,24     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           6

    112441,63     545760,77     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           7
    112416,73     545760,60     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           7
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31

           11,34            11,34             2,51             8,83   551   100 --  14,60  17,24 --   5   5,00           3   45,01
          202,03           202,03             0,97            31,26   308    56 --  15,97  18,60 --   5   5,00          41   45,01
           13,84            13,84            13,84            13,84  1102   200 --  13,73  16,37 --  10   5,00           3   55,78
          104,47           104,47            16,58            35,51   244    44 --  19,95  22,62 --  10   5,00          21   55,78
          129,78           129,78            17,51            47,45   180    33 --  21,26  23,85 --  10   5,00          26   55,78

          126,31           126,31             8,53            35,83   244    44 --  17,04  19,71 --   5   5,00          26   45,01
          161,90           161,90             2,81            47,45   128    23 --  22,81  25,50 --  10   5,00          33   55,78
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31

  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45,01
  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45,01
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78

  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   45,01
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   55,78
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85
  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78

  51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85
  62,78   72,78   73,78   78,78   82,78   88,78   80,78   70,78   90,78
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

      83687           0 08:45, 7 sep 2017 01 FDC500KXZE1 Punt     112441,33     545710,83     1,36      1,36      6,00
      83688           0 08:45, 7 sep 2017 02 FDC335KXZE1 Punt     112443,29     545709,28     1,13      1,13      6,00
      83689           0 08:45, 7 sep 2017 03 FDC224KXRE6 Punt     112439,10     545710,97     1,13      1,13      6,00
      83690           0 08:45, 7 sep 2017 04 SRC50ZMX-S Punt     112438,97     545708,42     0,50      0,50      6,00
      83691           0 08:45, 7 sep 2017 05 SRC50ZMX-S Punt     112441,06     545708,33     0,50      0,50      6,00

      83719           0 11:06, 7 sep 2017 LAmax01 Terugzetten winkelwagens Punt     112439,74     545752,98     0,50      0,50      0,00
      83720           0 11:40, 7 sep 2017 Lmax01 Dichtslaan portier Punt     112424,52     545765,28     0,75      0,75      0,00
      83721           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax02 Dichtslaan portier Punt     112427,38     545764,94     0,75      0,75      0,00
      83722           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax03 Dichtslaan portier Punt     112430,03     545764,60     0,75      0,75      0,00
      83723           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax04 Dichtslaan portier Punt     112432,63     545764,30     0,75      0,75      0,00

      83724           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax05 Dichtslaan portier Punt     112435,32     545763,91     0,75      0,75      0,00
      83725           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax06 Dichtslaan portier Punt     112437,69     545747,53     0,75      0,75      0,00
      83726           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax07 Dichtslaan portier Punt     112437,55     545744,09     0,75      0,75      0,00
      83727           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax08 Dichtslaan portier Punt     112437,00     545740,86     0,75      0,75      0,00
      83728           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax09 Dichtslaan portier Punt     112436,73     545737,15     0,75      0,75      0,00

      83729           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax10 Dichtslaan portier Punt     112436,32     545733,85     0,75      0,75      0,00
      83730           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax11 Dichtslaan portier Punt     112435,83     545731,30     0,75      0,75      0,00
      83731           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax12 Dichtslaan portier Punt     112435,97     545728,34     0,75      0,75      0,00
      83732           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax13 Dichtslaan portier Punt     112435,63     545726,01     0,75      0,75      0,00
      83733           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax14 Dichtslaan portier Punt     112435,42     545723,19     0,75      0,75      0,00

      83734           0 11:41, 7 sep 2017 Lmax15 Dichtslaan portier Punt     112435,21     545720,50     0,75      0,75      0,00
      83735           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax16 Dichtslaan portier Punt     112430,61     545716,81     0,75      0,75      0,00
      83736           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax17 Dichtslaan portier Punt     112427,76     545717,19     0,75      0,75      0,00
      83737           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax18 Dichtslaan portier Punt     112425,31     545717,55     0,75      0,75      0,00
      83738           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax19 Dichtslaan portier Punt     112422,70     545717,62     0,75      0,75      0,00

      83739           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax20 Dichtslaan portier Punt     112419,74     545717,89     0,75      0,75      0,00
      83740           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax21 Dichtslaan portier Punt     112424,01     545727,52     0,75      0,75      0,00
      83741           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax22 Dichtslaan portier Punt     112424,14     545730,61     0,75      0,75      0,00
      83742           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax23 Dichtslaan portier Punt     112424,35     545733,16     0,75      0,75      0,00
      83743           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax24 Dichtslaan portier Punt     112424,49     545735,91     0,75      0,75      0,00

      83744           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax25 Dichtslaan portier Punt     112424,62     545738,52     0,75      0,75      0,00
      83745           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax26 Dichtslaan portier Punt     112425,04     545741,20     0,75      0,75      0,00
      83746           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax27 Dichtslaan portier Punt     112425,31     545743,82     0,75      0,75      0,00
      83747           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax28 Dichtslaan portier Punt     112425,45     545746,70     0,75      0,75      0,00
      83748           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax29 Dichtslaan portier Punt     112425,72     545749,32     0,75      0,75      0,00

26-8-2019 16:01:18Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee
Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 100,000 100,000 100,000   0,00   0,00   0,00 Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

Nee   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   37,00   59,00   56,00   54,00   59,00   57,00   53,00   56,00   41,00   65,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   45,01   51,91   58,91   61,51   64,41   68,01   72,11   76,01   74,61   79,85  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00  -15,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   0,00   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26
   0,00   41,00   63,00   60,00   58,00   63,00   61,00   57,00   60,00   45,00   69,26
   0,00   37,00   59,00   56,00   54,00   59,00   57,00   53,00   56,00   41,00   65,26
   0,00   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26
   0,00   35,00   57,00   54,00   52,00   57,00   55,00   51,00   54,00   39,00   63,26

 -15,00   60,01   66,91   73,91   76,51   79,41   83,01   87,11   91,01   89,61   94,85
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

      83749           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax30 Dichtslaan portier Punt     112426,07     545751,93     0,75      0,75      0,00
      83750           0 11:42, 7 sep 2017 Lmax31 Dichtslaan portier Punt     112426,48     545754,48     0,75      0,75      0,00
      83751           0 11:51, 7 sep 2017 Lmax32 Dichtslaan portier Punt     112422,15     545754,92     0,75      0,75      0,00
      83752           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax33 Dichtslaan portier Punt     112421,85     545752,22     0,75      0,75      0,00
      83753           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax34 Dichtslaan portier Punt     112421,85     545749,53     0,75      0,75      0,00

      83754           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax35 Dichtslaan portier Punt     112421,32     545746,68     0,75      0,75      0,00
      83755           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax36 Dichtslaan portier Punt     112421,10     545744,36     0,75      0,75      0,00
      83756           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax37 Dichtslaan portier Punt     112420,80     545741,44     0,75      0,75      0,00
      83757           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax38 Dichtslaan portier Punt     112420,72     545738,52     0,75      0,75      0,00
      83758           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax39 Dichtslaan portier Punt     112420,42     545736,13     0,75      0,75      0,00

      83759           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax40 Dichtslaan portier Punt     112420,05     545733,96     0,75      0,75      0,00
      83760           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax41 Dichtslaan portier Punt     112419,97     545730,89     0,75      0,75      0,00
      83761           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax42 Dichtslaan portier Punt     112419,75     545728,34     0,75      0,75      0,00
      83762           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax43 Dichtslaan portier Punt     112409,49     545746,31     0,75      0,75      0,00
      83763           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax44 Dichtslaan portier Punt     112406,65     545746,46     0,75      0,75      0,00

      83764           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax45 Dichtslaan portier Punt     112403,95     545746,68     0,75      0,75      0,00
      83765           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax46 Dichtslaan portier Punt     112401,33     545746,91     0,75      0,75      0,00
      83766           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax47 Dichtslaan portier Punt     112398,64     545746,98     0,75      0,75      0,00
      83767           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax48 Dichtslaan portier Punt     112396,02     545747,21     0,75      0,75      0,00
      83768           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax49 Dichtslaan portier Punt     112393,25     545747,43     0,75      0,75      0,00

      83769           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax50 Dichtslaan portier Punt     112390,63     545747,73     0,75      0,75      0,00
      83770           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax51 Dichtslaan portier Punt     112387,86     545747,88     0,75      0,75      0,00
      83771           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax52 Dichtslaan portier Punt     112385,01     545748,03     0,75      0,75      0,00
      83772           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax53 Dichtslaan portier Punt     112382,69     545748,33     0,75      0,75      0,00
      83773           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax54 Dichtslaan portier Punt     112380,07     545748,48     0,75      0,75      0,00

      83774           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax55 Dichtslaan portier Punt     112386,89     545737,85     0,75      0,75      0,00
      83775           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax56 Dichtslaan portier Punt     112386,66     545735,08     0,75      0,75      0,00
      83776           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax57 Dichtslaan portier Punt     112386,44     545732,53     0,75      0,75      0,00
      83777           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax58 Dichtslaan portier Punt     112386,36     545729,84     0,75      0,75      0,00
      83778           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax59 Dichtslaan portier Punt     112386,14     545727,07     0,75      0,75      0,00

      83779           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax60 Dichtslaan portier Punt     112385,91     545724,60     0,75      0,75      0,00
      83780           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax61 Dichtslaan portier Punt     112385,69     545722,05     0,75      0,75      0,00
      83781           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax62 Dichtslaan portier Punt     112385,46     545719,36     0,75      0,75      0,00
      83782           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax63 Dichtslaan portier Punt     112389,51     545718,83     0,75      0,75      0,00
      83783           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax64 Dichtslaan portier Punt     112389,81     545721,68     0,75      0,75      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

      83784           0 11:52, 7 sep 2017 Lmax65 Dichtslaan portier Punt     112389,96     545724,30     0,75      0,75      0,00
      83785           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax66 Dichtslaan portier Punt     112390,33     545726,69     0,75      0,75      0,00
      83786           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax67 Dichtslaan portier Punt     112390,63     545729,69     0,75      0,75      0,00
      83787           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax68 Dichtslaan portier Punt     112390,78     545732,08     0,75      0,75      0,00
      83788           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax69 Dichtslaan portier Punt     112390,78     545735,00     0,75      0,75      0,00

      83789           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax70 Dichtslaan portier Punt     112391,08     545737,47     0,75      0,75      0,00
      83790           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax71 Dichtslaan portier Punt     112402,46     545736,58     0,75      0,75      0,00
      83791           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax72 Dichtslaan portier Punt     112402,31     545733,58     0,75      0,75      0,00
      83792           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax73 Dichtslaan portier Punt     112402,16     545731,34     0,75      0,75      0,00
      83793           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax74 Dichtslaan portier Punt     112402,08     545728,49     0,75      0,75      0,00

      83794           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax75 Dichtslaan portier Punt     112401,71     545725,87     0,75      0,75      0,00
      83795           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax76 Dichtslaan portier Punt     112401,56     545723,25     0,75      0,75      0,00
      83796           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax77 Dichtslaan portier Punt     112401,78     545720,41     0,75      0,75      0,00
      83797           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax78 Dichtslaan portier Punt     112406,20     545720,18     0,75      0,75      0,00
      83798           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax79 Dichtslaan portier Punt     112406,42     545722,65     0,75      0,75      0,00

      83799           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax80 Dichtslaan portier Punt     112406,72     545725,35     0,75      0,75      0,00
      83800           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax81 Dichtslaan portier Punt     112406,50     545728,12     0,75      0,75      0,00
      83801           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax82 Dichtslaan portier Punt     112406,95     545730,96     0,75      0,75      0,00
      83802           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax83 Dichtslaan portier Punt     112407,40     545733,51     0,75      0,75      0,00
      83803           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax84 Dichtslaan portier Punt     112407,47     545736,05     0,75      0,75      0,00

      83804           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax85 Dichtslaan portier Punt     112406,35     545706,93     0,75      0,75      0,00
      83805           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax86 Dichtslaan portier Punt     112403,73     545707,08     0,75      0,75      0,00
      83806           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax87 Dichtslaan portier Punt     112400,81     545707,23     0,75      0,75      0,00
      83807           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax88 Dichtslaan portier Punt     112397,97     545707,31     0,75      0,75      0,00
      83808           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax89 Dichtslaan portier Punt     112395,79     545707,68     0,75      0,75      0,00

      83809           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax90 Dichtslaan portier Punt     112393,10     545707,83     0,75      0,75      0,00
      83810           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax91 Dichtslaan portier Punt     112390,40     545708,35     0,75      0,75      0,00
      83811           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax92 Dichtslaan portier Punt     112387,63     545708,58     0,75      0,75      0,00
      83812           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax93 Dichtslaan portier Punt     112385,01     545708,73     0,75      0,75      0,00
      83813           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax94 Dichtslaan portier Punt     112382,39     545708,95     0,75      0,75      0,00

      83814           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax95 Dichtslaan portier Punt     112379,85     545709,18     0,75      0,75      0,00
      83815           0 11:53, 7 sep 2017 Lmax96 Dichtslaan portier Punt     112376,85     545709,55     0,75      0,75      0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
Relatief Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- 100,000 100,000 --   0,00   0,00 -- Nee Nee
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Nee   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Bronnen - LAmax - Activiteiten besluitmilieubeheer

Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18

   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
   0,00   59,18   66,18   76,18   77,18   82,18   86,18   92,18   84,18   74,18   94,18
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Invoergegevens rekenmodelBijlage II
Algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving LAr,LT
Verantwoordelijke dieuwke
Rekenmethode IL

Aangemaakt door dieuwke op 30-8-2017
Laatst ingezien door lsme op 26-8-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

Origineel project AO Lidl te Wieringerwerf
Originele omschrijving LAr,LT
Geïmporteerd door dvdm op 10-4-2018

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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III. BIJLAGE
Rekenresultaten



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 41,3 38,3 23,5 43,3 71,7
T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 26,2 23,5 17,2 28,5 60,4
T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 36,3 33,3 17,6 38,3 66,2
T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 31,0 28,3 18,2 33,3 62,7
T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 33,1 30,2 15,8 35,2 62,4

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 40,8 38,0 21,1 43,0 72,4
T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 47,0 44,0 27,2 49,0 77,6
T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 23,9 22,1 19,4 29,4 56,6
T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 29,8 28,7 27,5 37,5 59,6
T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 29,8 27,0 15,8 32,0 62,1

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 32,6 29,9 20,3 34,9 62,3
T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 23,4 22,1 20,9 30,9 57,1
T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 28,8 27,1 25,0 35,0 61,3
T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 36,0 33,0 25,3 38,0 69,9
T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 39,0 36,0 28,6 41,0 70,3

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 38,1 34,9 26,1 39,9 72,3
T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 41,9 38,8 30,2 43,8 74,0
T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 38,4 35,3 26,2 40,3 72,7
T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 41,1 38,0 29,6 43,0 73,6
T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 33,7 31,8 29,6 39,6 67,1

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 39,7 37,0 31,7 42,0 71,1
T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 54,0 51,0 27,8 56,0 83,4
T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 45,5 42,3 25,3 47,3 77,3
T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 45,7 42,6 25,7 47,6 76,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_B - Rekenpunt tgv bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 54,0 51,0 27,8 56,0 83,4

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 51,4 48,7 -- 53,7 65,1 0,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 46,2 43,5 -- 48,5 66,1 0,0
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 44,6 42,0 -- 47,0 65,9 0,0
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 43,3 40,6 -- 45,6 66,1 0,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 42,2 -- -- 42,2 83,0 0,0

01 FDC500KXZE1 1,36 23,8 23,8 23,8 33,8 23,8 0,0
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 31,3 28,7 -- 33,7 47,3 0,0
02 FDC335KXZE1 1,13 22,7 22,7 22,7 32,7 23,1 0,4
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 30,2 27,5 -- 32,5 47,2 0,0
03 FDC224KXRE6 1,13 20,2 20,2 20,2 30,2 20,3 0,1

06 Laden/lossen 2,00 28,2 -- -- 28,2 40,7 0,0
04 SRC50ZMX-S 0,50 16,0 16,0 16,0 26,0 16,8 0,8
05 SRC50ZMX-S 0,50 15,5 15,5 15,5 25,5 16,3 0,8
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 22,2 19,6 -- 24,6 36,8 0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 47,0 44,0 27,2 49,0 77,6

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 42,4 39,8 -- 44,8 63,7 0,0
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 40,9 38,2 -- 43,2 63,7 0,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 40,7 38,0 -- 43,0 61,0 0,3
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 34,4 31,7 -- 36,7 48,1 0,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 36,1 -- -- 36,1 77,1 0,1

01 FDC500KXZE1 1,36 23,2 23,2 23,2 33,2 24,6 1,4
02 FDC335KXZE1 1,13 22,2 22,2 22,2 32,2 23,8 1,6
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 27,6 25,0 -- 30,0 43,8 0,2
03 FDC224KXRE6 1,13 19,3 19,3 19,3 29,3 20,8 1,5
06 Laden/lossen 2,00 27,4 -- -- 27,4 40,6 0,6

WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 23,7 21,0 -- 26,0 41,2 0,4
04 SRC50ZMX-S 0,50 16,0 16,0 16,0 26,0 17,9 1,9
05 SRC50ZMX-S 0,50 15,0 15,0 15,0 25,0 17,0 1,9
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 14,5 11,8 -- 16,8 30,2 1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_B - Bovenwoning Loopuytpark 15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 45,7 42,6 25,7 47,6 76,5

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 40,9 38,3 -- 43,3 62,2 0,0
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 39,4 36,7 -- 41,7 62,2 0,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 38,9 36,3 -- 41,3 59,2 0,3
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 34,9 32,2 -- 37,2 49,0 0,4
mb01 Vrachtwagen 1,00 35,1 -- -- 35,1 76,0 0,0

01 FDC500KXZE1 1,36 21,7 21,7 21,7 31,7 22,7 1,0
02 FDC335KXZE1 1,13 20,5 20,5 20,5 30,5 21,8 1,2
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 26,4 23,7 -- 28,7 42,5 0,2
03 FDC224KXRE6 1,13 17,9 17,9 17,9 27,9 18,9 1,0
06 Laden/lossen 2,00 27,5 -- -- 27,5 40,0 0,0

04 SRC50ZMX-S 0,50 14,5 14,5 14,5 24,5 16,0 1,4
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 21,7 19,1 -- 24,1 39,2 0,4
05 SRC50ZMX-S 0,50 13,7 13,7 13,7 23,7 15,2 1,5
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 12,1 9,5 -- 14,5 28,1 1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_B - Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 45,5 42,3 25,3 47,3 77,3

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 40,6 38,0 -- 43,0 62,0 0,1
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 39,5 36,8 -- 41,8 62,4 0,1
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 38,7 36,0 -- 41,0 59,2 0,6
mb01 Vrachtwagen 1,00 36,0 -- -- 36,0 76,9 0,1
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 33,4 30,7 -- 35,7 48,2 1,1

01 FDC500KXZE1 1,36 21,1 21,1 21,1 31,1 22,1 1,0
02 FDC335KXZE1 1,13 20,2 20,2 20,2 30,2 21,5 1,3
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 26,2 23,6 -- 28,6 42,5 0,3
03 FDC224KXRE6 1,13 17,3 17,3 17,3 27,3 18,4 1,1
06 Laden/lossen 2,00 26,5 -- -- 26,5 39,1 0,0

04 SRC50ZMX-S 0,50 14,2 14,2 14,2 24,2 15,7 1,5
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 21,2 18,5 -- 23,5 39,0 0,7
05 SRC50ZMX-S 0,50 13,3 13,3 13,3 23,3 14,8 1,6
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 12,0 9,3 -- 14,3 28,3 1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_B - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 41,9 38,8 30,2 43,8 74,0

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 36,0 33,4 -- 38,4 57,1 1,2
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 35,4 32,7 -- 37,7 59,1 0,9
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 35,2 32,6 -- 37,6 57,3 0,8
01 FDC500KXZE1 1,36 25,8 25,8 25,8 35,8 25,8 0,0
02 FDC335KXZE1 1,13 25,7 25,7 25,7 35,7 25,7 0,0

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 30,4 27,8 -- 32,8 46,4 2,3
mb01 Vrachtwagen 1,00 32,3 -- -- 32,3 73,6 0,5
03 FDC224KXRE6 1,13 21,6 21,6 21,6 31,6 21,6 0,0
04 SRC50ZMX-S 0,50 19,3 19,3 19,3 29,3 19,3 0,0
05 SRC50ZMX-S 0,50 19,1 19,1 19,1 29,1 19,1 0,0

06 Laden/lossen 2,00 28,6 -- -- 28,6 41,1 0,0
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 22,2 19,5 -- 24,5 39,2 1,0
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 18,6 15,9 -- 20,9 36,9 1,3
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 11,1 8,4 -- 13,4 27,7 2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 41,3 38,3 23,5 43,3 71,7

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 36,1 33,4 -- 38,4 56,5 0,5
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 36,0 33,4 -- 38,4 57,4 0,1
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 34,7 32,0 -- 37,0 57,6 0,1
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 28,9 26,3 -- 31,3 42,7 0,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 30,0 -- -- 30,0 71,2 0,3

01 FDC500KXZE1 1,36 19,7 19,7 19,7 29,7 21,3 1,6
02 FDC335KXZE1 1,13 18,1 18,1 18,1 28,1 19,9 1,8
03 FDC224KXRE6 1,13 15,8 15,8 15,8 25,8 17,4 1,7
06 Laden/lossen 2,00 23,4 -- -- 23,4 36,9 0,9
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 21,0 18,3 -- 23,3 37,3 0,4

04 SRC50ZMX-S 0,50 11,9 11,9 11,9 21,9 14,0 2,0
05 SRC50ZMX-S 0,50 11,1 11,1 11,1 21,1 13,2 2,1
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 18,5 15,8 -- 20,8 36,0 0,5
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 5,1 2,5 -- 7,5 20,7 1,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_B - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 41,1 38,0 29,6 43,0 73,6

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 35,8 33,1 -- 38,1 56,8 1,1
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 34,4 31,9 -- 36,9 56,8 1,1
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 33,6 30,9 -- 35,9 57,5 1,1
02 FDC335KXZE1 1,13 25,2 25,2 25,2 35,2 25,2 0,0
01 FDC500KXZE1 1,36 25,1 25,1 25,1 35,1 25,1 0,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 32,0 -- -- 32,0 73,3 0,5
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 29,2 26,6 -- 31,6 45,2 2,3
03 FDC224KXRE6 1,13 20,8 20,8 20,8 30,8 20,8 0,0
04 SRC50ZMX-S 0,50 18,6 18,6 18,6 28,6 18,6 0,0
05 SRC50ZMX-S 0,50 18,5 18,5 18,5 28,5 18,5 0,0

06 Laden/lossen 2,00 27,2 -- -- 27,2 39,8 0,0
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 21,0 18,4 -- 23,4 38,0 1,1
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 18,7 16,0 -- 21,0 36,9 1,1
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 7,5 4,9 -- 9,9 24,1 2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 40,8 38,0 21,1 43,0 72,4

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 35,4 32,8 -- 37,8 59,3 2,6
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 35,4 32,8 -- 37,8 58,5 3,1
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 34,9 32,2 -- 37,2 60,0 2,3
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 29,9 27,3 -- 32,3 46,4 2,8
mb01 Vrachtwagen 1,00 28,1 -- -- 28,1 71,7 2,7

01 FDC500KXZE1 1,36 16,7 16,7 16,7 26,7 20,1 3,4
02 FDC335KXZE1 1,13 16,3 16,3 16,3 26,3 19,9 3,6
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 21,6 19,0 -- 24,0 40,3 2,7
03 FDC224KXRE6 1,13 13,1 13,1 13,1 23,1 16,6 3,5
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 18,7 16,0 -- 21,0 38,9 3,2

04 SRC50ZMX-S 0,50 10,4 10,4 10,4 20,4 14,2 3,9
05 SRC50ZMX-S 0,50 9,6 9,6 9,6 19,6 13,5 3,9
06 Laden/lossen 2,00 19,4 -- -- 19,4 34,7 2,8
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 10,5 7,8 -- 12,8 28,5 3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_B - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 39,7 37,0 31,7 42,0 71,1

02 FDC335KXZE1 1,13 27,2 27,2 27,2 37,2 27,2 0,0
01 FDC500KXZE1 1,36 27,1 27,1 27,1 37,1 27,1 0,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 33,8 31,1 -- 36,1 55,0 1,2
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 32,4 29,8 -- 34,8 55,0 1,4
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 31,2 28,5 -- 33,5 55,5 1,5

03 FDC224KXRE6 1,13 23,0 23,0 23,0 33,0 23,0 0,0
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 29,8 27,2 -- 32,2 45,9 2,3
04 SRC50ZMX-S 0,50 20,7 20,7 20,7 30,7 20,7 0,0
05 SRC50ZMX-S 0,50 20,6 20,6 20,6 30,6 20,6 0,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 29,0 -- -- 29,0 70,8 0,9

06 Laden/lossen 2,00 27,4 -- -- 27,4 39,9 0,0
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 18,0 15,4 -- 20,4 35,3 1,3
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 15,9 13,2 -- 18,2 34,1 1,2
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -8,2 -10,9 -- -5,9 8,3 1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_B - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 39,0 36,0 28,6 41,0 70,3

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 33,7 31,1 -- 36,1 55,2 1,5
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 32,9 30,3 -- 35,3 54,8 0,7
01 FDC500KXZE1 1,36 24,1 24,1 24,1 34,1 24,4 0,3
02 FDC335KXZE1 1,13 23,8 23,8 23,8 33,8 24,2 0,5
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 30,5 27,9 -- 32,9 54,2 0,8

03 FDC224KXRE6 1,13 21,2 21,2 21,2 31,2 21,6 0,4
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 26,8 24,1 -- 29,1 42,9 2,4
mb01 Vrachtwagen 1,00 28,6 -- -- 28,6 69,9 0,4
04 SRC50ZMX-S 0,50 17,1 17,1 17,1 27,1 17,8 0,7
05 SRC50ZMX-S 0,50 16,8 16,8 16,8 26,8 17,6 0,8

06 Laden/lossen 2,00 26,6 -- -- 26,6 39,2 0,0
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 19,5 16,9 -- 21,9 36,7 1,2
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 16,9 14,2 -- 19,2 35,5 1,6
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 9,5 6,8 -- 11,8 26,4 2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 38,4 35,3 26,2 40,3 72,7

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 33,0 30,3 -- 35,3 56,5 3,5
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 31,8 29,2 -- 34,2 56,6 3,5
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 30,6 27,9 -- 32,9 57,0 3,5
01 FDC500KXZE1 1,36 21,9 21,9 21,9 31,9 24,0 2,2
02 FDC335KXZE1 1,13 21,8 21,8 21,8 31,8 24,2 2,3

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 28,9 26,2 -- 31,2 46,5 3,9
mb01 Vrachtwagen 1,00 28,4 -- -- 28,4 72,3 3,0
03 FDC224KXRE6 1,13 17,4 17,4 17,4 27,4 19,8 2,4
05 SRC50ZMX-S 0,50 14,5 14,5 14,5 24,5 17,4 2,9
04 SRC50ZMX-S 0,50 14,5 14,5 14,5 24,5 17,4 2,9

06 Laden/lossen 2,00 24,5 -- -- 24,5 38,5 1,5
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 17,4 14,8 -- 19,8 36,9 3,5
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 15,9 13,2 -- 18,2 36,4 3,5
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 5,7 3,0 -- 8,0 24,1 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_A - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 38,1 34,9 26,1 39,9 72,3

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 31,9 29,2 -- 34,2 55,3 3,5
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 31,4 28,8 -- 33,8 56,0 3,3
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 30,7 28,0 -- 33,0 56,8 3,3
01 FDC500KXZE1 1,36 22,0 22,0 22,0 32,0 24,4 2,4
02 FDC335KXZE1 1,13 21,5 21,5 21,5 31,5 24,1 2,6

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 28,7 26,0 -- 31,0 46,3 3,9
mb01 Vrachtwagen 1,00 28,2 -- -- 28,2 72,0 2,9
03 FDC224KXRE6 1,13 16,6 16,6 16,6 26,6 19,2 2,6
06 Laden/lossen 2,00 26,5 -- -- 26,5 40,6 1,6
04 SRC50ZMX-S 0,50 15,5 15,5 15,5 25,5 18,5 3,1

05 SRC50ZMX-S 0,50 15,0 15,0 15,0 25,0 18,1 3,1
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 18,2 15,6 -- 20,6 37,6 3,5
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 14,7 12,0 -- 17,0 35,4 3,6
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 9,8 7,2 -- 12,2 28,2 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 33,7 31,8 29,6 39,6 67,1

02 FDC335KXZE1 1,13 25,0 25,0 25,0 35,0 27,2 2,2
01 FDC500KXZE1 1,36 24,9 24,9 24,9 34,9 27,0 2,1
03 FDC224KXRE6 1,13 21,5 21,5 21,5 31,5 23,8 2,3
04 SRC50ZMX-S 0,50 19,3 19,3 19,3 29,3 22,2 2,9
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 25,5 22,8 -- 27,8 49,0 3,5

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 25,3 22,7 -- 27,7 50,1 3,6
05 SRC50ZMX-S 0,50 17,5 17,5 17,5 27,5 20,4 2,9
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 24,4 21,7 -- 26,7 50,8 3,6
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 22,0 19,3 -- 24,3 39,7 4,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 22,8 -- -- 22,8 66,9 3,2

06 Laden/lossen 2,00 21,2 -- -- 21,2 35,3 1,6
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 9,5 6,8 -- 11,8 29,0 3,6
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 6,3 3,6 -- 8,6 26,8 3,5
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -10,2 -12,9 -- -7,9 8,2 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 36,3 33,3 17,6 38,3 66,2

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 32,8 30,1 -- 35,1 53,1 0,3
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 29,8 27,2 -- 32,2 51,0 0,0
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 28,6 26,0 -- 31,0 51,5 0,0
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 22,7 20,1 -- 25,1 36,5 0,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 24,8 -- -- 24,8 65,7 0,1

01 FDC500KXZE1 1,36 13,3 13,3 13,3 23,3 14,9 1,6
02 FDC335KXZE1 1,13 12,8 12,8 12,8 22,8 14,6 1,8
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 17,3 14,7 -- 19,7 33,7 0,4
03 FDC224KXRE6 1,13 9,3 9,3 9,3 19,3 10,9 1,6
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 14,5 11,8 -- 16,8 32,0 0,5

04 SRC50ZMX-S 0,50 6,6 6,6 6,6 16,6 8,6 2,0
05 SRC50ZMX-S 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 8,6 2,1
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 11,1 8,5 -- 13,5 26,8 1,1
06 Laden/lossen 2,00 11,8 -- -- 11,8 25,2 0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 36,0 33,0 25,3 38,0 69,9

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 29,9 27,3 -- 32,3 53,6 3,7
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 29,5 26,9 -- 31,9 54,0 3,3
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 28,7 26,0 -- 31,0 54,8 3,3
01 FDC500KXZE1 1,36 20,9 20,9 20,9 30,9 23,8 2,9
02 FDC335KXZE1 1,13 20,4 20,4 20,4 30,4 23,4 3,1

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 25,1 22,4 -- 27,4 42,8 4,0
03 FDC224KXRE6 1,13 17,2 17,2 17,2 27,2 20,3 3,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 25,7 -- -- 25,7 69,6 3,0
04 SRC50ZMX-S 0,50 14,5 14,5 14,5 24,5 17,9 3,4
05 SRC50ZMX-S 0,50 14,2 14,2 14,2 24,2 17,6 3,5

06 Laden/lossen 2,00 23,7 -- -- 23,7 38,4 2,2
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 17,2 14,6 -- 19,6 36,7 3,5
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 13,6 10,9 -- 15,9 34,4 3,8
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 8,4 5,8 -- 10,8 27,0 3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 29,8 28,7 27,5 37,5 59,6

02 FDC335KXZE1 1,13 23,3 23,3 23,3 33,3 23,3 0,0
01 FDC500KXZE1 1,36 23,2 23,2 23,2 33,2 23,2 0,0
03 FDC224KXRE6 1,13 18,4 18,4 18,4 28,4 18,4 0,0
05 SRC50ZMX-S 0,50 15,9 15,9 15,9 25,9 16,0 0,2
04 SRC50ZMX-S 0,50 15,5 15,5 15,5 25,5 15,7 0,3

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 19,8 17,2 -- 22,2 41,9 0,9
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 19,6 17,0 -- 22,0 39,9 0,3
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 18,9 16,2 -- 21,2 42,8 1,1
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 17,8 15,2 -- 20,2 31,9 0,4
mb01 Vrachtwagen 1,00 17,7 -- -- 17,7 59,4 0,8

06 Laden/lossen 2,00 9,5 -- -- 9,5 22,0 0,0
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 4,7 2,0 -- 7,0 21,5 0,9
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 2,0 -0,7 -- 4,3 19,3 0,2
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -10,9 -13,5 -- -8,5 3,7 0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 33,1 30,2 15,8 35,2 62,4

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 30,2 27,5 -- 32,5 43,9 0,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 26,5 23,8 -- 28,8 47,3 0,9
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 22,6 20,0 -- 25,0 44,1 0,3
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 21,9 19,2 -- 24,2 44,9 0,2
01 FDC500KXZE1 1,36 11,5 11,5 11,5 21,5 13,4 1,9

02 FDC335KXZE1 1,13 11,1 11,1 11,1 21,1 13,2 2,1
mb01 Vrachtwagen 1,00 20,9 -- -- 20,9 62,0 0,3
03 FDC224KXRE6 1,13 7,5 7,5 7,5 17,5 9,5 2,0
04 SRC50ZMX-S 0,50 4,9 4,9 4,9 14,9 7,2 2,3
05 SRC50ZMX-S 0,50 4,8 4,8 4,8 14,8 7,2 2,4

WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 11,1 8,5 -- 13,5 27,9 0,8
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 9,7 7,0 -- 12,0 27,7 0,9
06 Laden/lossen 2,00 9,7 -- -- 9,7 23,6 1,3
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 3,8 1,2 -- 6,2 19,8 1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 28,8 27,1 25,0 35,0 61,3

02 FDC335KXZE1 1,13 20,5 20,5 20,5 30,5 21,3 0,8
01 FDC500KXZE1 1,36 20,5 20,5 20,5 30,5 21,2 0,8
03 FDC224KXRE6 1,13 16,1 16,1 16,1 26,1 17,1 1,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 22,2 19,5 -- 24,5 44,3 2,1
05 SRC50ZMX-S 0,50 13,9 13,9 13,9 23,9 15,3 1,3

04 SRC50ZMX-S 0,50 13,7 13,7 13,7 23,7 15,1 1,4
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 20,2 17,6 -- 22,6 43,9 2,4
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 18,8 16,1 -- 21,1 44,1 2,5
mb01 Vrachtwagen 1,00 18,0 -- -- 18,0 61,0 2,2
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 12,2 9,5 -- 14,5 28,4 2,5

06 Laden/lossen 2,00 9,2 -- -- 9,2 22,6 0,9
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 6,0 3,4 -- 8,4 24,2 2,2
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 4,6 1,9 -- 6,9 23,7 2,1
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -2,6 -5,3 -- -0,3 13,9 1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 32,6 29,9 20,3 34,9 62,3

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 31,6 29,0 -- 34,0 45,8 0,5
01 FDC500KXZE1 1,36 16,1 16,1 16,1 26,1 16,1 0,0
02 FDC335KXZE1 1,13 16,0 16,0 16,0 26,0 16,1 0,1
mb01 Vrachtwagen 1,00 20,9 -- -- 20,9 62,1 0,4
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 18,2 15,5 -- 20,5 38,5 0,3

03 FDC224KXRE6 1,13 9,9 9,9 9,9 19,9 10,1 0,2
04 SRC50ZMX-S 0,50 9,1 9,1 9,1 19,1 9,9 0,8
05 SRC50ZMX-S 0,50 9,1 9,1 9,1 19,1 9,8 0,7
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 15,9 13,3 -- 18,3 38,3 1,1
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 14,8 12,1 -- 17,1 38,8 1,2

WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 4,5 1,9 -- 6,9 20,9 0,4
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 3,7 1,1 -- 6,1 20,9 0,1
06 Laden/lossen 2,00 3,8 -- -- 3,8 16,4 0,0
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -0,2 -2,9 -- 2,1 14,4 0,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 31,0 28,3 18,2 33,3 62,7

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 27,8 25,2 -- 30,2 44,5 3,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 25,0 22,3 -- 27,3 48,3 3,4
01 FDC500KXZE1 1,36 13,8 13,8 13,8 23,8 17,4 3,6
02 FDC335KXZE1 1,13 13,5 13,5 13,5 23,5 17,2 3,8
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 19,6 17,0 -- 22,0 44,0 3,1

PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 19,0 16,3 -- 21,3 44,9 3,1
03 FDC224KXRE6 1,13 10,0 10,0 10,0 20,0 13,7 3,7
mb01 Vrachtwagen 1,00 18,5 -- -- 18,5 62,3 2,9
04 SRC50ZMX-S 0,50 6,7 6,7 6,7 16,7 10,7 4,0
05 SRC50ZMX-S 0,50 6,5 6,5 6,5 16,5 10,5 4,0

06 Laden/lossen 2,00 13,6 -- -- 13,6 29,3 3,2
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 9,6 7,0 -- 12,0 29,0 3,4
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 8,4 5,7 -- 10,7 28,9 3,4
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 2,8 0,1 -- 5,1 21,0 3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 29,8 27,0 15,8 32,0 62,1

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 28,9 26,3 -- 31,3 45,9 3,2
01 FDC500KXZE1 1,36 12,3 12,3 12,3 22,3 15,0 2,7
02 FDC335KXZE1 1,13 8,8 8,8 8,8 18,8 11,7 2,9
mb01 Vrachtwagen 1,00 18,0 -- -- 18,0 61,9 3,1
03 FDC224KXRE6 1,13 7,9 7,9 7,9 17,9 10,9 2,9

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 15,1 12,5 -- 17,5 38,2 3,1
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 13,6 11,0 -- 16,0 38,4 3,5
05 SRC50ZMX-S 0,50 5,4 5,4 5,4 15,4 8,9 3,5
04 SRC50ZMX-S 0,50 5,3 5,3 5,3 15,3 8,8 3,5
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 12,7 10,0 -- 15,0 39,0 3,6

WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 2,3 -0,3 -- 4,7 21,2 2,9
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 1,5 -1,1 -- 3,9 21,2 2,6
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -1,8 -4,4 -- 0,6 15,0 2,2
06 Laden/lossen 2,00 0,1 -- -- 0,1 15,1 2,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_A - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 23,4 22,1 20,9 30,9 57,1

01 FDC500KXZE1 1,36 16,7 16,7 16,7 26,7 19,8 3,1
02 FDC335KXZE1 1,13 16,6 16,6 16,6 26,6 19,8 3,2
03 FDC224KXRE6 1,13 11,8 11,8 11,8 21,8 15,1 3,3
05 SRC50ZMX-S 0,50 8,8 8,8 8,8 18,8 12,5 3,7
04 SRC50ZMX-S 0,50 8,6 8,6 8,6 18,6 12,3 3,7

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 13,9 11,3 -- 16,3 39,1 4,0
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 13,4 10,7 -- 15,7 37,2 3,9
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 13,0 10,3 -- 15,3 39,8 4,0
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 9,9 7,3 -- 12,3 27,7 4,0
mb01 Vrachtwagen 1,00 12,1 -- -- 12,1 56,9 3,9

06 Laden/lossen 2,00 3,2 -- -- 3,2 18,7 3,0
WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 -1,7 -4,4 -- 0,7 18,2 4,0
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 -4,9 -7,6 -- -2,6 16,0 3,9
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -12,1 -14,8 -- -9,8 6,3 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 23,9 22,1 19,4 29,4 56,6

02 FDC335KXZE1 1,13 15,2 15,2 15,2 25,2 17,8 2,6
01 FDC500KXZE1 1,36 15,0 15,0 15,0 25,0 17,4 2,4
03 FDC224KXRE6 1,13 10,3 10,3 10,3 20,3 13,0 2,7
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 15,9 13,3 -- 18,3 40,5 3,4
05 SRC50ZMX-S 0,50 8,0 8,0 8,0 18,0 11,3 3,2

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 15,6 12,9 -- 17,9 38,7 3,1
04 SRC50ZMX-S 0,50 7,7 7,7 7,7 17,7 11,0 3,3
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 15,0 12,3 -- 17,3 41,3 3,5
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 14,6 12,0 -- 17,0 31,5 3,2
mb01 Vrachtwagen 1,00 12,2 -- -- 12,2 56,2 3,2

WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 1,3 -1,3 -- 3,7 20,6 3,3
06 Laden/lossen 2,00 0,8 -- -- 0,8 15,5 2,2
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 -1,6 -4,3 -- 0,7 18,4 3,0
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -13,3 -15,9 -- -10,9 3,4 2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAr,LTBijlage III
Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 26,2 23,5 17,2 28,5 60,4

01 FDC500KXZE1 1,36 12,7 12,7 12,7 22,7 16,1 3,5
02 FDC335KXZE1 1,13 12,5 12,5 12,5 22,5 16,1 3,6
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 20,2 17,5 -- 22,5 43,3 3,2
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 19,4 16,9 -- 21,9 43,5 2,8
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 19,4 16,8 -- 21,8 44,8 2,5

03 FDC224KXRE6 1,13 8,7 8,7 8,7 18,7 12,3 3,6
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 14,7 12,0 -- 17,0 31,2 2,8
mb01 Vrachtwagen 1,00 16,4 -- -- 16,4 60,1 2,8
04 SRC50ZMX-S 0,50 6,2 6,2 6,2 16,2 10,1 3,9
05 SRC50ZMX-S 0,50 6,1 6,1 6,1 16,1 10,1 3,9

WW02 Winkelwagens (naar PW2 en terugzetten WW) 0,75 5,8 3,2 -- 8,2 24,5 2,8
06 Laden/lossen 2,00 7,8 -- -- 7,8 23,3 3,0
WW01 Winkelwagens (naar PW1 en terugzetten WW) 0,75 2,1 -0,6 -- 4,4 22,4 3,2
WW01 Winkelwagens (naar de winkel) 0,75 -4,9 -7,5 -- -2,5 13,2 3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:50:34Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 58,6 52,0 19,7
T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 45,4 38,1 12,7
T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 58,5 49,9 13,3
T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 60,5 40,6 13,8
T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 63,4 43,2 11,5

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 59,1 57,5 16,7
T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 63,6 61,2 23,2
T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 41,6 31,7 15,2
T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 44,9 34,2 23,3
T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 59,8 43,4 12,3

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 62,7 46,1 16,1
T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 40,3 28,5 16,7
T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 45,6 36,4 20,5
T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 56,8 49,4 20,9
T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 59,9 52,1 24,1

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 58,6 48,3 22,0
T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 60,5 52,7 25,8
T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 59,0 49,2 21,9
T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 62,7 52,9 25,2
T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 53,2 41,6 25,0

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 59,6 49,8 27,2
T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 77,9 62,8 23,8
T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 66,0 56,3 21,1
T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 62,8 56,3 21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:51:52Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 58,6 52,0 19,7

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 58,6 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 58,4 -- --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 52,0 52,0 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 51,4 51,4 --

Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 51,2 51,2 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 51,2 51,2 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 51,0 51,0 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 50,8 50,8 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 50,7 50,7 --

Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 50,5 50,5 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 50,4 50,4 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 50,3 50,3 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 50,2 50,2 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 50,1 50,1 --

Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 50,0 50,0 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --

Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --

Rest 49,4 49,4 19,7
LAmax (hoofdgroep) 58,6 52,0 19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 45,4 38,1 12,7

mb01 Vrachtwagen 1,00 45,4 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 42,2 -- --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 38,1 38,1 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 36,6 36,6 --
Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 35,9 35,9 --

Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 35,3 35,3 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 34,1 34,1 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 34,1 34,1 --
Lmax55 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --

Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 32,9 32,9 --
Lmax56 Dichtslaan portier 0,75 32,9 32,9 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 32,8 32,8 --
Lmax57 Dichtslaan portier 0,75 32,7 32,7 --

Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 32,6 32,6 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 32,5 32,5 --
Lmax70 Dichtslaan portier 0,75 32,5 32,5 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 32,5 32,5 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 32,4 32,4 --

Lmax58 Dichtslaan portier 0,75 32,2 32,2 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 32,2 32,2 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 32,2 32,2 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 32,1 32,1 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 32,1 32,1 --

Rest 32,1 32,1 12,7
LAmax (hoofdgroep) 45,4 38,1 12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 58,5 49,9 13,3

mb01 Vrachtwagen 1,00 58,5 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 50,3 -- --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
LAmax01 Terugzetten winkelwagens 0,50 47,3 47,3 --

PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 47,0 47,0 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 47,0 47,0 --
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 47,0 47,0 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 46,3 46,3 --

Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --
Lmax06 Dichtslaan portier 0,75 42,7 42,7 --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 42,7 42,7 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 42,4 42,4 --

Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 42,3 42,3 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 41,5 41,5 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 41,4 41,4 --
Lmax54 Dichtslaan portier 0,75 40,6 40,6 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 40,4 40,4 --

Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --
Lmax07 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 40,1 40,1 --

Rest 40,0 40,0 13,3
LAmax (hoofdgroep) 58,5 49,9 13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 60,5 40,6 13,8

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 60,5 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 51,0 -- --
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 40,6 40,6 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 40,1 40,1 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --

Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 39,8 39,8 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 39,6 39,6 --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 39,6 39,6 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --

Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 39,1 39,1 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 39,0 39,0 --

06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 38,9 -- --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 38,9 38,9 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 38,8 38,8 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 38,7 38,7 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 38,6 38,6 --

Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 38,6 38,6 --
Lmax06 Dichtslaan portier 0,75 38,5 38,5 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 38,4 38,4 --
Lmax07 Dichtslaan portier 0,75 38,3 38,3 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 38,2 38,2 --

Rest 38,1 38,1 13,8
LAmax (hoofdgroep) 60,5 40,6 13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 63,4 43,2 11,5

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 63,4 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 53,4 -- --
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 43,2 43,2 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 42,0 42,0 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 41,7 41,7 --

Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 41,4 41,4 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 41,3 41,3 --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 41,1 41,1 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 41,1 41,1 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 41,1 41,1 --

Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 40,9 40,9 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 40,9 40,9 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 40,8 40,8 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 40,8 40,8 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 40,7 40,7 --

Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 40,5 40,5 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 40,5 40,5 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 40,5 40,5 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --

Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --
Lmax59 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --
Lmax60 Dichtslaan portier 0,75 39,8 39,8 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 39,7 39,7 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --

Rest 39,4 39,4 11,5
LAmax (hoofdgroep) 63,4 43,2 11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 59,1 57,5 16,7

mb01 Vrachtwagen 1,00 59,1 -- --
Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 57,5 57,5 --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 56,9 56,9 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 56,4 56,4 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 56,2 56,2 --

Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 55,3 55,3 --
Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 53,5 53,5 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 52,8 52,8 --

Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 52,1 52,1 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 51,4 51,4 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 50,0 50,0 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --

Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 49,3 49,3 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 48,9 48,9 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 48,8 48,8 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 48,8 48,8 --

Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 48,8 48,8 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 48,4 48,4 --

Rest 48,3 48,3 16,7
LAmax (hoofdgroep) 59,1 57,5 16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_B - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 63,6 61,2 23,2

mb01 Vrachtwagen 1,00 63,6 -- --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 61,2 61,2 --
Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 60,5 60,5 --
Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 59,9 59,9 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 59,1 59,1 --

Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 58,3 58,3 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 57,7 57,7 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 57,0 57,0 --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 57,0 57,0 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 56,5 56,5 --

Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 56,2 56,2 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 56,0 56,0 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 55,9 55,9 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 55,7 55,7 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 55,5 55,5 --

Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 55,5 55,5 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 55,4 55,4 --
Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 55,3 55,3 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --

Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 55,0 55,0 --
Lmax66 Dichtslaan portier 0,75 55,0 55,0 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 54,9 54,9 --

Rest 54,9 54,9 23,2
LAmax (hoofdgroep) 63,6 61,2 23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 41,6 31,7 15,2

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 41,6 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 40,0 -- --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 31,7 31,7 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 31,2 31,2 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 30,7 30,7 --

Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 30,3 30,3 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 30,2 30,2 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 30,2 30,2 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 30,1 30,1 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 30,0 30,0 --

Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 30,0 30,0 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 29,9 29,9 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 29,8 29,8 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 29,7 29,7 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 29,7 29,7 --

Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 29,6 29,6 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --

Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 29,3 29,3 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 29,2 29,2 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 29,2 29,2 --

Rest 29,1 29,1 15,2
LAmax (hoofdgroep) 41,6 31,7 15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 44,9 34,2 23,3

mb01 Vrachtwagen 1,00 44,9 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 43,1 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 34,2 -- --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 34,2 34,2 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 33,8 33,8 --

Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 33,6 33,6 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 33,6 33,6 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --

Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --

Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 33,2 33,2 --

Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 33,2 33,2 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 33,1 33,1 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 33,0 33,0 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 33,0 33,0 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 33,0 33,0 --

Rest 32,9 32,9 23,3
LAmax (hoofdgroep) 44,9 34,2 23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 59,8 43,4 12,3

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 59,8 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 55,2 -- --
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 43,4 43,4 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --

Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 43,2 43,2 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 28,8 28,8 --

Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 28,0 28,0 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 27,7 27,7 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 26,9 26,9 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 26,6 26,6 --

Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 26,6 26,6 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 26,5 26,5 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 26,4 26,4 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 26,3 26,3 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 26,3 26,3 --

Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 26,2 26,2 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 26,2 26,2 --
Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 26,1 26,1 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 26,1 26,1 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 26,0 26,0 --

Rest 26,0 26,0 12,3
LAmax (hoofdgroep) 59,8 43,4 12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 62,7 46,1 16,1

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 62,7 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 58,0 -- --
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 46,1 46,1 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 46,0 46,0 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --

Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 45,6 45,6 --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 45,4 45,4 --
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 31,9 31,9 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 31,2 31,2 --

Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 31,2 31,2 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 31,0 31,0 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 29,9 29,9 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 29,9 29,9 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 29,8 29,8 --

Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 29,7 29,7 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 29,6 29,6 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --

Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 29,3 29,3 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 29,3 29,3 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 29,2 29,2 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 29,0 29,0 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 29,0 29,0 --

Rest 29,0 29,0 16,1
LAmax (hoofdgroep) 62,7 46,1 16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_A - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 40,3 28,5 16,7

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 40,3 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 38,9 -- --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 28,5 28,5 --
Lmax85 Dichtslaan portier 0,75 28,4 28,4 --
Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 28,4 28,4 --

Lmax87 Dichtslaan portier 0,75 28,3 28,3 --
Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 28,3 28,3 --
Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 28,3 28,3 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 28,2 28,2 --
Lmax91 Dichtslaan portier 0,75 28,1 28,1 --

Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 28,1 28,1 --
Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 28,0 28,0 --
Lmax95 Dichtslaan portier 0,75 28,0 28,0 --
Lmax96 Dichtslaan portier 0,75 27,9 27,9 --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 27,5 -- --

Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 27,5 27,5 --
Lmax62 Dichtslaan portier 0,75 27,2 27,2 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 27,2 27,2 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 27,0 27,0 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --

Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --
Lmax60 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --
Lmax61 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --

Rest 26,7 26,7 16,7
LAmax (hoofdgroep) 40,3 28,5 16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_B - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 45,6 36,4 20,5

mb01 Vrachtwagen 1,00 45,6 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 43,5 -- --
Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 36,4 36,4 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --

Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --

Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 35,2 35,2 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 35,0 35,0 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 35,0 35,0 --

Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 34,9 34,9 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 34,9 34,9 --
Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 34,9 34,9 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 34,8 34,8 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 34,8 34,8 --

Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 34,8 34,8 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --

Rest 34,6 34,6 20,5
LAmax (hoofdgroep) 45,6 36,4 20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_A - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 56,8 49,4 20,9

mb01 Vrachtwagen 1,00 56,8 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 53,2 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 49,5 -- --
Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 49,2 49,2 --

Lmax87 Dichtslaan portier 0,75 47,4 47,4 --
Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 47,0 47,0 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --

Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --
Lmax77 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax91 Dichtslaan portier 0,75 45,4 45,4 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 45,2 45,2 --
Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 45,1 45,1 --

Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 44,9 44,9 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 44,9 44,9 --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 44,8 44,8 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 44,7 44,7 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 44,7 44,7 --

Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 44,6 44,6 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 44,5 44,5 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 44,4 44,4 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 44,4 44,4 --
Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 44,4 44,4 --

Rest 44,3 44,3 20,9
LAmax (hoofdgroep) 56,8 49,4 20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_B - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 59,9 52,1 24,1

mb01 Vrachtwagen 1,00 59,9 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 55,6 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 52,2 -- --
Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 52,1 52,1 --
Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 52,0 52,0 --

Lmax87 Dichtslaan portier 0,75 50,1 50,1 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --
Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --

Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 49,3 49,3 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 49,2 49,2 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 49,1 49,1 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --

Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 48,9 48,9 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 48,9 48,9 --
Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax77 Dichtslaan portier 0,75 48,4 48,4 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 48,2 48,2 --

Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 48,1 48,1 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 47,7 47,7 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 47,6 47,6 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 47,5 47,5 --

Rest 47,4 47,4 24,1
LAmax (hoofdgroep) 59,9 52,1 24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 58,6 48,3 22,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 58,6 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 56,0 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 52,2 -- --
Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 48,3 48,3 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 48,1 48,1 --

Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 48,0 48,0 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 47,8 47,8 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 47,7 47,7 --

Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 47,2 47,2 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 46,9 46,9 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 46,9 46,9 --
Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 46,8 46,8 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 46,8 46,8 --

PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 46,7 46,7 --
Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 46,7 46,7 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --
Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --

Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 46,3 46,3 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 46,2 46,2 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 46,2 46,2 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax08 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --

Rest 45,9 45,9 22,0
LAmax (hoofdgroep) 58,6 48,3 22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_B - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 60,5 52,7 25,8

mb01 Vrachtwagen 1,00 60,5 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 58,5 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 54,1 -- --
Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 52,7 52,7 --
Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 52,3 52,3 --

Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 51,9 51,9 --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 51,8 51,8 --
Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 51,8 51,8 --
Lmax91 Dichtslaan portier 0,75 51,7 51,7 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --

Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 51,5 51,5 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 51,3 51,3 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 51,1 51,1 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 51,0 51,0 --

Lmax95 Dichtslaan portier 0,75 51,0 51,0 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 50,9 50,9 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 50,8 50,8 --
Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 50,3 50,3 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 50,2 50,2 --

Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 50,1 50,1 --
Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --
Lmax62 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --

Rest 49,7 49,7 25,8
LAmax (hoofdgroep) 60,5 52,7 25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 59,0 49,2 21,9

mb01 Vrachtwagen 1,00 59,0 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 56,0 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 50,1 -- --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 49,2 49,2 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --

Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 47,8 47,8 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 46,7 46,7 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 46,6 46,6 --
Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --

Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 46,3 46,3 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 46,2 46,2 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 46,0 46,0 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --

Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 45,7 45,7 --
Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 45,6 45,6 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --

Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 45,2 45,2 --

Rest 45,1 45,1 21,9
LAmax (hoofdgroep) 59,0 49,2 21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_B - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 62,7 52,9 25,2

mb01 Vrachtwagen 1,00 62,7 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 56,6 -- --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 52,9 52,9 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 52,8 52,8 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 52,8 52,8 --

06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 52,8 -- --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 50,2 50,2 --
Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 50,0 50,0 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --

Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 49,1 49,1 --

Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 49,1 49,1 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 48,6 48,6 --

Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 48,6 48,6 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 48,3 48,3 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 48,3 48,3 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --

Rest 47,8 47,8 25,2
LAmax (hoofdgroep) 62,7 52,9 25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 53,2 41,6 25,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 53,2 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 51,6 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 46,6 -- --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 41,6 41,6 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 41,4 41,4 --

Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 41,3 41,3 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 40,8 40,8 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 40,7 40,7 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --
Lmax70 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --

Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 39,8 39,8 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 39,6 39,6 --
Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 39,5 39,5 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --

Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 39,3 39,3 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 39,2 39,2 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --

Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 39,0 39,0 --
Lmax69 Dichtslaan portier 0,75 38,9 38,9 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 38,8 38,8 --
Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 38,8 38,8 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 38,6 38,6 --

Rest 38,5 38,5 25,0
LAmax (hoofdgroep) 53,2 41,6 25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_B - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 59,6 49,8 27,2

mb01 Vrachtwagen 1,00 59,6 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 57,4 -- --
06 M52 LAmax Laden en lossen 2,00 52,9 -- --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --

Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 48,2 48,2 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 47,2 47,2 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 47,1 47,1 --

Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 46,9 46,9 --
Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 46,8 46,8 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 46,8 46,8 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 46,7 46,7 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 46,4 46,4 --

Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 46,4 46,4 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --

Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 45,7 45,7 --

Rest 45,7 45,7 27,2
LAmax (hoofdgroep) 59,6 49,8 27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T12_B - Rekenpunt tgv bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 77,9 62,8 23,8

Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 77,9 -- --
mb01 Vrachtwagen 1,00 75,0 -- --
PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 62,8 62,8 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 61,6 61,6 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 60,5 60,5 --

Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 60,2 60,2 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 60,2 60,2 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 60,0 60,0 --
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 59,8 59,8 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 59,7 59,7 --

Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 59,2 59,2 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 59,2 59,2 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 58,8 58,8 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 58,7 58,7 --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 58,3 58,3 --

Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 58,2 58,2 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 58,1 58,1 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 58,1 58,1 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 58,0 58,0 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 57,6 57,6 --

Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 57,6 57,6 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 57,5 57,5 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 57,0 57,0 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 56,8 56,8 --
LAmax01 Terugzetten winkelwagens 0,50 56,8 56,8 --

Rest 56,5 56,5 23,8
LAmax (hoofdgroep) 77,9 62,8 23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_B - Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 66,0 56,3 21,1

mb01 Vrachtwagen 1,00 66,0 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 58,9 -- --
Lmax60 Dichtslaan portier 0,75 56,3 56,3 --
Lmax66 Dichtslaan portier 0,75 56,0 56,0 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 55,9 55,9 --

Lmax61 Dichtslaan portier 0,75 55,6 55,6 --
Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 55,5 55,5 --
Lmax62 Dichtslaan portier 0,75 54,8 54,8 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 54,8 54,8 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 54,7 54,7 --

Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 54,6 54,6 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax77 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 53,9 53,9 --

Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 53,8 53,8 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 53,8 53,8 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 53,6 53,6 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 53,6 53,6 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 53,6 53,6 --

Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 53,5 53,5 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 53,4 53,4 --
Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 53,3 53,3 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 53,2 53,2 --
Lmax67 Dichtslaan portier 0,75 53,1 53,1 --

Rest 53,0 53,0 21,1
LAmax (hoofdgroep) 66,0 56,3 21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
VNG - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_B - Bovenwoning Loopuytpark 15
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 62,8 56,3 21,7

mb01 Vrachtwagen 1,00 62,8 -- --
Lmax100 Vrachtwagen (optrekken) 1,00 60,0 -- --
Lmax66 Dichtslaan portier 0,75 56,3 56,3 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 56,2 56,2 --
Lmax95 Dichtslaan portier 0,75 56,0 56,0 --

Lmax96 Dichtslaan portier 0,75 55,8 55,8 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --
Lmax67 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --
Lmax68 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 55,0 55,0 --

Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 54,8 54,8 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 54,7 54,7 --
Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 54,6 54,6 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --

Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 54,3 54,3 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 54,1 54,1 --
Lmax69 Dichtslaan portier 0,75 54,1 54,1 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 54,1 54,1 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --

Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 53,8 53,8 --

Rest 53,8 53,8 21,7
LAmax (hoofdgroep) 62,8 56,3 21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:52:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 52,0 52,0 19,7
T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 38,1 38,1 12,7
T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 49,9 49,9 13,3
T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 40,6 40,6 13,8
T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 43,2 43,2 11,5

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 57,5 57,5 16,7
T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 61,2 61,2 23,2
T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 31,7 31,7 15,2
T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 34,2 34,2 23,3
T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 43,4 43,4 12,3

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 46,1 46,1 16,1
T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 28,5 28,5 16,7
T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 36,4 36,4 20,5
T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 49,4 49,4 20,9
T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 52,1 52,1 24,1

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 48,3 48,3 22,0
T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 52,7 52,7 25,8
T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 49,2 49,2 21,9
T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 52,9 52,9 25,2
T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 41,6 41,6 25,0

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 49,8 49,8 27,2
T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 62,8 62,8 23,8
T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 56,3 56,3 21,1
T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 56,3 56,3 21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:53:20Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T01_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 52,0 52,0 19,7

Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 52,0 52,0 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 51,4 51,4 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 51,2 51,2 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 51,2 51,2 --

Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 51,0 51,0 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 50,8 50,8 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 50,7 50,7 --
Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 50,5 50,5 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 50,4 50,4 --

Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 50,3 50,3 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 50,2 50,2 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 50,1 50,1 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 50,0 50,0 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --

Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --

Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 49,3 49,3 --

Rest 49,2 49,2 19,7
LAmax (hoofdgroep) 52,0 52,0 19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 38,1 38,1 12,7

Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 38,1 38,1 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 36,6 36,6 --
Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 35,9 35,9 --
Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 35,3 35,3 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --

Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 34,1 34,1 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 34,1 34,1 --
Lmax55 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 32,9 32,9 --

Lmax56 Dichtslaan portier 0,75 32,9 32,9 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 32,8 32,8 --
Lmax57 Dichtslaan portier 0,75 32,7 32,7 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 32,6 32,6 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 32,5 32,5 --

Lmax70 Dichtslaan portier 0,75 32,5 32,5 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 32,5 32,5 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 32,4 32,4 --
Lmax58 Dichtslaan portier 0,75 32,2 32,2 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 32,2 32,2 --

Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 32,2 32,2 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 32,1 32,1 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 32,1 32,1 --
Lmax69 Dichtslaan portier 0,75 32,1 32,1 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 31,9 31,9 --

Rest 31,9 31,9 12,7
LAmax (hoofdgroep) 38,1 38,1 12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 49,9 49,9 13,3

Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
LAmax01 Terugzetten winkelwagens 0,50 47,3 47,3 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 47,0 47,0 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 47,0 47,0 --

PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 47,0 47,0 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 46,3 46,3 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --

Lmax06 Dichtslaan portier 0,75 42,7 42,7 --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 42,7 42,7 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 42,4 42,4 --
Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 42,3 42,3 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 41,5 41,5 --

Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 41,4 41,4 --
Lmax54 Dichtslaan portier 0,75 40,6 40,6 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 40,4 40,4 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --

Lmax07 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 40,1 40,1 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 40,0 40,0 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 39,8 39,8 --

Rest 39,8 39,8 13,3
LAmax (hoofdgroep) 49,9 49,9 13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 40,6 40,6 13,8

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 40,6 40,6 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 40,1 40,1 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 39,8 39,8 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 39,6 39,6 --

Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 39,6 39,6 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --

Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 39,1 39,1 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 39,0 39,0 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 38,9 38,9 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 38,8 38,8 --

Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 38,7 38,7 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 38,6 38,6 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 38,6 38,6 --
Lmax06 Dichtslaan portier 0,75 38,5 38,5 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 38,4 38,4 --

Lmax07 Dichtslaan portier 0,75 38,3 38,3 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 38,2 38,2 --
Lmax08 Dichtslaan portier 0,75 38,1 38,1 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 38,0 38,0 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 37,9 37,9 --

Rest 37,8 37,8 13,8
LAmax (hoofdgroep) 40,6 40,6 13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 43,2 43,2 11,5

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 43,2 43,2 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 42,0 42,0 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 41,7 41,7 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 41,4 41,4 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 41,3 41,3 --

Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 41,1 41,1 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 41,1 41,1 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 41,1 41,1 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 40,9 40,9 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 40,9 40,9 --

Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 40,8 40,8 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 40,8 40,8 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 40,7 40,7 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 40,5 40,5 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 40,5 40,5 --

Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 40,5 40,5 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 40,2 40,2 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --
Lmax59 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --

Lmax60 Dichtslaan portier 0,75 39,8 39,8 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 39,7 39,7 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax06 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --

Rest 39,2 39,2 11,5
LAmax (hoofdgroep) 43,2 43,2 11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_A - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 57,5 57,5 16,7

Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 57,5 57,5 --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 56,9 56,9 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 56,4 56,4 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 56,2 56,2 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 55,3 55,3 --

Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 53,5 53,5 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 52,8 52,8 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 52,1 52,1 --

Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 51,4 51,4 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 50,0 50,0 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --

Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 49,3 49,3 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 48,9 48,9 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 48,8 48,8 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 48,8 48,8 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 48,8 48,8 --

Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 48,4 48,4 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 48,3 48,3 --

Rest 48,1 48,1 16,7
LAmax (hoofdgroep) 57,5 57,5 16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T04_B - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 61,2 61,2 23,2

Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 61,2 61,2 --
Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 60,5 60,5 --
Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 59,9 59,9 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 59,1 59,1 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 58,3 58,3 --

Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 57,7 57,7 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 57,0 57,0 --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 57,0 57,0 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 56,5 56,5 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 56,2 56,2 --

Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 56,0 56,0 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 55,9 55,9 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 55,7 55,7 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 55,5 55,5 --
Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 55,5 55,5 --

Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 55,4 55,4 --
Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 55,3 55,3 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --
Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --

Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 55,1 55,1 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 55,0 55,0 --
Lmax66 Dichtslaan portier 0,75 55,0 55,0 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 54,9 54,9 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 54,9 54,9 --

Rest 54,9 54,9 23,2
LAmax (hoofdgroep) 61,2 61,2 23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 31,7 31,7 15,2

Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 31,7 31,7 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 31,2 31,2 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 30,7 30,7 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 30,3 30,3 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 30,2 30,2 --

Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 30,2 30,2 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 30,1 30,1 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 30,0 30,0 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 30,0 30,0 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 29,9 29,9 --

Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 29,8 29,8 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 29,7 29,7 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 29,7 29,7 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 29,6 29,6 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --

Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --

Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 29,3 29,3 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 29,2 29,2 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 29,2 29,2 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 29,1 29,1 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 28,8 28,8 --

Rest 28,7 28,7 15,2
LAmax (hoofdgroep) 31,7 31,7 15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T05_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 34,2 34,2 23,3

Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 34,2 34,2 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 33,8 33,8 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 33,6 33,6 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 33,6 33,6 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --

Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 33,5 33,5 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --

Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 33,4 33,4 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --

Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 33,3 33,3 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 33,2 33,2 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 33,2 33,2 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 33,1 33,1 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 33,0 33,0 --

Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 33,0 33,0 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 33,0 33,0 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 32,9 32,9 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 32,9 32,9 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 32,7 32,7 --

Rest 32,5 32,5 23,3
LAmax (hoofdgroep) 34,2 34,2 23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 43,4 43,4 12,3

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 43,4 43,4 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 43,3 43,3 --

Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 43,2 43,2 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 29,5 29,5 --
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 28,8 28,8 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 28,0 28,0 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 27,7 27,7 --

Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 26,9 26,9 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 26,6 26,6 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 26,6 26,6 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 26,5 26,5 --

Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 26,4 26,4 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 26,3 26,3 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 26,3 26,3 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 26,2 26,2 --
Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 26,2 26,2 --

Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 26,1 26,1 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 26,1 26,1 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 26,0 26,0 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 26,0 26,0 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 25,9 25,9 --

Rest 25,9 25,9 12,3
LAmax (hoofdgroep) 43,4 43,4 12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T06_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 46,1 46,1 16,1

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 46,1 46,1 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 46,0 46,0 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 45,6 45,6 --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --

Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 45,4 45,4 --
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 31,9 31,9 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 31,2 31,2 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 31,2 31,2 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 31,0 31,0 --

Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 29,9 29,9 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 29,9 29,9 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 29,8 29,8 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 29,7 29,7 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 29,6 29,6 --

Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 29,4 29,4 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 29,3 29,3 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 29,3 29,3 --

Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 29,2 29,2 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 29,0 29,0 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 29,0 29,0 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 29,0 29,0 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 28,8 28,8 --

Rest 28,8 28,8 16,1
LAmax (hoofdgroep) 46,1 46,1 16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_A - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 28,5 28,5 16,7

Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 28,5 28,5 --
Lmax85 Dichtslaan portier 0,75 28,4 28,4 --
Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 28,4 28,4 --
Lmax87 Dichtslaan portier 0,75 28,3 28,3 --
Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 28,3 28,3 --

Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 28,3 28,3 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 28,2 28,2 --
Lmax91 Dichtslaan portier 0,75 28,1 28,1 --
Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 28,1 28,1 --
Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 28,0 28,0 --

Lmax95 Dichtslaan portier 0,75 28,0 28,0 --
Lmax96 Dichtslaan portier 0,75 27,9 27,9 --
Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 27,5 27,5 --
Lmax62 Dichtslaan portier 0,75 27,2 27,2 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 27,2 27,2 --

Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 27,0 27,0 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 26,8 26,8 --
Lmax60 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --

Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --
Lmax61 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --
Lmax66 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 26,7 26,7 --

Rest 26,6 26,6 16,7
LAmax (hoofdgroep) 28,5 28,5 16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T07_B - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 36,4 36,4 20,5

Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 36,4 36,4 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --

Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 36,3 36,3 --

Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 35,2 35,2 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 35,0 35,0 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 35,0 35,0 --
Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 34,9 34,9 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 34,9 34,9 --

Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 34,9 34,9 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 34,8 34,8 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 34,8 34,8 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 34,8 34,8 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --

Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 34,7 34,7 --
Lmax07 Dichtslaan portier 0,75 34,6 34,6 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 34,6 34,6 --

Rest 34,6 34,6 20,5
LAmax (hoofdgroep) 36,4 36,4 20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_A - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 49,4 49,4 20,9

Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 49,2 49,2 --
Lmax87 Dichtslaan portier 0,75 47,4 47,4 --
Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 47,0 47,0 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --

Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --
Lmax77 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax91 Dichtslaan portier 0,75 45,4 45,4 --

Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 45,2 45,2 --
Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 45,1 45,1 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 44,9 44,9 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 44,9 44,9 --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 44,8 44,8 --

Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 44,7 44,7 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 44,7 44,7 --
Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 44,6 44,6 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 44,5 44,5 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 44,4 44,4 --

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 44,4 44,4 --
Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 44,4 44,4 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 44,3 44,3 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 44,3 44,3 --
Lmax95 Dichtslaan portier 0,75 44,3 44,3 --

Rest 44,2 44,2 20,9
LAmax (hoofdgroep) 49,4 49,4 20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T08_B - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 52,1 52,1 24,1

Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 52,1 52,1 --
Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 52,0 52,0 --
Lmax87 Dichtslaan portier 0,75 50,1 50,1 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --
Lmax86 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --

Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 49,3 49,3 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 49,2 49,2 --

Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 49,1 49,1 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 48,9 48,9 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 48,9 48,9 --
Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --

Lmax77 Dichtslaan portier 0,75 48,4 48,4 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 48,2 48,2 --
Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 48,1 48,1 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 47,7 47,7 --

Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 47,6 47,6 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 47,5 47,5 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 47,4 47,4 --
Lmax08 Dichtslaan portier 0,75 47,2 47,2 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 47,2 47,2 --

Rest 46,9 46,9 24,1
LAmax (hoofdgroep) 52,1 52,1 24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 48,3 48,3 22,0

Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 48,3 48,3 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 48,1 48,1 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 48,0 48,0 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --

Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 47,8 47,8 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 47,7 47,7 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 47,2 47,2 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 46,9 46,9 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 46,9 46,9 --

Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 46,8 46,8 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 46,8 46,8 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 46,7 46,7 --
Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 46,7 46,7 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --

Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --
Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 46,3 46,3 --
Lmax09 Dichtslaan portier 0,75 46,2 46,2 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 46,2 46,2 --

Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax08 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --
Lmax91 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --

Rest 45,7 45,7 22,0
LAmax (hoofdgroep) 48,3 48,3 22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_B - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 52,7 52,7 25,8

Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 52,7 52,7 --
Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 52,3 52,3 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 51,9 51,9 --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 51,8 51,8 --
Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 51,8 51,8 --

Lmax91 Dichtslaan portier 0,75 51,7 51,7 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --
Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 51,5 51,5 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 51,3 51,3 --

Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 51,1 51,1 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 51,0 51,0 --
Lmax95 Dichtslaan portier 0,75 51,0 51,0 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 50,9 50,9 --
Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 50,8 50,8 --

Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 50,3 50,3 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 50,2 50,2 --
Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 50,1 50,1 --
Lmax10 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --

Lmax62 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax58 Dichtslaan portier 0,75 49,7 49,7 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --
Lmax61 Dichtslaan portier 0,75 49,5 49,5 --

Rest 49,4 49,4 25,8
LAmax (hoofdgroep) 52,7 52,7 25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 49,2 49,2 21,9

Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 49,2 49,2 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 47,8 47,8 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 46,7 46,7 --

Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 46,6 46,6 --
Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 46,5 46,5 --
Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 46,3 46,3 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 46,2 46,2 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 46,0 46,0 --

Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 45,8 45,8 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 45,7 45,7 --
Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 45,6 45,6 --

Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 45,5 45,5 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --

Lmax84 Dichtslaan portier 0,75 45,3 45,3 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 45,2 45,2 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 45,1 45,1 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 45,1 45,1 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 44,9 44,9 --

Rest 44,8 44,8 21,9
LAmax (hoofdgroep) 49,2 49,2 21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_B - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 52,9 52,9 25,2

Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 52,9 52,9 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 52,8 52,8 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 52,8 52,8 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 51,6 51,6 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 50,2 50,2 --

Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 50,0 50,0 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 49,9 49,9 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 49,6 49,6 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --

Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 49,4 49,4 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 49,1 49,1 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 49,1 49,1 --
Lmax14 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --

Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax13 Dichtslaan portier 0,75 48,6 48,6 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 48,6 48,6 --
Lmax90 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 48,3 48,3 --

Lmax12 Dichtslaan portier 0,75 48,3 48,3 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 47,9 47,9 --
Lmax11 Dichtslaan portier 0,75 47,8 47,8 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 47,6 47,6 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 47,6 47,6 --

Rest 47,5 47,5 25,2
LAmax (hoofdgroep) 52,9 52,9 25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 41,6 41,6 25,0

Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 41,6 41,6 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 41,4 41,4 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 41,3 41,3 --
Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 40,8 40,8 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 40,7 40,7 --

Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --
Lmax70 Dichtslaan portier 0,75 40,3 40,3 --
Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 39,9 39,9 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 39,8 39,8 --
Lmax52 Dichtslaan portier 0,75 39,6 39,6 --

Lmax51 Dichtslaan portier 0,75 39,5 39,5 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 39,4 39,4 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 39,3 39,3 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --

PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 39,2 39,2 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 39,2 39,2 --
Lmax53 Dichtslaan portier 0,75 39,0 39,0 --
Lmax69 Dichtslaan portier 0,75 38,9 38,9 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 38,8 38,8 --

Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 38,8 38,8 --
Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 38,6 38,6 --
Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 38,5 38,5 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 38,5 38,5 --
PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 38,4 38,4 --

Rest 38,4 38,4 25,0
LAmax (hoofdgroep) 41,6 41,6 25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_B - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 49,8 49,8 27,2

Lmax16 Dichtslaan portier 0,75 49,8 49,8 --
Lmax17 Dichtslaan portier 0,75 49,0 49,0 --
Lmax18 Dichtslaan portier 0,75 48,7 48,7 --
Lmax19 Dichtslaan portier 0,75 48,5 48,5 --
Lmax20 Dichtslaan portier 0,75 48,2 48,2 --

Lmax21 Dichtslaan portier 0,75 47,2 47,2 --
Lmax22 Dichtslaan portier 0,75 47,1 47,1 --
Lmax15 Dichtslaan portier 0,75 46,9 46,9 --
Lmax42 Dichtslaan portier 0,75 46,8 46,8 --
Lmax41 Dichtslaan portier 0,75 46,8 46,8 --

Lmax23 Dichtslaan portier 0,75 46,7 46,7 --
Lmax24 Dichtslaan portier 0,75 46,4 46,4 --
Lmax40 Dichtslaan portier 0,75 46,4 46,4 --
Lmax39 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax25 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --

Lmax80 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 46,1 46,1 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax38 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --

Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 45,9 45,9 --
Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 45,7 45,7 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 45,7 45,7 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 45,6 45,6 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 45,6 45,6 --

Rest 45,5 45,5 27,2
LAmax (hoofdgroep) 49,8 49,8 27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T12_B - Rekenpunt tgv bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 62,8 62,8 23,8

PW03 Lichte motorvoertuigen (in-/uitrit) 0,75 62,8 62,8 --
Lmax01 Dichtslaan portier 0,75 61,6 61,6 --
Lmax32 Dichtslaan portier 0,75 60,5 60,5 --
Lmax02 Dichtslaan portier 0,75 60,2 60,2 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 60,2 60,2 --

PW02A Lichte motorvoertuigen (31 parkeerplaatsen) 0,75 60,0 60,0 --
PW01 Lichte motorvoertuigen (42 parkeerplaatsen) 0,75 59,8 59,8 --
Lmax33 Dichtslaan portier 0,75 59,7 59,7 --
Lmax03 Dichtslaan portier 0,75 59,2 59,2 --
Lmax31 Dichtslaan portier 0,75 59,2 59,2 --

Lmax34 Dichtslaan portier 0,75 58,8 58,8 --
Lmax30 Dichtslaan portier 0,75 58,7 58,7 --
Lmax04 Dichtslaan portier 0,75 58,3 58,3 --
Lmax29 Dichtslaan portier 0,75 58,2 58,2 --
Lmax35 Dichtslaan portier 0,75 58,1 58,1 --

Lmax43 Dichtslaan portier 0,75 58,1 58,1 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 58,0 58,0 --
Lmax28 Dichtslaan portier 0,75 57,6 57,6 --
Lmax05 Dichtslaan portier 0,75 57,6 57,6 --
Lmax36 Dichtslaan portier 0,75 57,5 57,5 --

Lmax27 Dichtslaan portier 0,75 57,0 57,0 --
Lmax37 Dichtslaan portier 0,75 56,8 56,8 --
LAmax01 Terugzetten winkelwagens 0,50 56,8 56,8 --
Lmax06 Dichtslaan portier 0,75 56,5 56,5 --
Lmax26 Dichtslaan portier 0,75 56,5 56,5 --

Rest 56,2 56,2 23,8
LAmax (hoofdgroep) 62,8 62,8 23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T14_B - Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 56,3 56,3 21,1

Lmax60 Dichtslaan portier 0,75 56,3 56,3 --
Lmax66 Dichtslaan portier 0,75 56,0 56,0 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 55,9 55,9 --
Lmax61 Dichtslaan portier 0,75 55,6 55,6 --
Lmax63 Dichtslaan portier 0,75 55,5 55,5 --

Lmax62 Dichtslaan portier 0,75 54,8 54,8 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 54,8 54,8 --
PW02B Lichte motorvoertuigen (22 parkeerplaatsen) 0,75 54,7 54,7 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 54,6 54,6 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --

Lmax77 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax79 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 53,9 53,9 --
Lmax81 Dichtslaan portier 0,75 53,8 53,8 --
Lmax78 Dichtslaan portier 0,75 53,8 53,8 --

Lmax82 Dichtslaan portier 0,75 53,6 53,6 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 53,6 53,6 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 53,6 53,6 --
Lmax83 Dichtslaan portier 0,75 53,5 53,5 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 53,4 53,4 --

Lmax89 Dichtslaan portier 0,75 53,3 53,3 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 53,2 53,2 --
Lmax67 Dichtslaan portier 0,75 53,1 53,1 --
Lmax88 Dichtslaan portier 0,75 53,0 53,0 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 53,0 53,0 --

Rest 53,0 53,0 21,1
LAmax (hoofdgroep) 56,3 56,3 21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



Rekenresultaten - LAmaxBijlage III
Activiteitenbesluit milieubeheer - Deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax (Activiteitenbesluit milieubeheer)
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_B - Bovenwoning Loopuytpark 15
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 56,3 56,3 21,7

Lmax66 Dichtslaan portier 0,75 56,3 56,3 --
Lmax65 Dichtslaan portier 0,75 56,2 56,2 --
Lmax95 Dichtslaan portier 0,75 56,0 56,0 --
Lmax96 Dichtslaan portier 0,75 55,8 55,8 --
Lmax48 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --

Lmax67 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --
Lmax68 Dichtslaan portier 0,75 55,2 55,2 --
Lmax49 Dichtslaan portier 0,75 55,0 55,0 --
Lmax47 Dichtslaan portier 0,75 54,8 54,8 --
Lmax64 Dichtslaan portier 0,75 54,7 54,7 --

Lmax50 Dichtslaan portier 0,75 54,6 54,6 --
Lmax75 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax46 Dichtslaan portier 0,75 54,4 54,4 --
Lmax93 Dichtslaan portier 0,75 54,3 54,3 --
Lmax45 Dichtslaan portier 0,75 54,1 54,1 --

Lmax69 Dichtslaan portier 0,75 54,1 54,1 --
Lmax73 Dichtslaan portier 0,75 54,1 54,1 --
Lmax74 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax72 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax94 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --

Lmax92 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax71 Dichtslaan portier 0,75 54,0 54,0 --
Lmax44 Dichtslaan portier 0,75 53,8 53,8 --
Lmax76 Dichtslaan portier 0,75 53,8 53,8 --
Lmax58 Dichtslaan portier 0,75 53,6 53,6 --

Rest 53,6 53,6 21,7
LAmax (hoofdgroep) 56,3 56,3 21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 15:54:04Geomilieu V4.30



IV. BIJLAGE
Indirecte hinder





Indirecte hinderBijlage IV
Relevante invoerparameters

Model: Indirecte hinder
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

      83816           0 11:39, 26 aug 2019       -4751          33 PW01 Lichte motorvoertuigen Polylijn     112419,59     545773,97     112264,14     545803,83
      83817           0 15:04, 7 sep 2017       -4655          33 mb01 Vrachtwagen Polylijn     112419,59     545774,23     112264,14     545803,83

26-8-2019 16:07:33Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Relevante invoerparameters

Model: Indirecte hinder
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D

    0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief           4           161,96           161,96
    1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief           4           161,69           161,69

26-8-2019 16:07:33Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Relevante invoerparameters

Model: Indirecte hinder
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

            5,31           149,48  1102   201 --  20,45  23,07 --  50   5,00          33   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00
            4,73           150,03     4 -- --  44,86 -- --  50   5,00          33   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40

26-8-2019 16:07:33Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Relevante invoerparameters

Model: Indirecte hinder
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

  81,00   87,00   79,00   69,00   89,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00
  97,20   94,80   90,00   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40

26-8-2019 16:07:33Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Relevante invoerparameters

Model: Indirecte hinder
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  81,00   87,00   79,00   69,00   89,01
  97,20   94,80   90,00   80,30  102,05

26-8-2019 16:07:33Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Relevante invoerparameters

Model: Indirecte hinder
P17.332.01-03 - AO Lidl te Julianadorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T01 Woning aan de Loopuytpark 1      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja
T02 Woning aan de Loopuytpark 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T03 Woning aan de Loopuytpark 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T04 Woning aan de Loopuytpark 7      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T05 Woning aan de Schoolweg 20      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

T06 Woning aan de Schoolweg 20      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T07 Woning aan de Proeftuinweg 2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T08 Woning aan de Parkstraat 1D      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T09 Woning aan de Parkstraat 3-5      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T10 Woning aan de Parkstraat 9      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

T11 Woning aan de Parkstraat 11-13      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T12 Rekenpunt tgv bestemmingsplan      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja
T14 Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja
T15 Bovenwoning Loopuytpark 15      0,00 Relatief --      5,00 -- -- -- -- Ja

26-8-2019 16:07:33Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 41,5 38,6 -- 43,6 73,9
T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 27,5 24,5 -- 29,5 63,0
T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 32,2 29,1 -- 34,1 67,0
T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 46,6 43,6 -- 48,6 80,2
T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 46,6 43,7 -- 48,7 80,0

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 23,6 20,6 -- 25,6 59,7
T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 25,2 22,2 -- 27,2 59,7
T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 14,8 11,8 -- 16,8 52,3
T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 13,5 10,5 -- 15,5 49,6
T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 30,7 27,8 -- 32,8 68,0

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 32,1 29,1 -- 34,1 67,5
T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 11,1 7,9 -- 12,9 50,8
T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 17,4 14,3 -- 19,3 56,0
T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 19,8 16,9 -- 21,9 57,6
T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 21,9 18,9 -- 23,9 58,7

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 23,0 20,1 -- 25,1 60,2
T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 24,6 21,7 -- 26,7 61,2
T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 24,2 21,3 -- 26,3 61,4
T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 24,5 21,6 -- 26,6 61,1
T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 18,2 15,1 -- 20,1 57,1

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 25,1 22,1 -- 27,1 61,6
T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 39,6 36,6 -- 41,6 72,9
T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 25,3 22,3 -- 27,3 60,9
T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 27,4 24,4 -- 29,4 61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:09:19Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T01_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 41,5 38,6 -- 43,6 73,9

mb01 Vrachtwagen 1,00 28,8 -- -- 28,8 73,6
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 41,3 38,6 -- 43,6 61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T02_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 27,5 24,5 -- 29,5 63,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 16,8 -- -- 16,8 62,8
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 27,1 24,5 -- 29,5 48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T02_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 32,2 29,1 -- 34,1 67,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 21,9 -- -- 21,9 66,8
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 31,7 29,1 -- 34,1 52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_A - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T03_A Woning aan de Loopuytpark 1 1,50 46,6 43,6 -- 48,6 80,2

mb01 Vrachtwagen 1,00 34,8 -- -- 34,8 80,0
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 46,3 43,6 -- 48,6 67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - Woning aan de Loopuytpark 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T03_B Woning aan de Loopuytpark 1 5,00 46,6 43,7 -- 48,7 80,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 34,9 -- -- 34,9 79,8
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 46,3 43,7 -- 48,7 66,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_A - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T04_A Woning aan de Loopuytpark 7 1,50 23,6 20,6 -- 25,6 59,7

mb01 Vrachtwagen 1,00 12,7 -- -- 12,7 59,5
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 23,2 20,6 -- 25,6 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - Woning aan de Loopuytpark 7
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T04_B Woning aan de Loopuytpark 7 5,00 25,2 22,2 -- 27,2 59,7

mb01 Vrachtwagen 1,00 14,7 -- -- 14,7 59,6
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 24,8 22,2 -- 27,2 45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T05_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 14,8 11,8 -- 16,8 52,3

mb01 Vrachtwagen 1,00 3,6 -- -- 3,6 52,1
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 14,4 11,8 -- 16,8 38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T05_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 13,5 10,5 -- 15,5 49,6

mb01 Vrachtwagen 1,00 2,8 -- -- 2,8 49,4
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 13,2 10,6 -- 15,6 35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_A - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T06_A Woning aan de Schoolweg 20 1,50 30,7 27,8 -- 32,8 68,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 19,2 -- -- 19,2 67,8
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 30,4 27,8 -- 32,8 54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_B - Woning aan de Schoolweg 20
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T06_B Woning aan de Schoolweg 20 5,00 32,1 29,1 -- 34,1 67,5

mb01 Vrachtwagen 1,00 20,8 -- -- 20,8 67,3
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 31,7 29,1 -- 34,1 53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_A - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T07_A Woning aan de Proeftuinweg 2 1,50 11,1 7,9 -- 12,9 50,8

mb01 Vrachtwagen 1,00 1,6 -- -- 1,6 50,7
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 10,6 7,9 -- 12,9 35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B - Woning aan de Proeftuinweg 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T07_B Woning aan de Proeftuinweg 2 5,00 17,4 14,3 -- 19,3 56,0

mb01 Vrachtwagen 1,00 7,6 -- -- 7,6 55,8
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 16,9 14,3 -- 19,3 40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_A - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T08_A Woning aan de Parkstraat 1D 1,50 19,8 16,9 -- 21,9 57,6

mb01 Vrachtwagen 1,00 8,6 -- -- 8,6 57,4
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 19,5 16,9 -- 21,9 44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_B - Woning aan de Parkstraat 1D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T08_B Woning aan de Parkstraat 1D 5,00 21,9 18,9 -- 23,9 58,7

mb01 Vrachtwagen 1,00 11,0 -- -- 11,0 58,5
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 21,6 18,9 -- 23,9 44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_A - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T09_A Woning aan de Parkstraat 3-5 1,50 23,0 20,1 -- 25,1 60,2

mb01 Vrachtwagen 1,00 11,1 -- -- 11,1 60,0
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 22,8 20,1 -- 25,1 47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_B - Woning aan de Parkstraat 3-5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T09_B Woning aan de Parkstraat 3-5 5,00 24,6 21,7 -- 26,7 61,2

mb01 Vrachtwagen 1,00 13,5 -- -- 13,5 61,0
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 24,3 21,7 -- 26,7 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T10_A Woning aan de Parkstraat 9 1,50 24,2 21,3 -- 26,3 61,4

mb01 Vrachtwagen 1,00 12,3 -- -- 12,3 61,1
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 23,9 21,3 -- 26,3 48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_B - Woning aan de Parkstraat 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T10_B Woning aan de Parkstraat 9 5,00 24,5 21,6 -- 26,6 61,1

mb01 Vrachtwagen 1,00 13,4 -- -- 13,4 60,9
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 24,2 21,6 -- 26,6 47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T11_A Woning aan de Parkstraat 11-13 1,50 18,2 15,1 -- 20,1 57,1

mb01 Vrachtwagen 1,00 8,0 -- -- 8,0 57,0
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 17,8 15,1 -- 20,1 42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_B - Woning aan de Parkstraat 11-13
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T11_B Woning aan de Parkstraat 11-13 5,00 25,1 22,1 -- 27,1 61,6

mb01 Vrachtwagen 1,00 13,8 -- -- 13,8 61,4
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 24,8 22,1 -- 27,1 48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_B - Rekenpunt tgv bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T12_B Rekenpunt tgv bestemmingsplan 5,00 39,6 36,6 -- 41,6 72,9

mb01 Vrachtwagen 1,00 27,8 -- -- 27,8 72,7
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 39,3 36,7 -- 41,7 59,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_B - Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T14_B Rekenpunt t.g.v. bestemmingsplan 5,00 25,3 22,3 -- 27,3 60,9

mb01 Vrachtwagen 1,00 14,6 -- -- 14,6 60,7
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 24,9 22,3 -- 27,3 46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30



Indirecte hinderBijlage IV
Rekenresultaten - deelbijdragen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_B - Bovenwoning Loopuytpark 15
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

T15_B Bovenwoning Loopuytpark 15 5,00 27,4 24,4 -- 29,4 61,8

mb01 Vrachtwagen 1,00 16,5 -- -- 16,5 61,7
PW01 Lichte motorvoertuigen 0,75 27,0 24,4 -- 29,4 48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-8-2019 16:10:01Geomilieu V4.30
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ADVIES / Quickscan flora en fauna Loopuytpark 11, Julianadorp 

Notitie : Quickscan Flora- en Fauna ‘Loopuyt-
park 11 Julianadorp’ 

  

Datum : 29 augustus 2017 

Opdrachtgever : Lidl Nederland 

Projectnummer : 211x09453 

Opgesteld door : ir. M.J.I.C. van de Schoot 

Interne controle : ing. M. Koen 

 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de Wet natuurbescherming 

moeten worden uitgevoerd. Ten behoeve van een verplaatsing van de Lidl binnen Julianadorp aan de 

Schoolweg, met daarbij de sloop van de woningen aan de Schoolweg 20, 22 en 24, is door middel van 

een verkennend flora- en faunaonderzoek een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het 

plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in 

overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbescher-

ming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwer-

king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige natio-

nale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige ge-

biedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecolo-

gische Hoofdstructuur (EHS).  

 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden 

vanuit de Wet Natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit 

voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische 

Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 14 augustus 2017 door een ecoloog van BRO1 

een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving hiervan. Tijdens het 

veldbezoek is gelet op de potentiele aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het aan-

wezige habitat en nest/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, 

andere standaardwerken en op basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke bijzondere planten- en 

diersoorten er voor kunnen komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescherming 

gegevens van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en 

fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd middels de quickscanhulp. 

Aan de hand van het verkennende onderzoek is beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk 

1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft 

als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het 

NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  De medewerkers binnen de discipline 

ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van 

ecologisch onderzoek.

 



ADVIES / Quickscan flora en fauna Loopuytpark 11, Julianadorp 

voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de 

effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 

Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied bevindt zich in het noordoosten van Julianadorp, aan het Loopuytpark. In figuur 1 is de 

topografische ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 

Figuur 1. Topografische kaart ligging van het plangebied 

 

Het terrein van de nieuwe Lidl bestaat momenteel uit een parkeerplaats en drie woningen uit 1920 aan 

de Schoolstraat. De achtertuinen van de woningen zijn groen ingericht met struiken en enkele bomen. 

De parkeerplaats is compleet verhard, zonder enig groen. In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied 

en de directe omgeving weergegeven. De figuren 3 t/m 8 geven een impressie van het plangebied, 

middels foto’s die zijn genomen tijdens het verkennende veldbezoek. 
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Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en directe omgeving 

  

  
Figuur 3. Plangebied vanuit noorden Figuur 4. Woning aan Schoolweg 20 

  

  
Figuur 5. Woning aan Schoolweg 22 Figuur 6. Woning aan Schoolweg 24 
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Figuur 7. Achterzijde tuin woningen Figuur 8. Parkeerplaats Lidl 
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Toetsing gebiedsbescherming 

Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland 

gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen 

en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en 

beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de 

beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-

gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Duinen Den Helder - Callantsoog”, bevindt zich 

op ruim 2,5 kilometer afstand ten westen van het projectgebied (zie figuur 9). Indien er sprake zou zijn 

van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie van stikstof. 

Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen zijn gezien de afstand, ligging (stedelijk ge-

bied) en de aard van de ingreep (sloop van enkele woningen en verplaatsing van een Lidl vestiging) 

redelijkerwijs uitgesloten. Vervolgonderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel 

Natura 2000, wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 
Figuur 9. Ligging Natura 2000 ten opzichte van plangebied 

 

Planologische gebiedsbescherming 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie zorg 

voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, ge-

naamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk 

behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samen-

hangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door 
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kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel natuurge-

bieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. De planologische be-

grenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via het traject van de pro-

vinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Voor deze gebieden geldt een planologisch be-

schermingsregime. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten 

hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitige-

rende maatregelen.

Het plangebied is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland of een ander provinciaal be-

schermd gebied. Het dichtstbijzijnde gedeelte van het Natuurnetwerk bevindt zich op ruim 2 kilometer 

afstand, aan de andere kant van de Zuideinde ten oosten van het plangebied (zie figuur 10). Door de 

afstand en de aard van de voorgenomen plannen zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van de 

huidige staat van het natuurnetwerk niet worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het 

Natuurnetwerk Nederland wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 

 

Figuur 10. Ligging NNN ten opzichte van plangebied 

 

Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, heeft betrekking alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer 

of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wanneer 

houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt 

een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Indien er 

geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming 

om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden 

opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die 

gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.
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Ondanks het kappen van enkele struiken en bomen is vanwege de beperkte omvang en de ligging van 

het plangebied binnen de bebouwde kom het onderdeel houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

in dit geval niet aan de orde. 

Toetsing soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Nederland 

in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen 

en vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal 

vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming 

vallen, of die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 

1.10 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 

aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 

het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd 

en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en 

dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of 

vrijstelling is verleend.  

 

Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de 

zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit nationaal 

en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijlage A en 

B’ van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soorten uit 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag 

van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 

 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 2009) 

wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn 

de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het 

gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolo-

niebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nesten en de functi-

onele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die 

weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen 

(‘categorie 5-soorten’). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling gehandhaafd blijft, totdat de 

provincies deze hebben aangepast en vastgesteld. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 

voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 

gekeken te worden of er vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een goed-

gekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief 

effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op basis 

van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten 

niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek is op het dak van de woning aan de Schoolweg 24 een huismus (mannetje) 

waargenomen. De daken van alle drie de te slopen woningen bieden potentiële nestgelegenheid aan 

de huismus. Onder de daken van de te slopen woningen kunnen zich één of meerdere nesten bevinden. 

Daarnaast kan de dichte begroeiing functioneren als essentiële schuilgelegenheid voor huismussen. 

Voor de gierzwaluw is de woning aan de Schoolweg 20 potentieel geschikt. Een potentiele nestlocatie 
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in de nok van het dak is niet op voorhand uit te sluiten. Verder is het dak van de woningen geschikt als 

nestlocatie voor soorten zonder jaarrond beschermde nesten als spreeuw en zwarte roodstaart. 

In de opgaande beplanting in de tuinen bevinden zich geen (potentiele) jaarrond beschermde nesten 

van vogels als sperwer en ransuil. In de voor- en achtertuin kan wel een soort als merel, winterkoning, 

roodborst, heggenmus en houtduif tot broeden komen. 

 

Subconclusie 

Bij sloop van de woning bestaat de kans dat er één of meerdere nesten van de huismus en gierzwaluw 

verloren gaan. Nesten van de huismus en gierzwaluw zijn jaarrond beschermd. Voor aanvang van de 

sloop dient duidelijk te zijn of zich onder het dak van de woning nesten van de huismus of gierzwaluw 

bevinden. Op basis van de nader te verkrijgen informatie kan worden bepaald of er bij uitvoering van 

de sloop sprake is van overtreding. Bij de aanwezigheid van een of meerdere nesten zal door het treffen 

van maatregelen; zoals het aanbieden van tijdelijke nestkasten, aanplant van voldoende dichte 

struiken, slopen buiten de gevoelige periode en het geschikt maken van de nieuwbouw de functionaliteit 

van de nesten behouden moeten blijven en schade aan individuen moeten worden voorkomen. 

Daarnaast dient voor het verwijderen van de huidige nestplaats officieel een ontheffing te worden 

aangevraagd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Door het behoud 

van de functionaliteit, zorgvuldig te handelen en het hier hooguit enkele nesten zal betreffen, zal de 

gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie huismussen en gierzwaluwen door de 

voorgenomen sloop en nieuwbouw zeker niet in het geding komen. 

 

Bij de uitvoeringsfase van de voorgenomen plannen kan er ook verstoring van broedende vogels 

plaatsvinden waarvan het nest niet jaarrond is beschermd. Voor de betreffende soorten als geldt dat, 

indien de werkzaamheden ter plaatse van beplanting en/of de sloop buiten het broedseizoen worden 

uitgevoerd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broedvogels zoals merel, 

winterkoning, roodborst, heggenmus, houtduif etc. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste 

periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot 

half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het 

moment van ingrijpen. De voorgenomen plannen zullen geen afname van essentieel broedhabitat 

veroorzaken van een dergelijke vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale 

populaties is dan ook uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van 

Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, meervleermuis, watervleermuis en gewone grootoor-

vleermuis. 

 

De te slopen woning is geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen als gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis, vanwege de aanwezigheid van overhangende kant-

dakpannen die toegang geven tot de ruimte onder de dakpannen en aanwezigheid van gevelbetimme-

ring waarachter vleermuizen kunnen verblijven. Vleermuizen kunnen de woning in principe gebruiken 

als zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaats. Verder beschikken de bomen in de tuin, wegens het 

ontbreken van holtes en spleten, niet over potentiele verblijfplaatsen. De opgaande beplanting biedt 

foerageermogelijkheden voor een gewone dwergvleermuis. Afhankelijk van de aanwezigheid van een 

verblijfsfunctie van de woning, kan de aanwezigheid van opgaand groen nabij de woning van essentieel 

belang zijn voor de geschiktheid van de verblijfplaats. Bij de voorgenomen plannen worden verder geen 
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lijnvormige doorlopende landschapselementen weggenomen, doorsneden of verlicht, waardoor foera-

geergebieden minder bereikbaar worden. Hierdoor is er tevens geen sprake van het aantasten van 

(potentiële) vliegroutes. 

Subconclusie 

Het is niet op voorhand uit te sluiten dat bij de sloop van de woning een verblijfplaats van een vleer-

muizensoort verloren gaat. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. Voor aanvang 

van de sloop dient tijdig duidelijk te zijn of de woning een verblijfsfunctie vervult in een bepaalde periode 

in het jaar voor een vleermuissoort. Op basis van de nader te verkrijgen informatie kan worden bepaald 

of er bij uitvoering de sloop sprake is van een overtreding.  

 

Bij aanwezigheid van een verblijfsfunctie van een vleermuizensoort dient door het treffen van maatre-

gelen; zoals het aanbieden van vleermuiskasten en slopen buiten de gevoelige periode, de functiona-

liteit van de betreffende verblijfplaats behouden te blijven en schade aan individuen te worden voorko-

men. Door het behoud van de functionaliteit en door zorgvuldig te handelen, zal de gunstige staat van 

instandhouding van de betreffende vleermuissoort niet in het geding komen. De maatregelen, omschre-

ven in een activiteitenplan, dienen conform de huidige uitwerking van de Wet natuurbescherming bin-

nen de provincie, eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord (RUD NHN) middels een ontheffingsaanvraag. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt, mede gezien de omgeving voornamelijk bestaat uit bollenvelden en stedelijk 

gebied, weinig geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. In de achtertuinen zou een soort als 

egel of een algemene muizensoort kunnen worden aangetroffen. Voor deze soorten geldt een 

provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel 

noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het 

redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. Dieren 

moeten de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. Indien 

noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werkgebied.  

 

Daar kleine marterachtigen wezel, hermelijn of bunzing in de kop van Noord-Holland weinig voorkomen, 

de ligging in stedelijk gebied, het plangebied niet in verbinding staat met optimaal habitat en binnen het 

plangebied geen verblijfsmogelijkheden aanwezig zijn, kan redelijkerwijs worden uitgesloten dat het 

plangebied deel uitmaakt van het leefgebied van een van deze (niet provinciaal vrijgestelde) soorten. 

De aanwezigheid van andere strenger beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis van 

de verspreidingsgegevens en/of het ontbreken van geschikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten 

 

Subconclusie 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaat geen essentieel leefgebied van een grondgebonden 

zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties van 

soorten is niet aan de orde. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende 

zorg te dragen voor incidenteel aanwezige individuen. 

 

Reptielen  

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de directe omgeving van het plangebied geen 

waarnemingen bekend van reptielen. Alleen in de duinen in westelijke richting komt de zandhagedis 

voor. Hiervoor is binnen stedelijk gebied als Julianadorp geen geschikt habitat aanwezig. 

 

Subconclusie 



ADVIES / Quickscan flora en fauna Loopuytpark 11, Julianadorp 

Negatieve effecten op reptielen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

Naast de algemene soorten als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en kleine watersalamander 

(waarvoor bij ruimtelijke ontwikkeling een provinciale vrijstelling geldt), is volgens de verspreidingsge-

gevens in de ruime omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde rugstreeppad waargenomen. 

De rugstreeppad heeft een voorkeur voor ondiepe (tijdelijke) wateren ter voortplanting. Gezien het ont-

breken van oppervlakte water binnen het plangebied zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën 

binnen het plangebied uitgesloten. Daarbij biedt het plangebied ook geen geschikt landhabitat voor een 

soort als de rugstreeppad, deze heeft namelijk een voorkeur voor zandige gebieden met een natuurlijk 

of door de mens veroorzaakt pionierkarakter. Incidenteel kan binnen het plangebied, met name in de 

tuinen, wel een algemene soort als bruine kikker en gewone pad worden aangetroffen.  

 

Subconclusie 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van (essentieel) habitat voor een amfibieënsoort ver-

oorzaken. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van populaties is dan ook uitgesloten. In 

het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor even-

tueel incidenteel aanwezige individuen. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het plangebied kan deze soortgroep buiten be-

schouwing worden gelaten. 

 

Subconclusie 

Negatieve effecten voor vissen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Beschermde ongewervelde diersoorten 

Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld wor-

den dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen. Beschermde dagvlinders 

stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectar-planten. Het is uitgesloten 

dat er binnen het projectgebied geschikt habitat aanwezig is voor een (beschermde) vlindersoort. De 

aanwezigheid van de overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivier-

kreeft en platte schijfhoren, is eveneens uitgesloten. Binnen het projectgebied en in de omgeving is 

geen geschikt habitat aanwezig. 

 

Subconclusie 

Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Vaatplanten  

De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstof-

fen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor 

een bepaalde plant geschikt is. Aangezien het projectgebied bestaat uit verharding, bebouwing en sier-

tuin binnen stedelijk gebied is de aanwezigheid van beschermde plantensoorten redelijkerwijs uitgeslo-

ten. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen (beschermde) muurvegetatie waargenomen. 

 

Subconclusie 

Negatieve effecten voor beschermde vaatplanten worden op voorhand uitgesloten. 
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Conclusies 

Gelet op de potentiele ecologische waarden zijn de voorgenomen plannen uitvoerbaar, mits vooraf-

gaand en tijdens het uitvoeren van de (sloop)werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescher-

ming, onderdeel soorten, in acht wordt genomen. 

 Vanwege de sloop van de woning zijn negatieve effecten op vaste nest- en/of verblijfplaats 

voor de huismus, gierzwaluw en/of een vleermuizensoort niet uitgesloten. Nader (protocollair) 

onderzoek naar de functionaliteit van de woning voor huismus, gierzwaluw en/of vleermuizen 

wordt noodzakelijk geacht. Indien er dieren aanwezig zijn kan, middels het tijdig treffen van de 

juiste maatregelen en het aanvragen van een ontheffing, de sloop en vervolgens nieuwbouw 

alsnog worden uitgevoerd. Aangezien de eventueel benodigde maatregelen relatief eenvoudig 

binnen het plangebied zelf kunnen worden toegepast, voorziet BRO geen bezwaren ten aan-

zien van het verkrijgen van een eventueel benodigde ontheffing. 

 Ten aanzien van overige broedvogels dient, om overtreding te voorkomen, het verwijderen van 

beplanting en bebouwing buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. 

 Ten behoeve van binnen het plangebied incidenteel aanwezige algemene soorten dient de 

zorgplicht in acht te worden genomen. 

 

Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 2,5 kilometer) en de aard van de plannen (Sloop 

van 3 woonhuizen en bouw van een Lidl), zijn negatieve effecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

De wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (circa 2 kilometer) zullen 

evenmin worden aangetast. Toetsing aan het onderdeel houtopstanden (voormalige Boswet) is bij dit 

plan niet aan de orde. 
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Samenvatting 
 
In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben 

op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht 

nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodzake-

lijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

Tabel 1. Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten/gebieden en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Potentieel 

aanwezig 

Sprake van 

verstoring 

Vervolgtraject / maatre-

gelen 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Broedvogels  algemeen  ja mogelijk nestgelegenheid buiten 

broedseizoen verwijderen 

globale broedseizoen loopt van 

maart tot half augustus 

jaarrond 

beschermd 

ja mogelijk vervolgonderzoek naar 

huismus en gierzwaluw 

bij aanwezigheid is voor de 

sloop een ontheffing nodig 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja mogelijk vervolgonderzoek naar 

gebruik van woningen 

door vleermuizen 

bij aanwezigheid is voor de 

sloop een ontheffing nodig 

foerageerhabi-

tat 

ja mogelijk afhankelijk van een ver-

blijfsfunctie in de woning 

- 

vliegroutes nee nee - - 

Grondgebonden zoogdieren minimaal incidenteel mo-

gelijk 

zorgplicht heeft betrekking op een soort 

als de egel 

Reptielen nee nee - - 

Amfibieën minimaal incidenteel mo-

gelijk 

zorgplicht heeft betrekking op een soort 

als de gewone pad 

Vissen nee nee - - 

Ongewervelden nee nee - - 

Vaatplanten nee nee - - 

 

Gebiedsbescherming 
Afstand tot 

gebied 

Sprake van  

verstoring 
Vervolgtraject 

Bijzonderheden / opmerkin-

gen 

Natura 2000 ca. 2,5 km nee - 
geen externe verstorende facto-

ren 

Natuurnetwerk Nederland ca. 2 km nee - 
wezenlijke ecologische waarde 

en kenmerken blijven gelijk 

Houtopstanden - - - Niet van toepassing 
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2 Bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl Julianadorp" (vastgesteld)



 

Regels 
 



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Verplaatsing Lidl Julianadorp' met identificatienummer 

NL.IMRO.0400.513BPLIDL2018-VST1 van de gemeente Den Helder;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0400.513BPLIDL2018-VST1;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  ander bouwwerk

bouwwerken, geen gebouw zijnde;

1.6  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.7  bestaand

a. bij bouwwerken: bestaand, in uitvoering of vergund ten tijde van de terinzagelegging van het 

bestemmingsplan als ontwerp

b. bij gebruik: bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod.

1.8  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.9  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.10  bijgebouw

een op zichzelf staand (van het hoofdgebouw gescheiden), al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de 

vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt 

is aan het hoofdgebouw. Van een bijgebouw is geen sprake indien dit door afwezigheid van scheidende 

binnenmuren als uitbreiding van het hoofdgebouw moet worden gezien;

1.11  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.12  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.13  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 

onderbouw en zolder;

1.14  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde zijn toegelaten;

1.15  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.16  cafetaria/snackbar

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide 

etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken;

1.17  daghorecabedrijf

een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag (gedurende de openingstijden van de 

naastgelegen winkels plus twee uur) verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van andere 

functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals theehuisjes, ijssalons, 

croissanterieën, dagcafe's, dagrestaurants en naar aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen 

horecabedrijven;

1.18  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
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1.19  dakkapel

uitspringend dakvenster, waarbij de afstanden tot de noklijn, en/of dakranden minimaal 0,5 meter is;

1.20  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 

in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.21  detailhandel in volumineuze goederen

Detailhandel die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de 

uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtings artikelen, grove bouwmaterialen, 

keukens en sanitair;

1.22  dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.23  discotheek/bardancing

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het 

doen beluisteren voor overwegend mechanische, maar ook live muziek en het gelegenheid geven tot 

dansen een wezenlijk onderdeel vormen (geen daghorecabedrijf);

1.24  erotisch getinte vermaaksfunctie

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertonen van 

porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.25  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt;

1.26  hoofdgebouw

een gebouw dat, gelet op de bestemming, zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste gebouw op 

een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.27  horecabedrijf

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 

verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, een en ander al dan niet in combinatie met 

een vermaaksfunctie, met uitzondering van erotisch getinte vermaaksfunctie
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1.28  horecabedrijf categorie 1

een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van 

centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën, lunch- en tearooms, en naar de aard en 

openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;

1.29  horecabedrijf categorie 2

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltijden, zoals restaurants;

1.30  horecabedrijf categorie 3

een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van etenswaren als dranken of combinatie van 

beiden, zoals eetcafe's, cafetaria's, snackbars, automatieken en shoarmazaken;

1.31  horecabedrijf categorie 4

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van dranken, zoals cafe's, bars en 

discotheken;

1.32  horecabedrijf categorie 5

een bedrijfsactiviteit waarbij de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van 

logies met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter 

plaatse;

1.33  kampeermiddel

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;

b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover 

geen bouwwerk zijnde;

een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele 

blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.34  kantoor

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die 

verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar 

aard daarmee gelijk te stellen instellingen;

1.35  luifel

een niet zelfstandig dragende horizontale overbouwing, welke slechts bestaat uit een 

scheidingsconstructie tegen weersinvloeden;

1.36  maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve 

voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte 

detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;
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1.37  nutsvoorzieningen

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteits- distributie 

alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 

transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.38  ondergeschikte horeca

Het in verband met een andere hoofdactiviteit op een perceel verstrekken van eten en drinken tegen 

betaling voor gebruik ter plaatse in die mate dat duidelijk herkenbaar is dat die hoofdactiviteit de 

kernactiviteit is die op het perceel plaatsvindt en het verstrekken van dat eten en drinken alleen 

plaatsvindt als beperkt en ondergeschikt onderdeel van en voortvloeiende uit de hoofdactiviteit.

Hierdoor dient het horecabedrijf volgende eisen:

a. de opening- en sluitingstijden van het horecabedrijf zijn dezelfde als die van de hoofdfunctie c.q. 

hoofdactiviteit, of het horecabedrijf begint later en/of eindigt eerder dan de hoofdactiviteit;

b. het horecabedrijf is niet rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk;

c. er worden op, aan of bij de openbare weg geen aanduidingen gegeven waaruit op te maken valt dat 

in de inrichting etenswaren en dranken tegen betaling worden verstrekt voor gebruik ter plaatse;

d. er wordt geen gevelreclame gemaakt voor het horecabedrijf

e. er is geen buitenterras dat rechtstreeks vanaf de weg zichtbaar en toegankelijk is;

f. het horecabedrijf wordt uitgeoefend op een vloer- of grondoppervlakte die niet meer bedraagt dan 

15% van de netto vloeroppervlakte van de inrichting, waarin de hoofdbestemming is verwezenlijkt, 

dan wel grondoppervlakte waarop de hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een maximum van 150 m2;

g. bij hoofdbestemmingen die meer dan 1500 m2 in beslag nemen mag het ondergeschikte 

horecabedrijf niet meer dan 10% van de netto vloeroppervlakte van de inrichting waarin de 

hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een maximum van 450 m2, in beslag nemen.

1.39  overbouw

een gedeelte van een gebouw, welke indirect met ondergrond verbonden is en welke indirect steun vindt 

in of op de grond;

1.40  overkapping

een horizontale overbouwing, welke slechts bestaat uit een scheidingsconstructie tegen weersinvloeden

1.41  peil

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst en waarvan 

het hoogte verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 meter bedraagt: de hoogte van de kruin 

van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst en 

waarvan het hoogte verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 meter bedraagt: de hoogte van 

het aanliggende terrein ter hoogte van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil; 

d. voor een bouwwerk waarvan het hoogte verschil binnen het bouwvlak meer dan 0,50 meter bedraagt: 

de gemiddelde hoogte van het op de hoekpunten van het gebouw aansluitende afgewerkte terrein;

1.42  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 

vergoeding;
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1.43  restaurant

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaats, met 

als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;

1.44  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische 

aard plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in 

combinatie met elkaar;

1.45  supermarkt

een detailhandelsbedrijf in de vorm van een zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen, 

voedingsmiddelen - inclusief versartikelen zoals groente, brood, vlees en zuivel - en huishoudelijke 

artikelen worden verkocht, met een verkoop vloeroppervlak van ten minste 600 m².

1.46  weg

alle voor openbaar verkeer openstaande wegen of paden;

1.47  winkelverkoopvloeroppervlak

alleen de voor het publiek toegankelijke ruimten;

1.48  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijke huishouding
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel.

2.3  het laagste punt van een bouwwerk

vanaf peil tot aan de onderkant van de afgewerkte constructie van een gebouw of van een bouwwerk, 

geen gebouw zijnde; 

2.4  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; (bij mansarde kappen indien de dakhellingen 

van de dakvlakken onderling niet meer dan 30 graden verschillen de gemiddelde dakhelling van de beide 

dakvlakken); 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7  de (horizontale) diepte van een bouwwerk

de buitenwaartse lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel;

2.8  de breedte van een bouwwerk

tussen de buitenzijde van beide zijgevels en/of harten van scheidsmuren gezien vanaf de voorgevel of het 

verlengde daarvan
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2.9  aanvullende meetregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 

bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 

gevelversieringen, ventilatiekanalen, installatiekasten, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en 

overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter 

wordt overschreden en/of de bestemmingsgrens met niet meer dan 0,5 meter wordt overschreden
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd'  aangegeven gronden zijn bestemd voor:

a. Gebouwen ten behoeve van:

1. maatschappelijke voorzieningen;

2. detailhandel;

3. ter plekke van de aanduiding 'supermarkt'  een supermarkt;

4. dienstverlening;

5. horeca tot en met categorie 2;

6. cultuur en ontspanning;

7. wonen

met daaraan ondergeschikt:

b. wegen, straten en paden;

c. parkeervoorzieningen;

d. nutsvoorzieningen;

e. kantoren;

met de daarbij behorende

f. ondergeschikte horeca;

g. tuinen, erven en terreinen;

h. bij woningen behorende bijgebouwen;

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder luifels.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b. de goothoogte en bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 

maximale goot- en bouwhoogte (m) aangegeven hoogten bedragen met dien verstande dat ter 

plaatse van het bouwvlak aan de Schoolweg minimaal 3 dwarskappen direct grenzend aan de 

Schoolweg dienen te worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte maximaal 8,5 m bedraagt;

c. een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd, indien wordt voldaan aan de parkeernomen, zoals 

vastgesteld in de nota 'Nota Parkeernormen Den Helder'. Indien deze beleidsregels gedurende de 

planperiode worden gewijzigd, moet rekening wordt gehouden met de wijziging.

d. het winkelverkoopvloeroppervlak van de supermarkt bedraagt ten hoogste 1.020 m2.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 m bedragen, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) 

van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1,00 m mag bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,00 m 

bedragen, met uitzondering van masten en palen die 9 meter hoog mogen zijn.
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3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. de milieusituatie;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.

3.4  Afwijken van de bouwregels

Indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 

3.2.1 sub a. en worden toegestaan, dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, 

mits:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 10 m2 bedraagt;

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan de 

daadwerkelijke goot- en bouwhoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Algemeen

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel in voedings- en 

genotmiddelen, behalve ter plekke van de aanduiding 'supermarkt';

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecafunctie groter dan horeca tot 

en met categorie 2;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met de parkeernormen zoals vastgesteld in de 

Nota Parkeernormen Den Helder. Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden 

gewijzigd, moet rekening wordt gehouden met de wijziging. 

3.5.2  Voorwaardelijke verplichting

De nieuwe supermarkt aan de Schoolweg in Julianadorp mag pas in gebruik genomen worden, nadat de 

exploitatie van de bestaande supermarkt aan het Loopuytpark 11 te Julianadorp definitief is beëindigd. 

Aan het Loopuytpark 11 te Julianadorp is daarna geen detailhandel meer toegestaan. 
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Artikel 4  Gemengd - 2

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2'  aangegeven gronden zijn bestemd voor:

a. Gebouwen ten behoeve van:

1. maatschappelijke voorzieningen;

2. dienstverlening;

3. horeca tot en met categorie 2;

4. cultuur en ontspanning;

5. wonen

met daaraan ondergeschikt:

b. wegen, straten en paden;

c. parkeervoorzieningen;

d. nutsvoorzieningen;

e. kantoren;

met de daarbij behorende

f. ondergeschikte horeca;

g. tuinen, erven en terreinen;

h. bij woningen behorende bijgebouwen;

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder luifels.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b. de goothoogte en bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 

maximale goot- en bouwhoogte (m) aangegeven hoogten bedragen;

c. een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd, indien wordt voldaan aan de parkeernomen, zoals 

vastgesteld in de nota 'Nota Parkeernormen Den Helder'. Indien deze beleidsregels gedurende de 

planperiode worden gewijzigd, moet rekening wordt gehouden met de wijziging.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 m bedragen, met dien 

verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) 

van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1,00 m mag bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,00 m 

bedragen, met uitzondering van masten en palen die 9 meter hoog mogen zijn.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. de milieusituatie;
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d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.

4.4  Afwijken van de bouwregels

Indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 

4.2.1 sub a. en worden toegestaan, dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, 

mits:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 10 m2 bedraagt;

b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan de 

daadwerkelijke goot- en bouwhoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak.

4.5  Specifieke gebruiksregels

4.5.1  Algemeen

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel in voedings- en 

genotmiddelen, behalve ter plekke van de aanduiding 'supermarkt';

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecafunctie groter dan horeca tot 

en met categorie 2;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met de parkeernormen zoals vastgesteld in de 

Nota Parkeernormen Den Helder. Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden 

gewijzigd, moet rekening wordt gehouden met de wijziging. 
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Artikel 5  Groen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen;

b. bermen en beplanting;

c. paden;

d. speelvoorzieningen;

e. waterlopen en waterpartijen;

met daaraan ondergeschikt:

f. verhardingen;

g. gebouwen ten behoeve van infrastructurele of openbare voorzieningen;

met de daarbij behorende:

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, (zoals onder andere banken, verlichting, bruggen, duikers en 

bewegwijzering).

i. bouwwerken in de vorm van bushokjes en/of nutsvoorzieningen.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde en gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen 

en bushokjes, gelden de volgende regels:

Bouwwerken Max. oppervlak Maximale hoogte

Palen en masten - 9 m1

Speelobjecten en speelwerktuigen - 6 m1

Overige bebouwing - 3 m1

Openbare nutsvoorziening en 

bushokjes

20m2 3 m1

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid;

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de 

gronden voor parkeerdoeleinden.

5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, en 

werkzaamheden

5.5.1  Omgevingsvergunning

Voor de volgende werken, geen gebouw zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning 

verreist:
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a. het aanleggen of verharden van paden en het aanleggen of aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;

b. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de grond;

c. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen.

5.5.2  Uitzondering

Het bepaalde in lid 5.5.1 is niet van toepassing op werken, geen gebouw zijnde en werkzaamheden 

welke:

a. zijn aan te merken als normaal onderhoud, gebruik en beheer van de gronden in overeenstemming 

met lid 5.1;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.

5.5.3  Voorwaarden

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt 

van het waterbergend vermogen van het terrein
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Artikel 6  Verkeer

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden;

b. voet- en rijwielpaden;

c. groenvoorziening;

d. parkeervoorzieningen;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande 

verkeer;

met daaraan ondergeschikt:

e. bermen; 

f. tuinen;

g. water;

met de daarbij behorende:

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, viaducten, dammen en/of duikers;

i. bouwwerken ten behoeve van openbare nutsvoorziening.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, afgezien van gebouwen voor 

nutsvoorzieningen. Voor het bouwen van deze gebouwen gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen en het oppervlak mag maximaal 20m2 

bedragen.

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 9,00 meter bedragen;

b. de bouwhoogte van speelobjecten en speelwerktuigen mag niet meer dan 6,00 meter bedragen;

c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1,00 meter bedragen;

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 3,00 meter 

bedragen afgezien van kunstwerken ten behoeve van het wegverkeer welke maximaal 5 meter hoog 

mogen zijn;

e. een brug en/of viaduct welke een grotere lengte heeft als 10 meter mag uitsluitend binnen de 

daarvoor aangegeven aanduiding gerealiseerd worden.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van:

a. de verkeersveiligheid;

b. de sociale veiligheid

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld

18 Bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl Julianadorp" (vastgesteld)



6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, buiten erven van 

gebouwen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 

beheer van de gronden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden voor opslag van (aan de oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar- of 

vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

b. het gebuik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin en het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;

c. het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, buiten erven van 

gebouwen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 

gericht beheer van de gronden;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, tenzij de gronden 

ter plaatse zijn aangeduid als 'seksinrichting';

e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

f. het gebruik als staan- of ligplaats voor onderkomens.

 Bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl Julianadorp" (vastgesteld) 21



Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

9.1  Maten en bouwgrenzen

a. Indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 

woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden 

afgeweken van: 

1. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages en woningbouwaantallen tot 

niet meer dan 10% van die maten, afmetingen, percentages en woningbouwaantallen;

2. de bij recht in de regels gegeven wooneenheden tot niet meer dan 10%, waarbij het totale 

aantal toegestane wooneenheden binnen de wro-zone uitwerkingsgebied 1 tm 6 niet wordt 

overschreden; 

3. de bestemmingsplanbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 

en/of intensiteit daartoe aanleiding geeft;

4. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft;

5. de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouw 

zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 meter;

6. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van 

kunstwerken, geen gebouw zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 20 meter;

7. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 

(bouw)hoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 

luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:

de oppervlakte van de verhoging niet meer dan 6 m2 bedraagt;

de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

met een maximum van 1,5 meter bedraagt.

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in onder a, kan niet worden verleend indien enig aangrenzend 

terrein of aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met het plan en/of 

indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door 

het stellen van voorwaarden aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in onder a sub 1 kan alleen worden verleend indien sprake is 

van een algemeen belang of wanneer sprake is van een verbetering van het straat- en 

bebouwingsbeeld. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, 

mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan.

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het 

vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

10.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 

of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Verplaatsing Lidl Julianadorp van 

de gemeente Den Helder.
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